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Informatsioon teie ohutuse ja
mugavuse tagamiseks

Lugege neid instruktsioone téahelepanelikult. Hoidke juhendit edaspidiseks
alles. Jargige kdiki tootel margitud hoiatusi ja instruktsioone.

Toote valjaltlitamine enne puhastust

Enne puhastamist eemaldage juhe pistikupesast. Arge kasutage vedel- ega
aerosoolpuhasteid. Kasutage puhastamiseks niisket lappi.

Hoiatus pistiku kui lahtilihendava seadme kohta

Jargige jargnevaid juhtnoore toite sisse- ja valjaihendamisel véalisest

toiteallikast:

* Installeerige toiteallikas enne, kui Uhendate toitejuhtme seinakontakti.

. Enne toiteallika eemaldamist projektori kuljest eemaldage toitejuhe
seinakontaktist.

. Kui sisteemil on mitu energiaallikat, Ghendage energiaallikas lahti,
eemaldades koik toitejuhtmed energiaallika kuljest.

Hoiatus ligipaasetavuse kohta

Veenduge, et pistikupesa, kuhu te toitejuhtme Ghendate, oleks kergesti
juurdepaasetav ja asuks varustusega tootajale voimalikult 1ahedal. Kui peate
voolu varustusele katkestama, veenduge, et eemaldate toitejuhtme
pistikupesast.

Hoiatused!

e Arge kasutage toodet vee lahedal.

»  Arge asetage toodet ebakindla kéru, statiivi vdi laua peale. Kui toode
maha kukub, v&ib ta saada tdsiseid kahjustusi.

*  Avaused ja pilud on méeldud ventileerimiseks, et tagada toote
usaldusvaarne todtamine ja kaitsta seda tGlekuumenemise eest. Avausi ei
tohi blokeerida ega kinni katta. Avausi ei tohi kunagi blokeerida, asetades
toote voodi, sohva, vaiba v&i sarnase pinna peale.

Toodet ei tohi kunagi asetada radiaatori voi soojustekitaja Iédhedale ega peale,
voi sisseehitatud installatsiooni, valja arvatu juhul, kui korrektne ventilatsioon
on tagatud.

e Arge kunagi likake toote sisse mistahes esemeid |abi projektori avade,
kuna need vdivad puutuda ohtlikke pingetandvaid osi, mis vdib |16ppeda
tulekahju vai elektril6dgiga. Arge kunagi valage toote sisse ega peale
mingisuguseid vedelikke.



Valtimaks sisemiste osade kahjustust ning hoidumaks patarei lekkest, arge
asetage toodet vibreerivale alusele.

Arge kunagi kasutage seda sportimis-, harjutamis- véi vibreerivas
keskkonnas, mis voib ilmselt pohjustada ootamatu lGhisvoolu voi
kahjustada rootoriseadmeid, lampi.

Elektrivoolu kasutamisest

Toodet tuleb kasutada toitepingel, millele on viidatud markmesildil. Kui te
ei ole kindel saadaolevas toitepinges, votke ihendust muujaga voi
kohaliku elektrifirmaga.

Arge laske millelgi seista toitejuhtme peal. Arge asetage toodet sinna, kus
inimesed toitejuhtme peale voivad astuda.

Kui kasutate selle toote puhul pikendusjuhet, veenduge, et
pikendusjuhtme kllge Ghendatud varustuse kogu voolutugevus ei tletaks
pikendusjuhtme kogu voolutugevust. Arge koormake pistikupesa,
pikendusjuhet voi seinakontakti tile, thendades kilge liiga palju
seadmeid.

Arge koormake pistikupesa, pikendusjuhet véi seinakontakti le,
Uhendades kulge liiga palju seadmeid. Ststeemi kogu koormus ei tohi
Uletada 80% haruvooluringi lubatud koormusest. Kui kasutate
pikendusjuhtmeid, ei tohi koormus Gletada 80% pikendusjuhtme lubatud
sisendkoormusest.

Selle toote AC-adapter on varustatud kolmejuhtmelise maandatud
pistikuga. Pistik sobib ainult maandatud pistikupessa. Veenduge, et
pistikupesa on korralikult maandatud enne AC-adapteri pistiku sisestamist.
Arge sisestage pistikut maandamata pistikupessa. Tapsema info saamiseks
votke ihendust oma elektrikuga.

Hoiatus! Maandusvarras on ohutuselement. Korralikult maandamata
pistikupesa kasutamine vaib I6ppeda elektrilddgi ja/vdi vigastusega.

Pange téhele: Maandusvarras tagab ka hea kaitse ootamatu muira vastu,
mida tekitavad ldhedalasuvad elektrisesadmed, mis vdivad segada selle
toote toimimist.

Kasutage toodet Uksnes kaasa antud toitejuhtmete komplektiga. Kui teil
on vaja toitejuhtmete komplekt vélja vahetada, veenduge, et uus toitejuhe
vastaks jargnevatele ndudmistele: eemaldatavat tulpi, oleks UL loendis/
CSA poolt sertifitseeritud, SPT-2 tadpi, miinimum 7A ja 125V, VDE poolt
heaks kiidetud vdi sellega samavéaarne, maksimum pikkus 4,6 meetrit (15
jalga).



Toote hooldus

Arge Uritage toodet iseseisvalt hooldada, kuna kaante avamine véi
eemaldamine vdib teid ohustada ohtlike pinge all olevate kohtade v&i teiste
riskide naol.

Uhendage toode seinakontaktist lahti ning andke toote hooldamine dle
kvalifitseeritud hooldepersonalile siis, kui:

toitejuhe voi pistik on kahjustatud, katki I16igatud véi héorutud
tootele on vedelikku peale ldinud

toode oli kaitsmata vihma vdi vee eest

toode on maha kukkunud v&i tmbris on kahjustatud

toote to6tamisel esinevad margatavad muutused, mis viitavad
hooldamisvajadusele

toode ei to6ta kasutusjuhendit jargides normaalselt

Pange téhele: Haalestage ainult neid juhtimisseadiseid, millest on
kasutusjuhendis juttu, sest vaar haalestus vdib I6ppeda kahjustusega ning
nduab tihti ulatuslikku t66d kvalifitseeritud tehniku poolt, et taastada
toote tavapéarane seisund.

Hoiatus! Ohutuse tagamiseks arge kasutage mitteaktsepteeritud osi, kui
lisate v6i vahetate komponente. Ostuvbimaluste kohta kisige oma
edasimadjalt.

Teie seade ja selle lisad voivad sisaldada vaikeseid osi. Hoidke neid lastele
kattesaamatus kohas.

Taiendav ohutusalane informatsioon

Arge vaadake projektori l4tsedesse, kui lamp péleb. Hele valgus v&ib teie
silmi vigastada.

Koigepealt kaivitage projector ja alles seejarel signaaliallikad.
Arge asetage toodet jargnevaisse Umbrustesse:

. Ruumi, mis on halvasti ventileeritud voi suletud. Vajalik on vahemalt 50 cm vahe
seinast ning vaba 6huvool projektori Umber.

3 Kohtadesse, kus temperatuurid vdivad tousta liiga korgele, naiteks suletud
akendega autosse.

. Kohtadesse, kus liigne niiskus, tolm vai sigaretisuits voib rikkuda optilisi osi,

luhendades toote eluiga ja tumestades kujutist.
3 Tuletdrjealarmi lahedusse .
3 Kohtadesse, kus temperatuur on Ule 40 °C/104 °F.
3 Kohtadesse, kus kérgus merepinnast on suurem kui 10000 jalga.
Uhendage projektor seinakontaktist lahti kohe, kui sellel on midagi viga.
Arge kasutage seda, kui projektorist tuleb suitsu, imelikku heli vai 18hna.
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See v&ib pdhjustada tulekahju vai elektrilddgi. Arge kasutage toodet, kuni
selle purustate voi paha pillate.

Arge kasutage toodet, kuni selle purustate v&i paha pillate. Sellisel juhul
vOtke Ulevaatuse teostamiseks Ghendust oma edasimiUjaga.

Arge asetage projektori la&tsi paikese poole. See vaib p&hjustada
tulekahju.

Kui lulitate projektori vélja, laske tal enne voolu vélja vétmist
jahutustsukkel I6petada.

Arge lulitage projektori td6tamise ajal toidet jarsult valja ega eemaldage
toitejuhet pistikust. See voib viia lambi purunemise, tulekahju, elektril66gi
vdi muu hadani. Parim véimalus on oodata, kuni ventilaator vélja ltlitub,
enne kui lUlitate peatoite vélja.

Arge katsuge 6hu véljalaske véret ja alumist plaati, mis lahevad tuliseks.
Puhastage ohufiltrit sageli. Kui filtri- voi ventilatsiooniavad on mustusest
voi tolmust ummistunud, voib temperatuur projektori sees tousta ja
pohjustada kahjustusi.

Arge vaadake 6hu véljalaske véresse, kui projektor tédtab. See véib teie
silmi vigastada.

Avage alati laatse katik voi eemaldage laatse kaas, kui projektor to6tab.
Arge blokeerige projektori |a4tsi mitte (hegi esemega, kui projektor on
tooreziimil, kuna see voib pdhjustada eseme kuumenemise ja
deformeerumise v&i isegi tulekahju. Lambi ajutiseks valjalulitamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu HIDE.

Lamp laheb to6tamise ajal vaga tuliseks. Voimaldage projektoril jahtuda
ligikaudu 45 minutit enne lambi eemaldamist vahetamiseks.

Arge kasutage lampe pérast nende kasutusea I6ppemist. Harvadel juhtudel
vOib see pohjustada lambi purunemist.

Arge kunagi vahetage vilja lampi v&i Uhtegi elektroonilist osa, kui
projektori toitejuhe pole seinakontaktist eemaldatud.

Toode tuvastab ise lambi vahetamise vajaduse. Palun veenduge, et
vahetate lambi valja, kui ndidatakse hoiatusteadet.

Lambi vahetamisel laske tal maha jahtuda ning jargige koéiki vahetamise
juhiseid.

Algseadistage "Lamp Hour Reset" (Lambi aja algseadistus) funktsioon
ekraanimentult "Management" (haldamine) parast lambi vahetamist.
Arge Uritage projektorit osadeks lahti vétta. Projektori sees on kérge pinge
all olevaid osi, mis vdivad teid vigastada. Ainus kasutaja poolt hooldatav
osa on lamp, millel on oma eemaldatav kaas. Andke hooldamine Ule ainult
sobivale kvalifitseeritud professionaalsele hoolduspersonalile.

Arge asetage projektorit vertikaalselt otsa peale. See v&ib péhjustada
projektori pikalikukkumise, tuues kaasa vigastuse voi kahjustuse.

See toode on véimeline kuvama Umberpddratud kujutisi lakkesuunatud
installatsiooni jaoks. Kasutage projektori paigaldamiseks ainult Aceri
lakkepaigaldamise komplekti ning veenduge, et see on turvaliselt
installeeritud.
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Traadita funktsiooni kasutamise to6keskkond
(Valikuline)

Hoiatus! Ohutuse tagamiseks lilitage valja kéik traadita vdi raadiolaineid
saatvad seadmed, kui kasutate masinat jargnevatel tingimustel. Nendeks
seadmeteks voivad olla (kuid mitte ainult): LAN (WLAN), Bluetooth ja/v&i
3G.

Pidage meeles jérgida igat kehtivat erijuhist igas piirkonnas ning lllitage alati
oma seade valja, kui selle kasutamine on keelatud voi kui see voib pdhjustada
hairet voi ohtu. Kasutage seadet tUksnes selle normaalses todasendis. Seade
vastab raadiosagedussignaali (RSS) moju all oleku juhistele, kui seda
normaalselt kasutada ning kui seade ja selle antenn on teie kehast vahemalt 1,5
cm (5/8 tolli) kaugusel. See ei tohi sisaldada metalle ja te peaksite asetama
seadme Ulalmainitud kaugusele oma kehast.

Et andmefaile v6i sonumeid edukalt saata, vajab seade heakvaliteedilist
Uhendust vorku. Mdnedel juhtudel véib andmefailide voi snumite saatmine
viibida, kuni selline Uhendus osutub kattesaadavaks.

Tagage, et Glalmainitud eraldusdistantsi juhiseid jargitaks kuni saatmine on
I6petatud.

Mbdned seadme osad on magnetilised. Kuuldeaparaadiga inimesed ei tohiks
hoida seadet kuuldeaparaadiga k&rva juures. Arge asetage krediitkaarte véi
teisi magnetinfokandjaid seadme ldhedale, sest neil salvestatud info voib
kustuda.

Meditsiiniseadmed

Raadiolaineid saatva varustuse, kaasa arvatud traadita telefonid, to6tamine
vGib hairida ebapiisavalt kaitstud meditsiinissadmete funktsioneerimist.
Konsulteerige arsti voi meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade
on piisavalt kaitstud valise RSS-energia eest, voi kui teil on moni ktsimus.
Lulitage seade valja tervishoiuasutuses, kui moni selles piirkonnas kehtiv
regulatsioon juhendab teid nii tegutsema. Haiglad voi tervishoiuasutused
vdivad kasutada varustust, mis on tundlik vélistele RSS-dele.

Stimulaatorid. Stimulaatorite tootjad soovitavad sailitada miinimumkaugusena
15,3 cm (6 tolli) traadita seadmete ja stimulaatori vahel, et valtida stimulaatori
voimalikku hairimist. Need soovitused on kooskdlas séltumatute uuringutega
ning Traadita Tehnoloogia Uuringute soovitustega. Stimulaatoritega inimesed
peaksid toimima jargnevalt:

. Hoidke seadet alati stimulaatorist kaugemal kui 15,3 cm (6 tolli).

. Arge kandke seadet oma stimulaatori ldhedal, kui seade on sisse lilitatud.
Kui kahtlustate hairet, ltlitage seade vélja ja muutke selle asendit.
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Kuuldeaparaadid. Mdned digitaalsed traadita seadmed vdivad hairida ménede
kuuldeaparaatide t66d. Kui haire tuleb ilmsiks, konsulteerige oma teenuse
pakkujaga.

Soidukid

Raadiosagedussignaalid vdivad mootorséidukites méjutada vaaralt
installeeritud voi ebapiisavalt kaitstud elektroonikastisteeme, nagu
elektroonilised sissepritseststeemid, elektroonilised ABS-ststeemid,
elektroonilsed kiirusejuhtimise stisteemid ja turvapatjade stisteemid. Edasise
info saamiseks kontrollige koos tootja voi selle esindajaga oma séidukit voi
mistahes lisavarustust. Uksnes kvalifitseeritud té6tajad tohivad seadet hooldada
voi installeerida seadet séidukisse. Vigane installeerimine voi hooldus voib olla
ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantiid. Kontrollige regulaarselt,
et kogu traadita varustus teie sdidukis oleks paigaldatud ja to6taks korralikult.
Arge hoidke ega kandke sttivaid vedelikke, gaase vdi plahvatusohtlikke
materjale Uheskoos seadme, selle osade vdi lisanditega. Autode puhul, mis on
varustatud turvapatjadega, pidage silmas, et turvapadjad taituvad dhuga véaga
suure jduga. Arge asetage esemeid, kaasa arvatud installeritud véi
kaasaskantavat traadita varustust, turvapatjade pealsesse piirkonda ega
turvapadja paigalduspiirkonda. Kui sdéidukisisene traadita varustus on vaaralt
installeeritud ja turvapadi taitub 6huga, vdivad kaasneda tdsised vigastused.

Lennukis lendamise ajal on seadme kasutamine keelatud. Enne lennuki
pardaleminekut lUlitage seade valja. Traadita teleseadmete kasutamine
lennukis voib olla ohtlik lennuki opereerimisele, katkestada traadita
telefonivérgu ning olla ebaseaduslik.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

Lalitage seade valja, kui viibite piirkonnas, kus on potentsiaalselt
plahvatusohtlik keskkond, ning alluge kéigile marguannetele ja juhistele.
Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad hélmavad piirkondi, kus teil
tavaliselt soovitatakse sdiduki mootor valja lUlitada. Sddemed sellistes
piirkondades voivad esile kutsuda plahvatuse voi tulekahju, mis 16peb
kehavigastuse voi isegi surmaga. Lulitage seade vélja tankimiskohtades nagu
naiteks hooldusjaamade bensiinipumpade laheduses. Jargige piiranguid
raadioseadmete kasutamise kohta kituseladudes, -hoidlates ja
jaotuspiirkondades, keemiatehastes voi seal, kus plahvatusi labi viiakse.
Piirkonnad, kus on potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond, on tihti, kuid
mitte alati, selgelt margistatud. Need hdlmavad veealuseid tekke laevadel,
kemikaalide Umberpaigutamis- voi laostamisasutusi, autosid, mis kasutavad
vedelgaasi (nagu propaan voi butaan), ja piirkondi, kus dhk sisaldab kemikaale
vOi osakesi nagu kiud, tolm voi metallipuru.

Hoiatus kuulamisel
Et kaitsta oma kuulmist, jargige neid juhiseid.

. Suurendage helikdvadust jark-jargult, kuni kuulete selgelt ja mugavalt.
. Arge suurendage helitugevust, kui kérvad on heliga harjunud.

. Arge kuulake valjut muusikat pikka aega jarjest.

. Arge suurendage helikévadust, et summutada taustamdra.

. Vahendage helikdvadust, kui te ei kuule inimesi enda umber réékimas.



Umbertéétlusjuhised

Arge visake seda elektroonikaseadet prigikasti, kui soovite sellest vabaneda.
Vahendamaks saastet ja tagamaks globaalkeskkonna parimat kaitset, palun
viige ta Umbertootlusse. Lisainfot Elektri- ja Elektroonikavarustuse Jaakide
regulatsioonide kohta saab lehekuljelt http:/global.acer.com/about/

sustainability.htm

Nouanded elavhdbeda kohta

Projektorite voi elektroonikatoodete puhul, millel on LCD/CRT monitor voi
kuvar:

E “Lamp sisaldab (lambid sisaldavad)
elavhdbedat; havitada nduetekohaselt.”
| |

Lamp (lambid) toote sees sisaldavad elavhobedat ja neid tuleb tmber to6delda
vOi neist vabaneda vastavalt kohalikele v&i riiklikele seadustele. Lisainfo
saamiseks kontakteeruge Elektroonikatéostuste Liiduga lehekuljelt
www.lamprecycle.org




X

Esmajuhised

Kasutusmarkmed

Mida peab tegema:
o Lulitage toode enne puhastamist valja.

e  Kasutage lahja puhastusvahendiga niisutatud pehmet lappi, et puhastada
kuvari korpust.

¢ Uhendage toitejuhe seinakontaktist lahti, kui toodet ei kasutata pikema
perioodi kestel.

Mida ei tohi teha:
*  Blokeerida ventileerimiseks mdeldud pilusid ja avasid.
e Kasutada abrasiivpuhasteid, -vahasid voi —lahuseid toote puhastamiseks.
o Kasutada jargnevatel tingimustel:
. Erakordselt kuumas, kilmas voi niiskes keskkonnas.
. Liigselt tolmustes ja mustades paikades.
. Seadme lahedal, mis tekitab tugevat magnetvalja.

. Asetada otsese paikesevalguse katte.

Ettevaatusabinoud

Jargige koiki hoatusi, ettevaatusabindusid ja hooldusjuhiseid, mida on
soovitatud kasutusjuhendis, et maksimeerida toote eluiga.

Hoiatus:

. Arge vaadake projektori laatsedesse, kui lamp péleb. Hele valgus véib teie
silmivigastada.

. Et vdhendada tulekahju voi elektril66gi ohtu, arge jatke toodet vihma voi niiskuse
katte.

. Palun arge avage ega votke toodet osadeks, sest see voib pohjustada elektrilodgi.

. Lambi vahetamisel laske tootel maha jahtuda ning jargige koiki
vahetusinstruktsioone.

. Toode tuvastab ise lambi vahetamise vajaduse. Palun veenduge, et vahetate lambi
vélja, kui naidatakse hoiatusteadet

. Algseadistage "Lamp Hour Reset" (Lambi aja algseadistus) funktsioon ekraanil
kuvatavalt "Management" (Haldamine) menudlt parast lambi vahetamist.

. Kui lulitate projektori valja, laske tal enne voolu vélja votmist jahutuststukkel
|6petada.

. Koigepealt lUlitage projektor sisse ja seejarel signaaliallikad.

. Arge kasutage laatsekatet, kui projektor téotab.

. Kui lamp jouab oma eluea I6ppu, pdleb ta labi ja voib teha tugeva paugu. Kui see

juhtub, ei ltlitu projektor to6le enne, kui lamp on vahetatud. Lambi vahetamiseks
jargige “Lambi vahetamise” punktis kirjeldatud protseduure.
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Sissejuhatus

Toote tunnused
See toode on Ghekiibiline DLP® projektor. Valjapaistvateks tunnusteks on:

+  DLP® tehnoloogia

o X1160/2/ZC/P/PZ/PZC seeria: Native 800 x 600 SVGA resolutsioon
X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC seeria : Native 1024 x 768 XGA resolutsioon
Kuvasuhe 4:3/16:9 toetatud

*  Suurepérase varviesitusega ColorBoost tehnoloogia

. Better Lumens ereduse ja kontrastuse suhe

. Mitmekulgsed kuvareziimid (Standard, Video, Bright(Heledus),
Picture(Pilt), Game(Mangud), Blackboard, User 1(Kasutaja1), User
2(Kasutaja1)) optimaalseks t66ks igas olukorras

. NTSC/ PAL / SECAM uGhilduv ja HDTV (720p, 1080i) toetatud

. Madalam energiatarve ja 6konoomsusreziim (ECO) suurendavad lambi
eluiga

e Acer EcoProjeciton tehnoloogia pakub intelligentset toitehaldust ja
parandatud efektiivsust.

. eCaring nupp toob esile Acer volitusfunktsioonid (eView, eTimer,ePower)
seadete kergeks kohandamiseks

e Taiustatud digitaalne projektsioonimoonutuse korrektor véimaldab
parimaid esitlusi

o Mitmekeelsed ekraanimenatd (EM)
e X1160/P: Manuaalne fokusseerimine ja fikseeritud suurendusega objektiiv
X1160Z/Z2C/PZ/PZC, X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC: Manuaalsed

fokuseerimisldatsed suurendavad kuni 1,1X korda

. 2x digitaalne suurendus ja vaateliigutusfunktsioon

. Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® OS sébralik
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Paketi Gilevaade

Selle projektoriga on kaasas kdik allpool nadidatud osad. Kontrollige jarele,
veendumaks, et teie komplekt on téielik. Kontakteeruge oma edasimtujaga

kohe, kui moni osa on puudu.

& = //‘?

=
=

Projektor laatsekattega Toitejuhe VGA kaabel

> Acer Projector
% < ~’ Security Card
N

Liitvideo kaabel Aku Turvakaart
Kasutusjuhend Kaugjuhtimispult Kiiralustusjuhend
Kandekott

(X11602/2C/PZ/PZC, X1260/Z/
ZC/P/PZ/PZC/K/KC)



Projektoritlevaade

Projektori valimus
Eesmine/pealmine kilg

1 [Suurenduse reguleerréngas (X11602/
ZC/PZ/PZC, X1260/2/ZC/PIPZ/PZC/K/KC
seeria)

Toitenupp ja toite indikaatortuli

2 |Fokuseerimisréngas

6 |Kaugjuhtimispult

3 |Suurenduslaatsed

7 |Kaugjuhtimispuldi vastuvotja

Laatsekate

Tagakiilg

1 |PCanaloogsignaal / HDTV /
komponentvideo sisendpistik

6 |Kensingtoni™ lukk

2 |S-video sisendi Uhendus

Allolevad osad on ainult X1260/2/ZC/P/PZ/
PZC/K/KC seerial:

3 |Liitvideo sisendi Ghendus

7 |RS232 Uhendus

4 |USB Uhendus

8 | Monitori valjunduhendus (VGA-Out)

5 |Toitepistikupesa

9 |Audio sisendpistik
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Kaugjuhtimispult ja juhtpaneeli paigutus

4 )
1 O i @__ 2
POWER
—— 9
POWER B T ,
3 — o ) 1 2|
= S— 10
4 —_— N \__RESYNC |
5 " < MENU . >3]]
P 1 ——9
6 —— 4 |l o5—— 11
i ZOOM - SOURCE i
7—r— J L ——12
i ASPECT FREEZE HIDE
81 acer |@——13
\. J
14
1 Infrapunasaatja |Saadab projektorile signaale.
2 Toide / Toite Toitenupp ja toite indikaatortuli.
indikaatortuli
3 TOIDE Vaadake "Projektori sisse - ja valjaltlitamine" alapunktist.
4 MENUU *  Vajutage nuppu "Menii", et kiivitada OSD
(Ekraanimentitl), liilkuda tagasi OSD (Ekraanimentiti)
eelmise menuUtoimingu juurde voi OSD-st
(Ekraanimenuust) véljuda.
. Kinnitage tksuste valikut.
5 Neljasuunalised |Kasutage Ules, alla, vasakule, paremale nuppe, et valida
> |valikuklahvid elemente voi korrigeerida oma valikut.
6 Z00M Suurendab voi vahendab projektori kuva.
7 KUVASUHE Et valida soovitud kuvasuhet (Auto/4:3/16:9).
Klahvid 0~9 Vajutage klahve "0~9"etsisestadaparool "Security"
(Turvalisus) alla.
9 PAISKIVI Kohendab kujutist, et kompenseerida projektori kallutamisest
tingitud moonutust (+ 40 kraadi).
10 RESYNC Sunkroniseerib projektori automaatselt sisendallikaga.
1 ALLIKAS Vajutage nuppu "ALLIKAS", et valida RGB, Komponent-,

Komposiit-, S-Video ja HDTV allikad.




12 VARJAMINE Lulitab video momentaanselt valja. Vajutage "VARJAMINE"
nuppu, et kujutist varjata, vajutage uuesti, et kujutist kuvada.

13 . Volitus klahv Unikaalsed Acer-funktsioonid: eView, eTimer, ePower
Management.

14 KULMUTAMINE |Et “kilmutada” ekraanikujutis.

Pange tahele:

Model NO : A-13

NOTICE

Rating: == =
DC 3V 60mA MAX

Fe Cég

BONTECH ELECTRONICS CO.,LTD.
[

VZ.J5600.001

Kaugjuhtimispuldi paigaldamine

Kaugjuhtimispuldi paigaldamiseks projektorile vt illustratsiooni.
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Alustamine

Projektori thendamine

VGA

1 |Toitejuhe 5 |S-videokaabel

2 | VGA kaabel 6 |Audiokaabli guts/guus
3 |Liitvideokaabel 7 |RS232 kaabel

4 | USB kaabel

Pange téhele: Tagamaks, et projektor td6tab héasti koos arvutiga,
veenduge, et kuvamisseisund (display mode) thilduks
projektoriga.



Projektori sisse/valjaltlitamine

Projektori sisseltlitamine

1 Eemaldage objektiivi kate.(Joonis #1)

2 Veenduge, et toitejuhe ja signaalkaabel on turvaliselt Uhendatud.
LEDtoiteindikaatori vilgub punaselt.

3 Lulitage projektor sisse, vajutades "TOIDE" -nuppu juhtpaneelil.
LEDtoiteindikaatori laheb siniseks. (Joonis #2)

4 Lulitage sisse allikas (arvuti, stlearvuti, videomangija jne). Projektor
avastab allika automaatselt.

e Kui ekraan kuvab "Lock" (Lukk) ja "Source" (Allikas) ikoone,
tahendab see, et projektor on lukustatud thele kindlale allikatttbile
ja et sellist tuUpi sisendsignaali ei ole avastatud.

e Kui ekraan kuvab "No Signal" (Signaali pole) ikooni, veenduge, et
signaalkaablid on turvaliselt Uhendatud.

e  Kui te loote samaaegselt Uhenduse mitme allikaga, siis kasutage
kaugjuhtimispuldil nuppu "Source" (Allikas), et sisendite.vahel umber
lulituda.

. [8

TOIDE nuppu o

Laatsekates
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Projektori valjalGlitamine

1

Projektori valjalulitamiseks vajutage "TOIDE" -nuppu kaks korda.
Jargnevat teadet kuvatakse ekraanil 5 sekundit.

"Please press power button again to complete the shutdown process.
(Palun vajutage "TOIDE"-nuppu uuesti, et Idpetada valjaltlitusprotsess)”.

Kohe pérast valjaltlitamist vilgub LED-toiteindikaatori kiiresti PUNASELT ja
ventilaator(id) jatkavad to6tamist umbes 120 sekundit. Sellega tagatakse
sUusteemi 6ige mahajahtumine.

Kui sisteem on maha jahtunud, siis muutub toite indikaatortuli pusivalt
pdlevaks, mis tdhendab, et projektor on ootereziimis.

NuUd on ohutu eemaldada toitejuhe seinakontaktist.

Hoiatus: Arge lilitage projektorit sisse kohe péarast valjalulitust.

Pange téhele: Kui soovite projektorit uuesti sisse ltlitada, peate
ootama vdahemalt 60 sekundit enne "TOIDE" -nupu vajutamist, et
projektorit taaskaivitada.

Hoiatusindikaatorid:

Kui projektor lulitub automaatselt vélja ja toite indikaatortuli hakkab
vaheldumisi pélema vilkuva PUNASE ja pusivalt poleva SINISE
indikaatortulena, siis votke Ghendust kohaliku edasimtujaga voi
teeninduskeskusega.

Kui projektor lulitub automaatselt vélja ja toite indikaatortuli hakkab
vaheldumisi polema vilkuva PUNASE ja pusivalt poleva SINISE
indikaatortulena, .on projektor ilmselt tGle kuumenenud. Kui see
juhtub, kuvatakse jargnev teade ekraanile:

"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon”
(Projektor tGlekuumenenud. Lamp kustub peagi automaatselt)

Kui toite indikaatortuli hakkab vaheldumisi pdlema vilkuva PUNASE ja
pusivalt poleva SINISE indikaatortulena ning ekraanil kuvatakse
alljargnev teade, siis votke thendust kohaliku edasimtujaga voi
teeninduskeskusega:

"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon”
(Ventilaatori rike. Lamp kustub peagi automaatselt).



Projitseeritud kujutise kohandamine

Projitseeritud kujutise kdrguse kohandamine

Projektor on varustatud tdstejalaga, et kohandada kujutise kdrgust.

Pildi Glespoole/allapoole viimiseks.

1 Kasutage "Tilt (Kallutus)" reguleerimisketast (joonis #1), et kuvamisnurka
16ppviimistleda.

T

o [

Kalde kohandusratas
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Kuidas optimeerida kujutise suurust ja kaugust

Uurige allolevat tabelit, et leida saavutatavad optimaalsed kujutise suurused,
kui projektor on asetatud soovitud kaugusele ekraanist.

e Naide (X1160/P seeria): Kui projektor on 3 meetri kaugusel ekraanist, on
pildi kvaliteet parim, kui suuruseks on valitud 76 tolli.
Naide (X11602/Z2C/PZ/PZC, X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC seeria): Kui projektor

asub 3 m kaugusel ekraanist, on hea kujutise kvaliteet tagatud kujutise
suurustega vahemikus 69" ja 76".

Pange tédhele: Pidage meeles alloleva joonise puhul, et 133
cmkdrgus on ndutav kui projektor asub 3 m kaugusel ekraanist

M&X ekraanl
: Sy
In Bkry N Tor A
u
Uru B \\
\
n A \\
69 \ \
\ \
\ \
\ 1
\ |
\ 1
— \ Korgus: 133 cm
| Kujutise allosast
: {laosani
Korgusf |
120cm
[Cl
- ; Il 1
A v ol
0 - 3m \ 4
%HHII a=Z=--7"""  soovitud kaugus

Joonis: Fikseeritud kaugused erinevate suurenduste ja ekraani suuruste puhul.
(ainult X1160Z/2C/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC seeria; X1160/P
seeria seadmetes kasutatakse fikseeritud suurendusega objektiivi)
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X11602/2ZC/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/IPZC/K/KC series

Ekraani suurus Laius Ekraani suurus Laius
Soovitud (Min suurendus) (Max suurendus)
Kaugus
(m) Diagonaal Kujutise Diagonaal Kujutise
<A> | (tollides) L (cm) x i aIaserv.ast (tollides) L (cm) x ) alaservfast
<B> K (cm) | dlaservani (cm) <B> K (cm) Glaservani (cm)
<C> <C>
1,5 34 70 x 52 60 38 77 x 58 66
2 46 93x70 80 50 103 x 77 88
2,5 57 116 x 87 100 63 128 x 96 111
3 69 140 x 105 120 76 154 x 115 133
3,5 80 163 x 122 140 88 179 x 135 155
4 92 186 x 140 160 101 205 x 154 177
4,5 103 209 x 157 181 114 231x 173 199
5 114 233x 174 201 126 256 x 192 221
6 137 279 x 209 241 151 308 x 231 265
7 160 326 x 244 281 177 359 x 269 310
8 183 372 x 279 321 202 410 x 308 354
9 206 419x 314 361 227 462 x 346 398
10 229 465 x 349 401 252 513 x 385 442
1 252 512 x 384 441 278 564 x 423 487
12 275 558 x 419 481 303 615 x 462 531
Suurendustegur: 1,1x
X1160/P series
Soovitud kaugus Ekraani suurus Laius
(m)<A> Diagonaal Laius (cm) x Kérgus Kujutise alaservast
(tollides) <B> (cm) tlaservani (cm) <C>
1,5 38 77 x 58 66
2 50 103 x 77 88
2,5 63 128 x 96 111
3 76 154 x 115 133
3,5 88 179 x 135 155
4 101 205 x 154 177
4,5 114 231x173 199
5 126 256 x 192 221
6 151 308 x 231 265
7 177 359 x 269 310
8 202 410 x 308 354
9 227 462 x 346 398
10 252 513 x 385 442
11 278 564 x 423 487
12 303 615 x 462 531
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Kuidas saada soovitud kujutise suurust, reguleerides
kaugust ja suurendust

D
Kérgus

Kujutise allosast
dlaosani

- G

o =

N i—4<= S C Soovitud kaugus -

'y

Allolev tabel naitab, kuidas saada soovitud kujutis, kohandades kas asendit voi

suurendusréngast.

. Naide (X1160/P seeria): selleks, et saada pildi suuruseks 50 tolli, seadke
projektor ekraanist 2 meetri kaugusele.

e Naide (X1160Z/ZC/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC seeria): et saada 50"
suurusega kujutist, seadke projektor kaugusele 2 m ja 2,2 m ekraanist ning
kohandage suurendusastet vastavalt.
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X11602/2ZC/PZ/PZC, X1260/2/ZC/P/IPZ/IPZC/K/KC seeria

Soovitud kujutise suurus Kaugus (m) Ulaserv (m)
Diagc_)naal Laius (cm) x Maksimum | Miinimum Kujuﬂtise alaservast
(tollides) Korgus (cm) suurendus | suurendus ulaservani
<A> <B> <C> <D>
30 61 x46 1,2 1,3 53
40 81 x61 1,6 1,7 70
50 102 x 76 2,0 2,2 88
60 122 x 91 2,4 2,6 105
70 142 x 107 2,8 3,1 123
80 163 x 122 3,2 3,5 140
920 183 x 137 3,6 3,9 158
100 203 x 152 4,0 4,4 175
120 244 x 183 4,8 5,2 210
150 305 x 229 5,9 6,6 263
180 366 x 274 7.1 7.9 315
200 406 x 305 7.9 8,7 351
250 508 x 381 9,9 10,9 438
300 610 x 457 11,9 526
Suurendustegur: 1,1x
X1160/P seeria
Soovitud kaugus Ekraani suurus Laius
(m) <A> Diagonaal Laius (cm) x Kérgus Kujutise alaservast
(tollides) <B> (cm) ulaservani (cm) <D>
30 61 x 46 1,2 53
40 81 x61 1,6 70
50 102 x 76 2,0 88
60 122 x 91 2,4 105
70 142 x 107 2,8 123
80 163 x 122 3,2 140
920 183 x 137 3,6 158
100 203 x 152 4,0 175
120 244 x 183 4,8 210
150 305 x 229 5,9 263
180 366 x 274 7.1 315
200 406 x 305 7.9 351
250 508 x 381 9,9 438
300 610 x 457 11,9 526
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Kasutajakasklused

Installimen(l

Installimens kuvatakse OSD alammenuu projektori installimise ja hoolduse
valikutega. Kasutage OSD menuud ainult siis, kui ekraanil kuvatakse teade
"Signaali sisend puudub"

Menuuvalikud hdlmavad ekraani suuruse ja kauguse, fookuse,
projektsioonimoonutuse ja teiste maarangute satteid ja haalestusi.

1 Lulitage projektor sisse, vajutades nuppu "Power" (Toide) juhtpaneelil.

2 Vajutage menuU-nuppu juhtpaneelil, et avada OSD menui projektori
installi ja hoolduse valikutega.

P Enter

3 Taustamuster toimib giidina kalibreerimis- ja joondamissatete (nagu nt
ekraani suurus ja kaugus, fookus jm) reguleerimisel.

4 Installimentt hélmab jargmisi valikuid:
eProjektsiooni meetod
eMenuu asukoht
eProjektsioonimoonutuse satted
eLKeele satted
eLahtesta tehaseseaded

Kasutage Ules- ja allanooli maarangu valimiseks, vasak- ja paremnooli
maarangu satete haalestamiseks ja paremnoolt funktsioonisatete
alammendusse sisenemiseks. Uued satted salvestatakse automaatselt
menuust valjumisel.

5 Vajutage menuinuppu, et valjuda mentUst ja naasta Aceri
tervitusekraanile.
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Acer Volitustehnoloogia

Volitus @ klahv

€ mpowering fechnology

Empowering Key Settings

"ﬁ Acer eView Management

Acer eTimer Management

(o) Acer ePower Management

Acer volitusklahv pakub kolme
kordumatut Aceri funktsiooni, need on
vastavalt "Acer eView Management",
"Acer eTimer Management" ja "Acer
ePower Management". Vajutage " .“
klahvi kauem kui Uks sekund, et avada

ekraani peamentl, muutmaks selle
funktsiooni.

Acer eView Management

€ mpowering technology
Acer eView Management

Standard

Video

Picture

Game

Blackboard

User1

User2

Vajutage "@" , et avada "Acer eView
Management" alamenua.

"Acer eView Management" on
kuvamisseisundi valikuks. Tapsema info
saamiseks vaadake "Ekraanimentade”
alapunkti.

Acer eTimer Management

€ mpowering technology

Acer eTimer Management

Vajutage ""‘ , et avada "Acer eTimer
Management" alamenua.

"Acer eTimer Management" pakub
esitluse ajakontrolli
meeldutuletusfunktsiooni. Tépsema
info saamiseks vaadake
"Ekraanimentude" alapunkti.

€ mpowering technology

Acer ePower Management

Vajutage nuppu "@)", et avada tksus
"Acer ePower Management".

"Acer ePower Management" pakub
Uhte otseteed lambi saastmiseks ja
projektori to6ea pikendamiseks.
Tapsema teabe saamiseks vaadake
jaotist "Ekraanimenut".




Eesti

16

Ekraanimenuud (EM)

Projektoril on mitmekeelne ekraanimenii, mis véimaldab teil kohandada
kujutist ja mitmeid seadeid.

Ekraanimenutde kasutamine

Peameniiii

Alameniiii

OSD (Ekraanimentl) avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
"MENUO".

Kui ment0 kuvatakse ekraanile, kasutage @@ klahve, et valida
element peamenust. Parast soovitud peameniiti elemendi valimist

vajutage @ , et siseneda alamenuisse tunnuste seadistadamiseks.

Kasutage @ @ @@ -klahve, et valida soovitud element jakohandada
seadistusi.

Valige alamenust jargmine element, mida soovite kohandada, ja
kohandage nagu ulalpool kirjeldatud.

Vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu "MENUU" 13heb ekraan tagasi
peamenuUsse.

OSD-st (Ekraanimenuust) valjumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil uuesti
nuppu "MENUU". Ekraanimeniii suletakse ja projektor salvestab
automaatselt uued seaded.

-
=
]

Seaded

P Enter
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Varv
ide
[
[
[
—
[
[
[
[
—
QE Exit
Display Mode Tootel on mitmed tehase poolt tehtud etteméaaratlused, et

(Kuvamisseisund)

optimeerida erinevaid kujutisetutpe.

. Standard: tavaparases keskkonnas kasutamiseks.
. Video: Video mangimiseks heledas keskkonnas.
. Bright (Heledus): heleduse optimeerimiseks.

. Picture(Pilt): pildi graafika jaoks.

. Game(Méangud): mangude sisu jaoks.

. BlackBoard: BlackBoard seisund parandab kuvatud varvi, kui
projitseerite tumedamatele pindadele.

. User1 (Kasutaja1): Jatab meelde kasutaja seaded.
. User2 (Kasutaja2): Jatab meelde kasutaja seaded.

(Punane varv)

Bri%h'éness Kohandage kujutise heledust.
Heledus . I
( ) . Vajutage @ , et tumendada kujutist.
. Vajutage @ , et helendada kujutist.
Contrast “Contrast” (Kontrastsus) reguleerib pildi tumedamaimate ja
(Kontrastsus) heledaimate osade erinevust. Reguleerides kontrastsust, muutub
musta ja valge varvi hulk kujutises.
. Vajutage @ , et vahendada kontrastsust.
. Vajutage @ , et suurendada kontrastsust.
Color Kohandage varvi temperatuuri. Suurematel varvi temperatuuridel
Temperature naib ekraan kilmem, madalamatel varvi temperatuuridel naib
(Varvi ekraan soojem.
temperatuur)
Degamma Majutab tumeda tausta esitust. Suurema gamma vaartuse puhul
(Varvigamma) naib tume taust heledam.
Color R Kohandab punast varvi.

Color G
(Roheline varv)

Kohandab rohelist varvi.

Color B
(Sinine varv)

Kohandab sinist varvi.

Saturation
(Kullastus)

Muudab mustvalge videokujutise taisvarvikullaseks.

. Vajutage @ et vahendada varvi hulka kujutises.

. Vajutage @ et suurendada varvi hulka kujutises.
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Tint (Varvitoon)

Kohandab punase ja rohelise varvitasakaalu.
. Vajutage,@ et suurendada rohelise varvi hulka kujutises.

. Vajutage,@ et suurendada punase varvi hulka kujutises.

Pange tédhele: "Saturation" (Kullastus) ja "Tint" (Varvitoon) funktsioone ei

toetata

Kujutis

arvutireziimis ega DVI seisundis.

» Enter

Projection
(Projitseerimine)

[n

Ettepoole todlauda
. Tehase vaikimisiseade.

Ettepoole laest
. Kui valite selle funktsiooni, pé6érab projektor kujutise tmber
lakkepaigaldatud projektsiooni jaoks.

= pe b

Tagapoole todlauda

. Kui valite selle funktsiooni, muudab projektor kujutise
negatiiviks, nii et saate projitseerida poollabipaistva seina tagant.

8

Tagapoole laest

. Kui valite selle funktsiooni po6rab projektor korraga kujutise nii
Umber kui muudab negatiiviks. Saate projitseerida
poollabipaistva seina tagant lakkepaigaldatud projektsiooni.

Aspect Ratio
(Kuvasuhe)

Kasutage seda funktsiooni, et valida soovitud kuvasuhe.

. Auto (Automaatne): Hoiab kujutise originaalkuvasuhtes ja
suurendab kujutist, et sobitada ta algsete horisontaal- ja
vertikaalpikslitega.

. 4:3: Kujutis mddtkavastatakse, et sobitada see ekraanile ja

kuvada, kasutades suhet 4:3.
. 16:9: Kujutis mdotkavastatakse, et sobitada selle kdrgus ja laius

ekraanile ja kuvada, kasutades suhet 16:9.
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Keystone (Paiskivi)

Kohandagege projitseerimise kallutusest tingitud kujutise moonutust.
(x40 kraadi)

H. Position
(Horisontaalne
asend)

Vajutage @ et liigutada kujutist vasakule.
. Vajutage @ et liigutada kujutist paremale.

V. Position . . L

(Vertikaalne d Vajutage @ et liigutada kujutist alla.

asend) *  Vajutage @ et liigutada kujutist Gles.

Frequency "Frequency" (Sagedus) muudab projektori varskendusmaara, et

(Sagedus) Uhilduda teie arvuti‘graafikakaardisagedusega. Kui naete
projitseeritud kujutises vertikaalset vobelevat vo6ti, kasutage seda
funktsiooni, et teha vajalikud kohandused.

Tracking Sunkroniseerib projektori signaaliajastuse graafikakaardiga. Kui naete

(Jalgimine) ebastabiilset voi vobelevat kujutist, kasutage seda funktsiooni, et seda
parandada.

Sharpeness Kohandab kujutise teravust.

(Teravus)

. Vajutage @ et vahendada teravust.
. Vajutage @ et suurendada teravust.

Pange téhele: "H. Position" (Horisontaalne asend), "V. Position"
(Vertikaalne asend), "Frequency" (Sagedus) ja "Tracking" (Jalgimine)
funktsioone DVI v3i Video reziim ei toeta.

Pange téhele: "Sharpness” (Teravus) funktsiooni ei toeta DVI ja
arvutireziim.
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Seaded

P Enter

Menu Location
(Mentuasend)

Valige menuil asukoht ekraanil.

Source Lock

Kui allikalukk on lulitatud "off"(valja), otsib projektor teisi

O st

o oy afr plagging e card

GED ¢

(Allikalukk) siglgnaale, kui jooksev sisendsignaal kaob. Kui allikalukk on
lulitatud " on" (sisse), siis see"lock" (lukustab) jooksva allikakanali,
vélja arvatu juhul, kui vajutate"Source" (Allikas) nuppu
kaugjuhtimispuldil jargmise kanali valikuks.

Security Security (Turvalisus)

(Turvalisus) See projektor on varustatud kasuliku turvafunktsiooniga

administraatori jaoks, et hallata projektori kasutamist.
Vajutage @ et muuta "Security" (Turvalisus) seadeid. Kui
kasutate turvafunktsiooni, peate sisestama "Administrator

Password" (Administraatori salaséna), enne kui saate muuta
turvaseadeid.

. Valige "On"(sisse), et vdéimaldada turvafunktsioon. Kasutaja
peab sisestama parooli, et projektorit kasutada. Palun
vaadake "User Password" (Kasutaja salaséna) alapunkti
tapsema info saamiseks.

. Kui valisite "Off" (vélja), saab kasutaja projektori sisse lulitada
ilma salasénata.

Timeout(Min.) (Ajaldpp (minutites))

Kui "Security" (Turvalisus) on seatud "On"(sisse) peale, voib

administraator seada ajalopu funktsiooni.

. Vajutage@ voi @ et valida ajaldpu intervall.

. Ulatus on 10-st 990 minutini

. Kui aeg saab otsa, nduab projektor salaséna taassisestamist.

. Tehase vaikimisi seade"Timeout(Min.) Ajalépp (minutites)"
on"Off".(valja).

. Kui turvafunktsioon on véimaldatud, nduab projektor, et
kasutaja sisestaks salasdna projektori sisseltlitamisel. Nii
"User Password" (Kasutaja salasona) kui ka"Administrator

Password" (Administraatori salaséna) on sel puhul
aktsepteeritavad.
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Set User Password

Set User Password

User password (Kasutaja salasdna)

. Vajutage @ et haalestada voi muuta "User Password"
(Kasutaja salasona).

. Vajutage numbriklahve, et seada oma salasdna »
kaugjuhtimispuldilt ja vajutage kinnituseks "MENU"(MENUU)
klahvi.

. Vajutage @ et simbol kustutada.

. Sisestage salasdna, kui ndete kuvatavat silti "Confirm
Password" (Kinnitage salasdna)

Salasdna pikkus peab olema vahemikus 4 kui 8 marki.

Kui valite "Request password only after plugging power
cord" (Noudke salasona Uksnes toitejuhtme Uhendamisel),
laseb projektor kasutajal salasona sisestada iga kord, kui
toitejuhe pistikusse Uhendadakse.

. Kui valite "Always request password while projector turns
on" (Néudke salasdna alati, kui projektor sisse lulitub), peab
kasutaja salasdna sisestama iga kord, kui projektor sisse
lalitub.

Set Administrator Password

Administrator Password (Administraatori salasdna)
Administraatori salasdona saab kasutada nii "Enter Administrator

Password" (Sisestage Administraatori salasdna) kui ka "Enter
Password" (Sisestage salasdna) dialoogiaknas.

. Vajutage @ et muuta"Administrator Password
(Administraatori salaséna)".

. Tehase vaikimisi seade"Administrator Password
(Administraatori salaséna)" onis "1234".

Kui unustate oma administraatori salasona, toimige alljargnevalt,

et administraatori salaséna taastada.

] Unikaalne 6-kohaline" Universal Password (Universaalne
salasdna)" , mis on trukitud Turvakaardile (palun kontrollige
karbis olevat lisavarustust). Unikaalne salasona on number,
mida projektor aktsepteerib alati, Ukskdik milline
Administraatori salasona ka poleks.

. Kui kaotate selle turvakaardi ja nub’mbri, votke palun
Uhendust Acer-i hoolduskeskusega.

Disable Power button (Toitenupu deaktiveerimine)

. Kui valitud on maarang "ON" (SISSE), siis saab kasutada ainult
kaugjuhtimispuldil olevat toite-klahvi. Kui valitud on
maarang "OFF"(VALJA), siis saab projektori juhtimiseks
kasutada kas kaugjuhtimispuldil olevat toite-klahvi voi
juhtpaneeli.

Reset (Algseadistus)

. Vajutage nuppu parast "Yes (Jah)" valimist, et alseadistada
koigi menuude parameetrid tehase vaikimisi seadeteks.
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Haldus

acer
« | Management
]

¥y

» Enter

(Suur korgus)

ECO Mode Valige"on" (sisse) et hamardada projektori lampi, mis véahendab
(OKO reziim) elektritarvet, pikendab lambi eluiga ja vdhendab mura. Valige
"off" (valja) et naasta tavaseisundisse.
High Altitude Valige méérang "On" (Sees), et lulitada sisse reziim High Altitude
a

(Suur korgus). Laske ventilaatoritel pidevalt taiskiirusel té6tada, et
tagada projektori jahutamine suurel kérgusel.

Auto Shutdown
(Automaatne
véljalulitus)

Projektor lulitub automaatselt vélja, kui sisendsignaali
reserveeritud aja jarel ei saada. (minutites)

Lamp Hour Elapse
(Lambikasutusaeqg)

Kuvab lambi kasutatud t66aja (tundides)

Lamp Remindin
Lamgi 9

meeldetuletus)

Aktiveerige see funktsioon, et kuvada lambi vahetamise
meeldetuletus 30 tundi enne selle oodatavat eluea |6ppu.

Lamp Hour Reset
(Lambi aja
algseadistus)

Vajutage @ nuppu, kui olete valinud"Yes(Jah)" , et keerata
lambi ajaloendur nulli.

Heli

Volume (Heli)

. Vajutage,@ et heli nérgendada.
. Vajutage,@ et heli tugevdada.

Mute (Summutaja)

i Valige "On"(sisse), et heli summutada.
. Valige "Off"(valja), et taastada heli.

Pange tahele: X1260/2/2C/P/PZ/PZC/K/KC seeria seadmed on varustatud
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Timer Location
(Taimeri asukoht)

Valige taimeri asukoht ekraanil

Timer Start
(Taimeri kaivitus)

Vajutage,@ et taimer kaivitada voi peatada.

Timer Period
(Taimeri periood)

Vajutage @ voi @ et kohandada taimeri perioodi.

Timer Display
(Taimeri kuva)

Vajutage @ voi @ et valida, millist taimerireziimi
ekraanile kuvada.

Keel

Language

[English ] Svenska
Cestina Torkge
Dansk Pyccrii
Deutsch Trel
Espafiol my (30
Frangais

Italiano

Magyar

Nederlands

Polski

Portugugs

) Enter

Language (Keel)

Valige keel mitmekeelses ekraaniments. Kasutage @ voi
@ klahvi, et valida soovitud menuukeel.
. Vajutage, @ et oma valik kinnitada.
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Lisad

Veaotsing

Kui teil ilmnevad probleemid Acer projektoriga, vaadake jargnevat veaotsingu
juhist. Kui probleem ei lahene, votke palun Ghendust kohaliku edasimuuja voi
hoolduskeskusega.

Kujutise probleemid ja lahendused

# Probleem Lahendus
1 Kujutis ei ilmu . Uhendatud, nagu kirjeldatud "Alustamine"
ekraanile alapunktis.
. Veenduge, et Ukski Uhendusotstest pole paindunud
ega katki.

. Kontrollige, kas projektori lamp on turvaliselt
paigaldatud. Palun vaadake "Lambi vahetamise"
alapunkti.

. Veenduge, et objektiivi kate on eemaldatud ja
projektor on sisse lulitatud.

2 Osaline, keriv voi . Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "RESYNC"
ebakorrektselt

kuvatud kujutis . Ebakorrektselt kuvatud kujutise jaoks:

(Arvutite jaoks . Avage "My Computer" juhtpaneelilt (" Control
(Windows 95/98/ Panel") ja tehke topeltkldps "Display" ikoonil.
2000/XP)) . Valige "Settings" lahter.

. Veenduge, et ekraani resolutsioon on
madalam vai vérdne kui SXGA (1280 x 1024)
(X1160/2/2C/P/PZ/PZC) vbi SXGA+ (1400 x 1050)
(X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC).

. Klikake nuppu "Advanced Properties"

Kui probleem kerkib ikka esile, muutke kasutatavat
monlton kuva ja jargige allolevaid samme:
Veenduge, et ekraani resolutsioon on
madalam vi vordne kui SXGA (1280 x 1024)
(X1160/2/ZC/P/PZ/PZC) vbi SXGA+ (1400 x 1050)
(X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC).

. Klikake "Change" nuppu "Monitor" lahtris.

. Klikake "Naita koiki seadmeid" peal.
Jargmisena valige "Standardsed
monitoritiubid" SP aknast ja valige vajalik
resolutsiooniseisund "Models" aknast.

. Veenduge, et monitori resolutsioon on
madalam vai vordne kui SXGA (1280 x 1024)
(X1160/2/2C/P/PZ/PZC) vbi SXGA+ (1400 x 1050)
(X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC).
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Osaline, keriv voi
ebakorrektselt
kuvatud kujutis
(Sulearvutite
jaoks)

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "RESYNC"

Ebakorrektselt kuvatud kujutise jaoks:

. Jargige samme nagu elemendi 2 puhul (tlal),
et kohandada oma arvuti resolutsiooni.

. Vajutage kippluliti valjundi seadeid. Naide:
[Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8],
Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]

Kui teil esineb raskusi resolutsiooni muutmisega voi

kui teie monitor "kulmub", taaskaivitage kogu

varustus, kaasa arvatud projektor.

Sulearvuti ekraan
ei kuva teie
presentatsiooni.

Kui kasutate Microsoft® Windows® -il pshinevat
stlearvutit: Moned sulearvutid vdivad deaktiveerida
nende enda kuvarid, kui teine kuvamisseade on
kasutusel. Igal neist on oma reaktiveerimismoodus.
Vaadake oma arvuti kasutusjuhendist tadpsema info
saamiseks.

Kui kasutate Apple® Mac® 0S-il pshinevat
sulearvutit: Valige "System Preferences", avage
"Display" ja valige "Video Mirroring" "On".

Kujutison . Kohandage "Jalgimist", et seda parandada. Vaadake
ebapusiv voi "Kuva" alapunkti lisainfo saamiseks.
vobelev . N .

. Muutke oma arvuti kuva varvisigavusseadeid.
Kujutisel on . Kasutage "Sagedust”, et teha kohandus. Vaadake
vertikaalne

vbbelev voot.

"Kuva" alapunkti lisainfo saamiseks.

Kontrollige ja konfigureerige uuesti oma
graafikakaardi kuvamisseisund, et Ghildada see
projektoriga.

Kujutis on
fookusest valjas

Veenduge, et objektiivi kate on eemaldatud.

Kohandab fokuseerimisrdngast projektori ladtsede
peal.

Veenduge, et projektsiooniekraan jaab néutud
kaugusvahemikku 3,3 kuni 39,4 jalga (1 kuni 12,0
meetrit) projektorist. Vaadake “Kuidas saada
soovitud kujutise kuju, kohandades kaugust ja
suurendust” alapunkti lisainfo saamiseks.

Kujutis venib
valja, kui kuvada
“laiekraan” DVD
film.

Kui mangite DVD-d, mis on kodeeritud anamorfses voi
16:9 kuvasuhtes, voib teil vaja minna kohandada
jargnevaid seadeid:

Kui méngite 4:3 formaadis DVD-d, palun muutke
projektori ekraanimentust formaat 4:3-le.
Kui kujutis on ikka véljaveninud, peate ka kuvasuhet

muutma. Seadke oma DVD mangija kuvaformaat
16:9 (lai) kuvasuhteks.
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Kujutis on liiga
vaike voi liiga
suur

Reguleerige suurenduse hooba projektori esikuljel.
(X11602/2C/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC series)

Aseta projektor ekraanile ldhemale voi sellest
eemale.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "MENU". Minge
tksusse "Kuva --> Aspect Ratio (Kuvasuhe)" ja
proovige erinevaid satteid voi vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu "Aspect Ratio"
(Kuvasuhe), et satteid otse reguleerida.

10

Kujutisel on
kaldus servad

Kui véimalik, muutke projektori asendit, et see oleks
suunatud ekraani keskele ja asuks allpool ekraani
alaserva.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu "Keystone 0 /7 ",
kuni kuljed paiknevad vertikaalselt.

11

Kujutis on
Umberpooratud

Valige ekraanimenttist maarang "Kuva -->
Projection (Projektsioon)" ja kohandage
projektsiooni suunda.

Probleemid projektoriga

# Seisund Lahendus
1 Projektor lakkab reageerimast Kui véimalik, ltlitage projektor valja, siis
koikidele kasklustele eemaldage toitejuhe ja oodake vahemalt 30
sekundit, enne toite uuesti sisse lUlitamist.
2 Lamp poleb labi ja teeb pauku. Kui lamp jouab oma kasuliku eluea 16ppu,

poleb ta labi ja voib teha tugeva paugu. Kui
see juhtub, ei ltlitu projektor t66le enne, kui
lamp on vahetatud. Lambi vahetamisel
jargige "Lambi vahetamise" alapunkti
protseduure.
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Ekraanimenti teated

# Seisund

Meeldetuletusteade

1 Teade

Ventilaatori rike — sisteemi ventilaator on rikkis.

Projektor on tlekuumenenud - projektor on tletanud
soovitusliku to6temperatuuri ja peab jahtuma, enne kui uuesti
kasutada.

Vahetage lamp - lamp hakkab jdudma oma eluea 16ppu.
Valmistuge ta peatselt vélja vahetama.

ful life in full power operation

dl
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LED ja Alarmimaaratluse loetelu
LED (Valgusdiood)teated

Toitenupp SEES

Toite LED
Teade
Punane Sinine
Toitepistik (sisend) Flash SEES - VALJAS 100 -
ms
Ooteseisund \Y, -
- \Y,

Lambi korduskatse

Kiire vilkumine

Toide véljas
(Jahutamine)

Kiire vilkumine

Toitenupp VALJAS.
Jahutamine, ootereziim

Viga (soojuslik rike)

Vahelduvalt pdlevad kiirelt vilkuv PUNANE ja pusivalt
polev SININE indikaatortuli

Torge (Ventilaator
blokeeritud)

Vahelduvalt pdlevad kiirelt vilkuv PUNANE ja pusivalt
polev SININE indikaatortuli

Viga (lambi rike)

Vahelduvalt pdlevad kiirelt vilkuv SININE ja puUsivalt polev
PUNANE indikaatortuli

Viga (vérviratta rike)

Vahelduvalt pdlevad kiirelt vilkuv SININE ja puUsivalt pélev
PUNANE indikaatortuli
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Lambi vahetamine

Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada kruvid kattest ja seejarel tdmmake lamp
vélja.

Projektor tuvastab lambi eluea ise. Teile naidatakse hoiatusteadet "Lamp is
approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement
Suggested! (Lamp on jdudmas oma tdistoitel td6tamise kasuliku eluea I6ppu)"
Kui ndete seda teadet, vahetage lamp nii kiiresti kui véimalik. Veenduge, et
projektor on enne lambi vahetamist vahemalt 30 minutit jahtunud.

Hoiatus: Lambi korpus on tuline! Laske tal enne lambi vahetamist
maha jahtuda.

Lambi vahetamiseks

o UVt WN =

7

Lulitage projektor vélja, vajutades toite nuppu.

Laskeprojektoril vahemalt 30 minutit jahtuda.

Uhendage toitejuhe lahti .

Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada katte kinnituskruvi. (Joonis #1)
Lukake kate Ulespoole ja eemaldage see.

Eemaldage kaks kruvi, millega on kinnitatud lambimoodul (Joonis #2) ja
tommake valja lambi alus.(Joonis #3)

Témmake lambi moodul jduga vélja. (Joonis #4)

Lambi mooduli vahetamiseks, toimige eelneva sammuga vastupidiselt.

Hoiatus: Etvahendada iskliku vigastuse riski, arge pillake lambi
moodulit maha ega puudutage lambi pirni. Lambipirn v&ib
kildudeks puruneda ja pdhjustada vigastust, kui see maha kukub.
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Lakke paigaldamine

Kui soovite projektorit lakke paigaldada, jargige allolevaid samme:

1 Puurige neli auku lae tugevasse ja tervesse ossa ning kindlustage
paigaldusalus.

Pange téhele: Kruvisid ei ole komplektis. Palun valige sobivad
kruvid oma laetttbi jaoks.

2 Kindlustage laekonks, kasutades sobivat ttlpi neljasilindrilisi kruvisid.

0
)
f)

, <=3 = Lakkepaigaldusalus
== == === - Kinnitada lae kil
= ~J = =~ = =~J Oﬁ% innitada lae killge
Lakkepaigaldusalus ~ v ® s 3 T
o [0 0
s Ele Tie The
o o o
Pikk varras
o o
o o
(o 0
o o
o 0&".
= 1
Pikendusvarras
Pikk silindriline kork
Kruvi tidp A Allen klahv

50 mm pikkus/ 8 mm diameeter- - Pingutamiseks/I6dvestamise

Pingutuskruvi

Keskmine varras
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3 Kasutage projektori suurusele vastaval arvul kruvisid, et kinnitada
projektor laekronsteini kilge..

Kruvi titp B
Vaiksem seib
Suur seib
Projektori kronstein
Toetab projektorit véimaldab
kohandamist
Vahepuks

- Soojuse hajutamiseks

Pange tdhele: On soovitav, et jatate mdistliku vahe kronsteini ja
projektori vahele, et vdimaldada diget soojuse levimist. Kasutage
kahte seibi lisatoetuseks, kui peate seda vajalikuks.

4 Uhendage laekronstein laekonksu kiilge.

Suur silindriline kork

Allen klahv
- Pingutamiseks/I6dvestamiseks

Kruvi tiiup A
Pingutuskruvi

50 mm pikkus/
8 mm diameeter
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5 Kohandage nurka ja asetust, kui vajalik.

Pingutuskruvi

Allen klahv

Allen klahv

Pingutuskruvi

Pange téhele: Sobivad kruvide ja seibide tuubid on toodud
allolevas tabelis. 3 mm diameetriga kruvid sisalduvad kruvipakis.

Mudelid Kruvi tutip B Seibi taup
Diameeter (mm) Pikkus (mm) Suur Vaike

X1160/2/ZC/PIPZ/ 3 20 \Y \Y

PZC, X1260/2/2C/P/

PZ/PZC/K/KC

SCREW SPEC. M3 x 20 mm

82.30 mm

110.00 mm
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Allpool toodud erisuste muutused toimuvad etteteatamata. Loplike erisuste
jaoks, vaadake Aceri valja antud turustamise erisusi.

Projektsioonististeem

DLP®

Resolutsioon

X1160/2/ZC/P/PZ/PZC: Native: SVGA (800 x 600) ,
Maksimum: SXGA(1280 x 1024), WXGA+ (1440 x 900)
X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC: Native: XGA (1024 x 768),
Maksimum: SXGA+ (1400 x 1050), WXGA+ (1440 x
900)

Arvuti Ghilduvus

IBM arvuti ja thilduvused, Apple Macintosh, iMac ja
VESA standardid: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+

Video Uhilduvus

NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV
(480i, 576i)

Kuvasuhe

4:3 (native), 16:9

Kuvatavad varvid

16,7 miljonit varvi

Projektsioonilaatsed

X1160/P: F/ 2,41, f = 21,79mm, manuaalne
fokusseerimine

X1160Z/ZC/PZ/PZC, X1260/2/2C/P/PZ/PZC/K/KC:
F/ 2,41 - 2,55, f=21,79 mm - 23,99 mm, 1,1X
manuaalsuurenduslaatsed

Projektsiooniekraani suurus
(diagonaal)

X1160/P: 25" (0,64 m) - 303" (7,70 m)
X1160Z/ZC/PZ/PZC, X1260/Z2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC:
23" (0,58 m) - 303" (7,70 m)

Projektsiooni kaugus

3,3'(1,0m) - 39,4' (12,0 m)

Naitamissuhe

X1160/P: 50"@2m (1,95:1)
X1160Z/ZC/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC:
50"@2m (1,95 - 2,15:1)

Horisontaalne skaneerimismaar

X1160/2/2C/P/PZ/PZC: 31k - 69 kHz
X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC: 31k - 80 kHz

Vertikaalne varskenduse
skaneerimismaar

50 - 85 Hz

Lambittutp

X1160/2/ZC, X1260/Z/ZC: 160 W kasutaja poolt
vahetatav lamp

X1160P/PZ/PZC, X1260P/PZ/PZC/K/KC: 180 W kasutaja
poolt vahetatav lamp

“Paiskivi” parandus

+/- 40 kraadi

Heli 2W valjundiga sisekolar (X1260/2/2C/P/PZ/PZC/K/KC
seeria)
Kaal 2,3 kg

Dimensioonid (W x D x H)

267 mm x 187 mm x 80 mm (10,5" x 7,4" x 3,1")

Digitaalne suurendus

2X

Energiatoide

AC sisend 100 - 240 V, automaatne toite
sisseltlitamine

Voolu tarbimine

X1160/2/2C, X1260/Z/ZC: 225W
X1160P/PZ/PZC, X1260P/PZ/PZC/K/KC: 250W

Tédtemperatuur

5°C kuni 35°C/ 41°F kuni 95°F
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Sisend/véljund Ghendused . Toitepistik x1
. VGA sisend x1
. Liitvideo x1
. S-Video x1
. USB x1: arvuti kaugjuhtimispuldi jaoks
Allolevad osad on ainult X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC

seerial:

. RS232 x 1

. VGA valjund x 1

. 3,5 mm audiopistiku sisend x 1
Standardkomplekti sisu . AC toitejuhe x1

. VGA kaabel x1

. Liitvideokaabel x1

. Kaugjuhtimispult x1

. Patareid x 1 (kaugjuhtimispuldi jaoks)
. Kasutusjuhend (CD-ROM) x 1

. Kiiralustusjuhend x 1

. Turvakaart x 1

Alltoodud tksus on ette ndhtud ainult X11602/zC/PZ/
PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC seeria mudelite jaoks:

. Kandekott x 1

* Disaini ja erisuste muutused toimuvad etteteatamata.



Uhilduvusreziimid
A. VGA Analoog

1 VGA Analoog - Arvutisignaal

Seisundid Resolutsioon V.Sagedus [Hz] H.Sagedus [KHz]
VGA 640x480 60 31,5
640x480 72 37,9
640x480 75 37,5
640x480 85 43,3
720x400 70 31,5
720x400 85 37,9
SVGA 800x600 56 35,1
800x600 60 37,9
800x600 72 48,1
800x600 75 46,9
800x600 85 53,7
832x624 75 49,7
XGA 1024x768 60 48,4
1024x768 70 56,5
1024x768 75 60,0
1024x768 85 68,7
SXGA 1152x864 70 63,8
1152x864 75 67,5
*1152x864 85 77,1
1280X1024 60 64,0
*1280X1024 72 77,0
*1280X1024 75 80,0
QuadVGA 1280x960 60 60,0
*1280x960 75 75,2
SXGA+ *1400x1050 60 65,3
Power Mac G4 640x480 66,6(67) 34,9
800x600 60 37,9
1024x768 60 48,4
1152x870 75 68,7
*1280x960 75 75,0

Pange téhele: "*" X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC seeria
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PowerBook G4 640x480 60 31,4
640x480 66,6(67) 34,9

800x600 60 37,9

1024x768 60 48,4

1152x870 75 68,7

*1280x960 75 75,0

i Mac DV (G3) 1024x768 75 60,0

2 VGA analoog - pikendatud lai ajastus

Seisundid Resolutsioon V.Sagedus [Hz] H.Sagedus [KHZz]
WXGA 1280x768 60 47,8
1280x768 75 60,3
*1280x768 85 68,6
1280x720 60 44,8
1280x800 60 49,6
1440x900 60 59,9

Pange téhele: "*" X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC seeria




37

Eeskirjad ja ohutusteated

FCC (Foderaalne Kommunikatsiooni Komisjon) teade

See seade on testitud ja on leitud, et ta vastab B-klassi digitaalseadme
limiitidele FCC reeglite 15. osa alusel. Need limiidid on kavandatud, et tagada
moistlik kaitse kahjuliku vahelesegamise eest installeerimise ajal. See seade
genereerib, kasutab ja voib kiirata raadiosageduslikku energiat ja kui seadet ei
installeerita ega kasutata vastavalt juhistele, voib see kaasa tuua kahjulikke
haireid raadiosides.

Sellegipoolest ei ole mingit garantiid, et selline haire ei esineks méne kindla
installerimise kaigus. Kui seade pdhjustab kahjulikke héireid raadio- voi
televisioonivastuvéotjates, mida saab kindlaks teha seadet sisse ja valja lulitades,
julgustatakse kasutajat proovima likvideerida haire, kasutades Ghte voi mitut
jargnevaist meetmeist:

. Muutke vastvotuantenni suunda voi asukohta.
. Suurendage eraldusvahet seadme ja vastuvotja vahel.

. Uhendage seade pistikusse, mis asub erinevas vooluringis vérreldes
vastuvotjaga.

»  Abisaamiseks votke Uhendust mutjaga voi kogenud raadio/televiisori
tehnikuga

Markus: isoleerkaablid

Koik Uhendused teiste seadmetega peavad olema tehtud, kasutades
isoleerkaableid, et sailitada kooskd&la FCC eeskirjadega.

Markus: Perifeerseadmed

Selle varustuse kuilge voib thendada Uksnes selliseid perifeerseadmeid (sisend/
valjundseadmed, terminaalid, printerid jne), mille vastavus B-klassi limiitidega
on sertifitseeritud. Sertifitseerimata perifeerseadmete kasutamisega kaasnevad
téendoliselt haired raadio ja televiisori vastuvotja to0s.

Hoiatus

Muutused voi modifikatsioonid, mis pole sGnaselgelt tootja poolt heaks
kiidetud, voivad muuta kehtetuks Foderaalse Sidekomisjoni otsusega satestatud
volitused toote kasutamiseks.

Kasutustingimused

See seade jargib FCC reeglite 15. osa. To6tamine peab vastama kahele
tingimusele: (1) see seade ei tohi pdhjustada kahjulikke haireid, ja (2) see seade
peab vastu vétma koik saadud haired, kaasa arvatud haired, mis véivad
pdhjustada soovimatute operatsioonide teostamist.

Markus: Kanada kasutajatele

See B-klassi digitaalaparaat on vastavuses Kanada ICES-003-ga.
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Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Kanada — madalpinge litsentsivaba raadio
sideseadmed (RSS-210)

a  Uldinformatsioon
ToOtamine peab vastama kahele jargnevale tingimusele:
1. See seade ei tohi pohjustada haireid, ja
2. See seade peab vastu votma koik saadud haired, kaasa arvatud
haired, mis vdivad pdhjustada soovimatute operatsioonide teostamist.

b  Tootamine 2,4 GHz lainealas
Valtimaks raadio haireid litsentseeritud teenustele, on seade moeldud

siseruumides tootamiseks ning valitingimustesse installeerimine tuleb
litsentseerida.

ELi riikide vastavusdeklaratsioon

Acer kinnitab kaesolevaga, et see stlearvutite seeria on vastavuses direktiivi
1999/5/EU peamiste nduete ja teiste asjakohaste sitetega. (Vt taielikke
dokumente aadressil http:/global.acer.com/support/certificate.htm)

Vastavuses Vene regulatiivse sertifitseerimisega

ME61
Raadioseadme regulatiivne markus

Pange tdhele: Allolev regulatiivne info on méeldud ainult
mudelitele, millel on traadita LAN ja/vdi Bluetooth.

Uldist

See toode jargib iga sellise riigi raadiosagedus ja —ohutusstandardeid, kus selle
traadita kasutamine on heaks kiidetud. Olenevalt konfiguratsioonist, vdib see
sisaldada voi mitte sisaldada traadita raadioseadmeid (nagu traadita LAN ja/voi
Bluetooth moodulid). Allolev info on selliste seadmetega toodetele.
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Euroopa Liit (EL)

R&TTE direktiiv 1999/5/EC nagu on tdendatud vastavalt jargnevale
kooskdlastatud standardile:

- Artikkel 3.1(a) Tervis ja ohutus

+  EN60950-1:2001

. EN50371:2002 (SAR, uldkasutatav FR seade)
«  Artikkel 3.1(b) EMU

. EN301 489-1 V1.4.1 (Gldtehnilised nduded)

. EN301 489-3 V1.4.1 (luhimaa sidelahendusteks kasutatav
seade)

. EN301 489-17 V1.2.1 (lairiba andmelhenduseks ja HIPETLAN
seadmestiku jaoks)
«  Artikkel 3.2 Spektraalkasutus

. EN300 220-1 V1.3.1 (lthimaa sidelahendusteks kasutatav
seade, 25~1000MHz, jaotis 1)

« EN300 220-2 V2.1.1 (lthimaa sidelahendusteks kasutatav
seade, 25~1000MHz, jaotis 3)

. EN300 440-2 V1.1.2 (lthimaa sidelahendusteks kasutatav
seade, 1G~20GMHz, jaotis 2)

« EN300328 V1.6.1 (2,4 GHz ISM ribalaiusel to6tavate seadmete
jaoks)

. EN301 893 V1.2.3 (5GHz suure joudlusega RLAN)

Rakendavate riikide nimekiri

EL liikmesmaad seisuga mai 2004 on: Belgia, Taani, Saksamaa, Kreeka,
Hispaania, Prantsusmaa, lirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaadf Austria,
Portugal, Soome, Rootsi, Uhendkuningriik, Eesti, L4ti, Leedu, Poola, Ungari,
Tsehhi Vabariik, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Kipros ja Malta. Kasutamine on
lubatud Euroopa Liidu maades, aga ka Norras, Sveitsis, Islandil ja
Liechtensteinis. Seda seadet tuleb kasutada ranges vastavuses selle riigi
eeskirjade ja piirangutega, kus seadet kasutatakse. Lisainfo saamiseks votke
Uhendust kohaliku kontoriga maal, kus seadet kasutate.
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accr

Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U.S. A.

Tel : 254-298-4000

Fax : 254-298-4147

www.acer.com

C

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may

cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:

Model Number:

Machine Type:

Name of Responsible Party:

Contact Person:
Phone No.:

Fax No.:

Address of Responsible Party:

DLP Projector

DSV0705/DSV0708/DSV0809/
DNX0810/D7P0715

X1160/Z/ZC/P/PZ/PZC,
X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC series

Acer America Corporation

333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U.S. A

Acer Representative
254-298-4000

254-298-4147
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acer

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity

e.
"Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:
Product: DLP Projector
Trade Name: Acer

Model Number: DSV0705/DSV0708/DSV0809/DNX0810/D7P0715
Machine Type:  X1160/Z/ZC/P/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives

and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continiie comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:

-. EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B

-. EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2: 2006, Class A

-. EN61000-3-3: 1995 + Al1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection
to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module
or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:

@ Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1:2001 + A11:2004
-. EN50371:2002

@ Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1 V1.6.1
-. EN301 489-17 V1.2.1

@ Article 3.2 Spectrum Usages
-.EN300328 V1.7.1
-. EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2008.

Cosy i

Easy Lai m[anager
Regulation Center, Acer Inc.




	Acer Projektor
	X1160/Z/ZC/P/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/ PZ/PZC/K/KC seeria Kasutusjuhend
	Informatsioon teie ohutuse ja mugavuse tagamiseks
	Esmajuhised
	Kasutusmärkmed
	Ettevaatusabinõud

	Sisukord
	Sissejuhatus
	Toote tunnused
	Paketi ülevaade
	Projektoriülevaade

	Alustamine
	Projektori ühendamine
	Projektori sisse/väljalülitamine
	Projitseeritud kujutise kohandamine

	Kasutajakäsklused
	Installimenüü
	Acer Volitustehnoloogia
	Ekraanimenüüd (EM)
	Värv
	Kujutis
	Seaded
	Haldus
	Heli
	Taimer
	Keel

	Lisad
	Veaotsing
	LED ja Alarmimääratluse loetelu
	Lambi vahetamine
	Lakke paigaldamine
	Erisused
	Ühilduvusrežiimid

	Eeskirjad ja ohutusteated



