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Informacdo para sua seguranca e
conforto

Leia estas instrucdes atentamente. Guarde este documento para referéncia
futura. Siga todos os avisos e instru¢des assinalados no produto.

Antes de limpar o projector

Desligue este projector da tomada eléctrica antes de o limpar. Nao utilize
produtos de limpeza liquidos ou sob a forma de aerosséis. Utilize um pano
himido para limpar.

Cuidados a ter ao desligar o projector

Tenha em atencdo as directrizes seguintes ao ligar e desligar o projector da
fonte de alimentag¢do externa:

e Ligue a fonte de alimentag¢do antes de ligar o cabo de alimentacéo a
tomada a.c..

e Desligue o cabo de alimentacdo antes de remover a fonte de alimentacdo
do projector.

*  Se o projector incluir varias fontes de alimentacdo, interrompa a
alimentacdo do projector desligando todos os cabos de alimentag¢do das
respectivas tomadas.

Acessibilidade

Certifique-se de que a tomada eléctrica a qual vai ligar o cabo de alimentacéao é
de facil acesso e esta situada o mais proximo possivel do projector. Quando
necessitar de interromper a alimentacdo do projector, ndo se esqueca de
desligar o cabo de alimentacdo da tomada eléctrica.

Avisos!

* Na&o utilize este produto perto de agua.

* N&o coloque este produto sobre um carrinho, uma bancada ou uma mesa
instavel. Se o produto cair, este pode ficar seriamente danificado.

e Asranhuras e aberturas existentes servem para ventilacdo; para assegurar
o bom funcionamento do produto e para evitar o seu sobreaquecimento,
estas aberturas ndo devem ser bloqueadas ou cobertas. As aberturas nunca
devem ser bloqueadas pela coloca¢do do produto sobre uma cama, um
sofa, um tapete ou sobre qualquer outra superficie do género.

Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre um radiador ou boca de
ar quente, ou numa instalacdo embutida a nao ser que seja fornecida a
ventilagdo adequada.

* Nunca introduza qualquer tipo de objectos neste produto através das
ranhuras da caixa, uma vez que poderdo tocar em pontos de voltagem
perigosos ou provocar curto circuitos que podem resultar em incéndio ou
em é:hoques eléctricos. Nunca derrame qualquer tipo de liquido sobre o
produto.



Para evitar danos ao nivel dos componentes internos e para evitar a fuga
de liquido da bateria, ndo coloque o produto sobre superficies que vibrem.
Nao utilize este produto quando estiver a praticar desporto, a fazer
exercicio, ou em locais onde hajam vibracdes para evitar danos inesperados
tanto ao nivel do projector como da lampada deste.

Corrente eléctrica

Este produto deve funcionar com o tipo de poténcia indicado na etiqueta.
Se ndo tem a certeza quanto ao tipo de alimentacao disponivel, consulte o
seu fornecedor ou a empresa de electricidade.

Nao permita que algo assente sobre o cabo de alimentacdo. Nao coloque
este produto perto de locais onde as pessoas possam pisar o cabo de
alimentacao.

Se utilizar uma extensdo com este produto, certifique-se de que a
amperagem total do equipamento ligado a extensdo ndo excede a
amperagem da mesma. Certifique-se também de que a amperagem total
de todos os produtos ligados a corrente ndo excede a amperagem do
fusivel.

Nao sobrecarregue a tomada eléctrica ou a extensdo ligando muitos
dispositivos a mesma. A carga total do sistema ndo deve ultrapassar 80%
da capacidade do circuito. Se utilizar extensoes eléctricas, a carga ndo deve
ultrapassar 80% da capacidade das mesmas.

Este projector vem equipado com um cabo de alimentacdo a.c. com uma
ficha com ligagdo a terra. Esta ficha apenas pode ser ligada a uma tomada
eléctrica com ligagdo a terra. Certifique-se de que a tomada eléctrica esta
devidamente ligada a tomada antes de ligar o transformador a.c.. Ndo
ligue a ficha a uma tomada eléctrica que nao tenha ligacdo a terra.
Contacte um electricista para mais informagdes.

Aviso! O terminal de terra constitui uma medida de seguranga. A utilizagdo
de uma tomada eléctrica sem a devida ligagdo a terra pode dar origem a
um choque eléctrico e/ou a ferimentos.

Nota : O pino de ligagdo a terra fornece também uma boa protecg¢do contra
ruido inesperado produzido por outros equipamentos eléctricos existentes
nas proximidades e que podem interferir com o desempenho deste
produto.

Utilize o projector apenas com o cabo de alimentag¢do fornecido. Se for
necessario substituir o cabo de alimentagao, certifique-se de que o cabo
novo satisfaz os seguintes requisitos: cabo destacavel, listado pela UL/
certificado pela CSA, tipo SPT-2, classificacdo 7A 125 V minimo, aprovado
pela VDE ou equivalente, comprimento maximo de 4,6 metros.



Reparacao do projector

Nao tente reparar este produto por si proprio, uma vez que a abertura ou
remocao da caixa pode exp6-lo a perigosos pontos de voltagem ou a outros
riscos. As reparacdes devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado.

Desligue este produto da tomada eléctrica e recorra a assisténcia técnica nas
seguintes situacoes:

* Quando o cabo de alimentacdo ou a ficha estiverem danificados, cortados
ou rasgados.

* Quando tiver havido derramamento de liquido para o interior do
projector.

* Se o produto estiver estado exposto a chuva ou agua.

e  Se tiver deixado cair o produto ou a caixa estiver danificada.

* Se o produto evidenciar uma significativa alteracdo em termos do seu
desempenho, indicando necessidade de assisténcia.

e  Se o produto ndo funcionar normalmente mesmo seguindo as instrucoes
de funcionamento.

Nota : Regule apenas os controlos cobertos pelas instrugdes de
funcionamento, uma vez que a regulagdo imprépria de outros controlos
pode resultar em danos o que implica um trabalho mais demorado por
parte do técnico para devolver o produto ao seu normal funcionamento.

Aviso! Por motivos de seguranga, ndo utilize componentes incompativeis ao
adicionar componentes novos ou ao substituir os componentes existentes.
Informe-se na loja.

O projector e respectivos acessorios podem conter componentes pequenos.
Mantenha-os fora do alcance das criangas.

Informacao de seguranca adicional

* N&o olhe directamente para a lente do projector quando a lampada estiver
ligada. A luz brilhante pode ferir os seus olhos.

*  Comece por ligar primeiro o projector e s6 depois as origens de sinal.

* Nao utilize o projector nos seguintes tipos de ambientes:

3 Em espacos confinados e mal ventilados. Deve deixar um espaco de pelo menos
50 cm entre o projector e as paredes para permitir a livre circulacdo de ar em
redor do mesmo.

3 Em locais onde as temperaturas possam atingir valores elevados como, por
exemplo, dentro de veiculos com as janelas fechadas.

. Em locais onde haja muita humidade, p6 ou fumo de tabaco uma vez que estes
podem contaminar os componentes 6pticos, encurtando a vida util dos mesmos
e escurecendo as imagens projectadas.

3 Em locais proximos de alarmes de incéndio.
. Em locais com temperaturas entre os 40 °C/104 °F.
3 Em locais com uma altitude acima dos 3048 metros:

* Desligue imediatamente o projector caso este dé sinais de algum
problema. Nao utilize o projector caso este emita fumo, ruidos estranhos
ou cheiro. Uma situacédo deste género pode causar um curto-circuito ou um
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choque eléctrico. Neste caso, desligue imediatamente o projector e
contacte o representante.

N&o continue a usar o projector caso este se tenha partido ou tenha sido
derrubado. Se tal acontecer, contacte o representante para que o projector
seja verificado.

Nao exponha a lente do projector a luz solar directa. Tal pode dar origem a
um incéndio.

Ao desligar o projector, certifique-se de que este completa o seu ciclo de
arrefecimento antes de desligar a alimentacéo.

N&o interrompa a alimentag¢do de forma abrupta ou desligue o projector
guando este estiver a funcionar. Tal pode fazer com que a lampada se
parta, pode dar origem a um incéndio, choque eléctrico ou causar outros
problemas. O melhor é aguardar até a ventoinha deixar de funcionar e s6
depois desligar a alimentacao.

N&o toque nas saidas de ar ou na placa inferior do projector pois estas
tendem a ficar muito quentes.

Se o projector tiver um filtro de ar, limpe-o frequentemente. A
temperatura no interior do projector pode aumentar e causar danos caso o
filtro/as ranhuras de ventila¢do estejam bloqueadas devido a sujidade ou
po.

N&o olhe para as ranhuras de saida do ar enquanto o projector estiver
ligado. Isto pode ferir os seus olhos.

Abra sempre a lente ou remova a tampa da lente quando o projector
estiver ligado.

Nao bloqueie a lente do projector com qualquer tipo de objecto quando o
projector estiver a funcionar uma vez que tal pode fazer com que o objecto
utilizado aqueca e fique deformado ou até mesmo que dé origem a um
incéndio. Para desligar temporariamente a lampada, prima o botédo HIDE
no controlo remoto.

A lampada fica muito quente durante o funcionamento do projector.
Deixe o projector arrefecer durante cerca de 45 minutos antes de remover
a lampada para a substituir.

Nao continue a utilizar a lAmpada quando esta atingir o fim da sua vida
atil. Nalgumas situacdes, a lampada pode partir-se.

Nunca substitua a lampada ou quaisquer componentes electrénicos a ndo
ser que o projector esteja desligado.

Este produto detecta automaticamente o tempo de vida Gtil da lampada.
Substitua a lampada logo que o projector apresente as mensagens de aviso
relativas a mesma.

Quando pretender mudar a lampada, deixe que o projector arrefeca e siga
todas as instrucdes.

Apds a substituicdo da lampada reponha a fun¢ado "Reposicdo da
lampada" no menu "Gestao" .

N&o tente desmontar este projector. Existem altas voltagens no interior
que podem causar-lhe ferimentos. O Unico componente deste projector
gue requer manutencdo é a lampada e esta dispoe de uma tampa amovivel
propria. Qualquer tipo de reparacdo deve ser feita por pessoal qualificado.
N&o coloque o projector na vertical. O projector pode cair e causar
ferimentos ou danos.

Este projector consegue projectar imagens invertidas quando montado no
tecto. Utilize apenas o kit da Acer para montagem deste projector no tecto
e certifique-se de que a instalacdo foi feita de forma segura.
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Utilizacdao da funcao sem fios (opcional)

Aviso! Por motivos de seguranga, desligue todos os dispositivos sem fios ou
de transmissao de sinais de radio sempre que utilizar o projector nas
seguintes condigdes. Estes dispositivos podem incluir, mas nao
exclusivamente: LAN sem fios (WLAN), Bluetooth e/ou 3G.

Certifique-se de que obedece a todas as regras especiais em vigor na area onde
se encontra e desligue sempre o projector quando a sua utilizagdo for proibida
ou sempre que este cause interferéncias ou constitua algum perigo. Utilize o
projector apenas dentro das condi¢des normais de funcionamento do mesmo.
Este projector estd em conformidade com as directrizes relativas a exposicdo a
radiofrequéncia e tanto o projector como a respectiva antena devem ser
colocados a uma distancia minima de 1,5 centimetros do seu corpo. Ndo deve
conter metal e o projector deve ser colocado a distancia acima mencionada.

Para uma transmissdo com éxito de ficheiros de dados ou de mensagens, este
projector tem de ter uma boa liga¢do a rede. Nalguns casos, a transmissao de
ficheiros de dados ou de mensagens pode ser adiada até a liga¢do a rede ficar
disponivel.

Certifique-se de que segue as instru¢des acima relativamente a distancia que
deve existir entre o projector e o seu corpo até a operacdo de transmissdo ficar
concluida.

Algumas partes deste projector sdo magnéticas. Isto significa que os materiais
feitos de metal podem ser atraidos para o projector. Assim, as pessoas que usam
aparelhos de audicdo ndo devem colocar o projector junto do ouvido no qual
usam o aparelho. Nao coloque cartdes de crédito ou outros dispositivos de
armazenamento magnéticos junto do projector pois a informagao neles
armazenada pode ser eliminada.

Dispositivos médicos

A utilizagdo de qualquer equipamento que transmita sinais de radio, incluindo
telefones sem fios, pode interferir com o funcionamento de dispositivos
médicos que ndo estejam devidamente protegidos. Consulte um médico ou o
fabricante do dispositivo médico em questdo para determinar se o mesmo esta
devidamente protegido contra interferéncias de radiofrequéncia externas ou
caso tenha alguma duvida. Desligue o dispositivo em centros de satide sempre
que tal lhe seja pedido. Os hospitais ou centros de satide utilizam equipamentos
sensiveis a energia de radiofrequéncia.

Pacemakers. Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja observada

uma distancia minima de 15,3 centimetros entre os dispositivos sem fios e os

pacemakers de forma a evitar potenciais interferéncias com estes. Estas

recomendacdes estdo de acordo com as pesquisas realizadas

independentemente e também pelos fabricantes de dispositivos que utilizam a

tecnologia sem fios. As pessoas com pacemakers devem ter em conta o

seguinte:

*  Manter sempre uma distancia superior a 15,3 centimetros entre o
dispositivo e o pacemaker.

* Nao transportar o dispositivo junto ao pacemaker quando o dispositivo

estd ligado. Se suspeitar de alguma interferéncia, desligue o dispositivo e
afaste-o de si.
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Aparelhos de audi¢do. Alguns dispositivos digitais sem fios podem interferir
com alguns aparelhos de audicdo. Se houver algum tipo de interferéncia,
consulte o fornecedor de servigos.

Veiculos

Os sinais de radiofrequéncia podem afectar negativamente os sistemas
electrénicos instalados ou ndo devidamente protegidos que se encontram nos
veiculos motorizados como, por exemplo, os sistemas electrénicos para injeccdo
do combustivel, os sistemas electrénicos de travagem (anti bloqueio), os
sistemas electronicos para controlo da velocidade e os air bags. Para mais
informacdes, consulte o fabricante, ou o representante, do seu veiculo ou de
qualquer equipamento que tenha adicionado. O dispositivo apenas deve ser
reparado ou instalado no veiculo por técnicos qualificados. Uma instalacdo ou
reparacao defeituosa pode ser perigosa e pode invalidar a garantia do
dispositivo. Verifique regularmente todo o equipamento sem fios instalado no
veiculo para ver se este estd a funcionar correctamente. Ndo guarde ou
transporte liquidos inflamaveis, gases ou materiais explosivos no mesmo
compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessorios. No caso de
veiculos equipados com air bags, nao se esqueca de (1ue estes sdo activados por
impactos fortes. Ndo coloque quaisquer objectos, incluindo equipamentos sem
fios instalados ou portateis na zona por cima dos air bags ou na area de
enchimento dos mesmos. Se o equipamento sem fios instalado no veiculo ndo
estiver instalado de forma correcta e os air bags forem activados, tal podera dar
origem a ferimentos graves.

A utilizacdo deste dispositivo a bordo de avides é proibida. Desligue o
dispositivo antes de entrar no avido. A utilizacdo de telefones sem fios a abordo
de avies pode ser perigosa por interferir com o controlo do préprio aviao, por
interferir com as redes sem fios e pode ser ilegal.

Atmosferas potencialmente explosivas

Desligue o diﬂaositivo em areas com atmosferasFotenciaImente explosivas e
obedeca a todos os sinais e instrucdes. As atmosferas potencialmente perigosas
incluem areas onde normalmente é aconselhado desligar o motor do veiculo. A
existéncia de faiscas nestas areas pode dar origem a uma explosdo ou a um
incéndio e ainda causar ferimentos ou até mesmo a morte. Desligue o
dispositivo nas esta¢bes de servico sobretudo junto das bombas de gasolina.
Tenha em atencdo as restri¢des a utilizacdo de equipamento de radio em
depdsitos de combustiveis, em armazéns e areas de distribuicdo, fabricas de
produtos quimicos ou em locais onde estejam em curso operagdes de
rebentamento. As areas com atmosferas potencialmente explosivas estdo
geralmente claramente assinaladas embora isto possa nem sempre acontecer.

stas areas incluem as partes debaixo do convés nos navios, as zonas de
transferéncia de produtos quimicos ou de armazenamento dos mesmos,
veiculos que utilizem gas liquefeito (propano ou butano) e areas onde o ar
contenha quimicos ou particulas como, por exemplos, grdos, poeiras e pos
derivados do metal.

Cuidados a ter com a audicao

Para proteger os seus ouvidos, siga as instru¢des em baixo.

Aumente o volume gradualmente até obter um nivel de som claro e confortavel.

N&o aumente o nivel de volume quando ja tiver obtido um nivel confortavel.

N&o ouca musica muito alta por longos periodos de tempo.

N&o aumente o volume de som de forma a disfargar o ruido ambiente.

Reduza o volume se ndo conseguir ouvir o que as pessoas préoximo de si estdo a dizer.



Instrucdes para eliminacao

Nao elimine este dispositivo electrénico deitando-o no contentor do lixo. Para
minimizar a polui¢do e garantir a proteccdo global do ambiente, recicle este
equipamento. Para mais informagdes acerca da elimina¢do de residuos de
equipamentos eléctricos e electrénicos (REEE), visite o site http://
global.acer.com/about/sustainability.htm

Mercurio

Para os projectores ou produtos electrénicos contendo um monitor LCD/TRC:

E “As lampadas existentes no interior
|

deste produto contém mercurio.”

As lampadas existentes no interior deste produto contém mercurio e devem ser
recicladas ou eliminadas de acordo com as leis locais, estaduais ou federais. Para
mais informacgdes, contacte a Electronic Industries Alliance em www.eiae.org.
Para informacao especifica sobre a eliminacdo das lampadas, consulte o site
www.lamprecycle.org.
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Em primeiro lugar

Notas relativas a utilizacao do projector

O que deve fazer:
e Desligar o projector antes de o limpar.

e  Usar um pano macio humedecido com um detergente suave para limpar o
chassis do projector.

e Desligar a ficha da tomada a.c. caso o projector nao seja utilizado por um
longo periodo de tempo.

O que nao deve fazer:

* Bloquear as ranhuras e aberturas existentes no projector para ventilacao
do mesmo.

e  Utilizar detergentes abrasivos, ceras ou solventes para limpar o projector.
e  Utilizar o projector nas seguintes condic¢des:

. Ambientes excessivamente quentes, frios ou himidos.

L4 Em areas susceptiveis a acumulagdo de poeira e de sujidade.

L4 Préximo de qualquer aparelho que gere um campo magnético forte.

L4 Exposto a luz solar directa.

Precaucoes

Siga todos os avisos, precaugdes e procedimentos de manutencao
recomendados neste guia do utilizador de forma a maximizar a vida util do seu
projector.

Aviso:

L4 N&o olhe directamente para a lente do projector quando a lampada estiver ligada. A
luz brilhante pode ferir os seus olhos.

L4 Para reduzir o risco de incéndio ou de choque eléctrico, ndo exponha este produto a
chuva ou a humidade.

L4 N&o abra ou desmonte o projector uma vez que isto pode provocar um choque
eléctrico.

L4 Ao substituir a lampada, deixe que o projector arrefeca e siga todas as instru¢des
relativas a substituicdo da lampada.

L4 Este produto detecta automaticamente o tempo de vida Gtil da ldmpada. Substitua a
lampada logo que o projector apresente as mensagens de aviso relativas a mesma.

L4 Apds a substituicdo da lampada reponha a fun¢do "Reposicdo da lampada" no menu
"Gestao".

L4 Ao desligar o projector, certifique-se de que este completa o seu ciclo de
arrefecimento antes de desligar a alimentacao.

L4 Comece por ligar primeiro o projector e sé depois as origens de sinal.

L4 N&o utilize a tampa da lente quando o projector estiver em funcionamento.

L4 Quando a lampada chega ao fim da sua vida util, esta queima-se e emite um estalido
audivel. Se isto acontecer, o projector ndo podera ser novamente ligado até que o
moédulo da ldmpada tenha sido substituido. Para substituir a lampada, siga os
procedimentos descritos em "Substituicdo da lampada".
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Caracteristicas do produto
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Este produto é um projector DLP® com um dnico chip. As caracteristicas mais
importantes estdo indicadas abaixo:

e Tecnologia DLP®

. Projectores da série X1160/Z/ZC/P/PZ/PZC: Resolucdo nativa SVGA 800 x 600
Projectores da série X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC: Resolu¢do nativa XGA
1024 x 768
Suporta relagdes de aspecto de 4:3 e 16:9.

*  Tecnologia ColorBoost para um excelente desempenho em termos da cor

. Melhor luminosidade e contraste

*  Versateis modos de visualiza¢do (Padrao, Video, Brilhante, Imagem, Jogo,
Quadro negro, Utilizador 1, Utilizador 2) para um 6ptimo desempenho em

qualquer situacao

. Compatibilidade com as normas NTSC/ PAL / SECAM e suporte para a
especificacgdo HDTV (720p, 1080i)

. Baixo consumo de energia e modo econémico (ECO) aumenta o tempo de
vida util da lampada.

*  Atecnologia Acer EcoProjection proporciona uma inteligente gestao de
energia e uma optimizacdo em termos de eficcia fisica.

* O botdo eCaring permite-lhe aceder as fun¢des Empowering da Acer
(eView, eTimer, ePower) para um mais facil ajuste das defini¢des

*  Avancada correccdo keystone digital para apresentacdes excelentes
. Menus em varios idiomas
e  X1160/P: Focagem manual e lente fixa
X11602/ZC/PZ/PZC, X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC: Lente de projec¢do com

focagem manual até 1,1X

. Zoom digital de 2 X e fung¢ao de visualizagdo panoramica

. Compatibilidade com os sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000,
XP, Vista®



Portugués

Conteudo da embalagem

Este projector vem acompanhado de todos os itens mostrados em baixo.
Certifique-se de que todos os itens que compdem o seu projector estdo

presentes. Contacte imediatamente a loja caso algum dos itens esteja em falta.

Projector com tampa para a
lente

Cabo de sinal de video
composto

Mala de transporte
(série X11602/2C/PZ/PZC,
X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC)

&>
<>
P

Cabo de alimentacao

Bateria

Controlo remoto

Cabo VGA

<> Acer Projector

(\ ) Security Card

Cartao de seguranca

Guia de consulta rapida



Resumo do projector

Descri¢cdo do projector
Parte frontal / superior

1 |Anel de zoom (projectores da série

X1160Z/Z2C/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/

Botdo de alimentacéo e LED indicador
de alimentac¢ao

K/KC)
2 |Anel de focagem 6 |Controlo remoto
3 |Lente de zoom 7 |Receptor do controlo remoto

Tampa da lente

Parte de tras

—J

| \—

1 |Conector para entrada do sinal
analoégico do PC/HDTV/sinal de video
componente

[}

Porta de bloqueio Kensington™

2 | Conector de entrada S-Video

Os itens seguintes dizem respeito apenas aos

modelos X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC:

3 |Conector de entrada de video 7 |Conector RS232
composto
4 | Conector USB 8 | Conector de saida loop-through para o
monitor (saida VGA)
5 |Ficha de alimentacdo 9 |Conector de entrada de dudio

Hod

>

[
Q
[
:
w
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Descricao do controlo remotoyout

1 ——

Transmissor de
infravermelhos

4 )
O G
POWER - _9
" < wen | >3]]
--------- w_ _9
[——n

;. 'RATIO

Envia sinais para o projector.

Botédo de
alimentacao/
LED de
alimentagao

Botdo de alimentacdo e LED indicador de alimentacéo.

Botédo de
alimentagao

Consulte a seccao "Ligar/Desligar o projector".

4 Botao MENU ®  Prima o botdo "MENU" para ver o sistema de menus
no ecrd, para voltar ao menu anterior ou para sair do
menu.

L4 Confirma a sua selec¢ao.
5 ~ Botdes de Utilize os botdes para cima, para baixo, para a esquerda e
< > |direccdo para a direita para seleccionar itens ou para ajustar os itens
v que seleccionou.
6 Botdo ZOOM Aplica mais zoom ou menos zoom a imagem.
7 Botdo Relacdo |Utilize este botdo para escolher a relagdo de aspecto
de aspecto pretendida.(Auto/4:3/16:9).
8 Botdes Prima um dos botdes "0~9" para introduzir a senha na

numerados de

pagina "Seguranca".

Botao
KEYSTONE

Ajusta a imagem de forma a compensar a distor¢do causada
pela inclinacdo do projector (= 40 graus).




e
10 Botdo RESYNC |Sincroniza automaticamente o projector com a origem de Q
entrada do sinal. [

11 Botdo SOURCE |Prima o botdo "SOURCE" para escolher uma das seguintes

origens de sinal: RGB, video componente, S-Video, video
composto e HDTV .

>

[
Q
[
:
w

12 Botdo HIDE Desactiva temporariamente o video. Prima o botdo "HIDE"
para ocultar a imagem, volte a premir o botédo para retomar
a apresentacdo da imagem.

13 . Tecla Para poder aceder as fun¢des especificas da Acer: eView,
Empowering eTimer, ePower Management.

14 Botdo FREEZE Para fixar aimagem no ecra.

Nota :

Model NO : A-13

NOTICE

Rating: == =
DC 3V 60mA MAX

Fe Cég

BONTECH ELECTRONICS CO.,LTD.
MADE IN CHINA

Colocagdo do controlo remoto
Veja a ilustragdo para prender o controlo remoto no projector.
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Primeiros passo

Ligacao do projector

VGA

oA O

y
!

[y
B =P 0

e
|
(=)
|
=] =4

1

Cabo de alimentacao 5 |Cabo S-Video

Cabo VGA 6 |Cabo/tomada de dudio

Al Wl N| =

Cabo de sinal de video composto

~N

Cabo RS232

Cabo USB

Nota :Para garantir o correcto funcionamento do projector com o
seu computador, certifique-se de que as definicGes do modo de
visualizacdo do computador sdo compativeis com o projector.



Ligar/Desligar o projector

Hod

Ligar o projector

>

[
Q
[
:
w

1 Remova a tampa da lente (Imagem#1).

2 Certifique-se de que os cabos de alimentacdo e de sinal estdo ligados
correctamente. O LED indicador de alimentagao fica vermelho e
intermitente.

3 Ligue o projector premindo o botdo de "alimentagdo" existente no painel
de controlo. O LED de alimentacdo fica azul. (Imagem#2)

4 Ligue a origem de sinal (computador, notebook, leitor de video, etc.). O
projector detectara a origem de sinal automaticamente.

e Se o ecrd apresentar os icones correspondentes as fungdes "Lock" e
"Bloquear e Origem", isto significa que o projector fixa este tipo de
origem de sinal e que nao foi encontrada qualquer entrada de sinal
respectivamente.

e  Se 0 ecra apresentar a mensagem "Sem sinal", certifique-se de que os
cabos de sinal estdo correctamente ligados.

e  Seligar em simultaneo vérias origens de sinal, utilize o botao
"Source" no controlo remoto para alternar entre as varias origens de
sinal.

2

Alimentacdo

Tampa da lente
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Desligar o projector

1

Para desligar o projector, prima duas vezes o botdo de "alimentag¢do". A
mensagem seguinte serd mostrada no ecra durante 5 segundos.

"Prima novamente o botédo de alimentacdo para concluir o processo de
encerramento”

Logo apés ter desligado o projector, o LED indicador de alimentacdo fica
VERMELHO e pisca rapidamente. A ventoinha do projector continua a
funcionar durante cerca de 120 segundos. Isto acontece para assegurar um
correcto arrefecimento do sistema.

Quando o sistema estiver devidamente arrefecido, o LED indicador
dealimentac¢do fica VERMELHO como sinal de que o projector se encontra
no modo de suspensao.

Agora pode desligar o cabo de alimentacdo em seguranca.

Aviso: Ndo ligue o projector imediatamente apoés o ter desligado.

Nota : Se quiser voltar a ligar o projector, deve aguardar durante
pelo menos 60 segundos até premir o botdo de "alimentagdo".

LEDs indicadores:

Se o projector se desligar automaticamente e o LED alimentagéo ficar
VERMELHO e intermitente alternando com o LED de cor AZUL,

contacte a loja onde comprou o projector ou o centro de assisténcia
técnica.

Se o projector se desligar automaticamente e o LED alimentagdo ficar
VERMELHO e intermitente alternando com o LED de cor AZUL, é sinal
de que o projector sobreaqueceu. A mensagem seguinte sera
mostrada no ecra:

"Sobreaquecimento do projector. A lampada vai desligar-se
automaticamente."

Se o LED alimentagéo ficar VERMELHO e intermitente e a mensagem
seguinte for mostrada no ecrd, contacte a loja onde comprou o
projector ou o centro de assisténcia técnica:

"Falha na ventoinha. A lampada vai desligar-se automaticamente."



Ajuste da imagem projectada

Ajuste da altura da imagem projectada

O projector estd equipado com pés elevatodrios para ajuste da altura da imagem.

Para levantar o projector:

1 Utilize a roda de ajuste da inclinacdo (imagem #1) para ajustar o angulo de
projeccao.

T

~
4
4
’
e

Roda de ajuste da inclinacdao

Hod

[
Q
[
:
w

>
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Como optimizar o tamanho da imagem e a distancia

Consulte a tabela em baixo para ficar a conhecer os varios tamanhos que pode

obter em termos da imagem quando o projector é colocado a uma determinada
distancia relativamente ao ecra.

e  Exemplo para os projectores da série X1160/P: Se o projector estiver a 3

metros do ecrd, é possivel obter uma imagem de boa qualidade com um
tamanho entre 193 cm.

Exemplo para os projectores da série X11602/2C/PZ/PZC, X1260/Z/2C/P/PZ/
PZC/K/KC: Se o projector estiver a 3 metros do ecrd, é possivel obter uma

imagem de boa qualidade com um tamanho entre 175 cm e 193 cm.
Nota : Tendo em conta a imagem seguinte, é necessario definir o

ecra para uma altura de 133 cm quando este se encontra a uma
distancia de 3 metros do projector.

Tam
80 ~an 0 Mgy
13 Kimg o
Tam
A
80r3 "o Min 164
q Mo do B \
A \\
Ggu f\ \\
\ \
\ \
\ |
\ |
\ 1
— \ Altura: 133 cm
! Da base até ao
+| topo daimagem
Altura:| |
120cm
II C Il
-z I !
A -7 : - v /I
N /,/"3/,.A. ¥
0 - _ metros: distancia
%HII” ax=Z2-~""" pretendida

Figura: Distancia fixa com uma taxa de zoom e um tamanho de ecra diferente.

(apenas para os projectores da série X11602/ZC/PZ/PZC, X1260/2/ZC/P/
PZ/PZC/K/KC, os projectores da série X1160/P tém uma lente com zoom
fixo)
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Projectores da série X11602/ZC/PZ/PZC, X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC

U
Tamanho da tela Topo Tamanho da tela Topo %
Distancia Zoom min. Zoom max. uC:
pretendi 5 I 556 - 5 I c
da (m) |Diagona a base até ao [Diagona 5 D>
<A> |(polegad| W (cm) x topo da (polegad| L (cm) x pa ?g;i adtae ao ©w
as) H (cm) imagem(cm) as) A (cm) . c
<B> <C> <B> imagem(cm) <C>
1,5 34 70 x 52 60 38 77 x 58 66
2 46 93x70 80 50 103 x 77 88
2,5 57 116 x 87 100 63 128 x 96 111
3 69 140 x 105 120 76 154 x 115 133
3,5 80 163 x 122 140 88 179 x 135 155
4 92 186 x 140 160 101 205 x 154 177
4,5 103 209 x 157 181 114 231x 173 199
5 114 233x 174 201 126 256 x 192 221
6 137 279 x 209 241 151 308 x 231 265
7 160 326 x 244 281 177 359 x 269 310
8 183 372 x 279 321 202 410 x 308 354
9 206 419x 314 361 227 462 x 346 398
10 229 465 x 349 401 252 513 x 385 442
1 252 512 x 384 441 278 564 x 423 487
12 275 558 x 419 481 303 615 x 462 531

Taxa de zoom: 1,1x

Projectores da série X1160/P

Distancia pretendi Tamanho da tela Topo
da (m)<A> (polzgfdoar;?|<3> L (em) x A (cm) Dair?s;e?:(ec'rar?)ii%ida

1,5 38 77 x 58 66

2 50 103 x 77 88

2,5 63 128 x 96 m

3 76 154 x 115 133

3,5 88 179 x 135 155

4 101 205 x 154 177

4,5 114 231x 173 199

5 126 256 x 192 221

6 151 308 x 231 265

7 177 359 x 269 310

8 202 410 x 308 354

9 227 462 x 346 398

10 252 513 x 385 442

1 278 564 x 423 487

12 303 615 x 462 531
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Como obter o tamanho de imagem pretendido

ajustando a distancia e o zoom

a ool l----22m .
% “”“ A = C Distancia pretendida

D
Altura

Da base até ao topo
da imagem

A tabela seguinte mostra como obter o tamanho de imagem pretendido

ajustando quer a posicdo que o anel de zoom.

e Exemplo para os projectores da série X1160/P: para obter uma imagem de
127 cm defina o projector para uma distancia entre 2 metros relativamente

ao ecra.

e  Exemplo para os projectores da série X1160Z/2C/PZ/PZC, X1260/2/2C/P/PZ/
PZC/K/KC: para obter uma imagem de 127 cm defina o projector para uma
distancia entre 2 metros e 2,2 metros relativamente ao ecra e ajuste o

zoom.
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Projectores da série X11602/ZC/PZ/PZC, X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC

S
Tamanho de imagem pretendido Distancia (m) Topo (cm) _C':*
Diagonal Zoom méx. | Zoom min. Da base_ até ao topo da uC2
(polegadas) L (cm) x A (cm) B> «C> imagem o
<A> <D>
30 61 x46 1,2 1,3 53
40 81 x61 1,6 1,7 70
50 102 x 76 2,0 2,2 88
60 122 x 91 2,4 2,6 105
70 142 x 107 2,8 3,1 123
80 163 x 122 3,2 3,5 140
920 183 x 137 3,6 3,9 158
100 203 x 152 4,0 4,4 175
120 244 x 183 4,8 5,2 210
150 305 x 229 5,9 6,6 263
180 366 x 274 7.1 7.9 315
200 406 x 305 7.9 8,7 351
250 508 x 381 9,9 10,9 438
300 610 x 457 11,9 526
Taxa de zoom: 1,1x
Projectores da série X1160/P
Distancia pretendi Tamanho da tela Topo
da (m)<A> (polzgsc?arsl<B> L (cm) x A (cm) Dair?\a;;e?rt\((ec;(;:i’?>da
30 61 x 46 1,2 53
40 81 x61 1,6 70
50 102 x 76 2,0 88
60 122 x 91 2,4 105
70 142 x 107 2,8 123
80 163 x 122 3,2 140
920 183 x 137 3,6 158
100 203 x 152 4,0 175
120 244 x 183 4,8 210
150 305 x 229 5,9 263
180 366 x 274 7.1 315
200 406 x 305 7.9 351
250 508 x 381 9,9 438
300 610 x 457 11,9 526
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Comandos do utilizador

Menu Instalacdao

O menu Instalacdo permite-lhe aceder a op¢des mostradas no ecra para
instalacdo e manutencdo do projector. Use as op¢des mostradas no ecra apenas
quando a mensagem "Sem entrada de sinal" for mostrada no mesmo.

As opcdes do menu incluem defini¢des e valores de ajuste para o tamanho do
ecrd, da distancia, da focagem, da correccdo keystone e muito mais.

1 Ligue o projector premindo o botado de "alimentacdo" no controlo remoto.

2 Prima o botdo Menu no controlo remoto para abrir o menu no ecra para
instalacdo e manutencdo do projector.

3 O padrdo de fundo funciona como um guia para ajuste da calibragdo e das
defini¢des de alinhamento como é o caso do tamanho do ecr4, da distancia,
da focagem entre outras.

4 O menu Instalacdo inclui as seguintes opgdes:
eMétodo de projec¢do
el ocaliza¢do do menu
eDefini¢des Keystone
eDefini¢do do idioma
eRepor as predefini¢des de fabrica
Use os botdes de setas para cima e para baixo para seleccionar uma opg¢ao
e os botdes de setas para a esquerda e para a direita para ajustar as opcoes
seleccionadas; pode também usar o botdo de seta para a direita para

aceder a um sub menu para definir outras op¢des. As novas defini¢des sdo
automaticamente guardadas ao sair do menu.

5 Prima o botdo Menu em qualquer altura para sair do menu e voltar ao ecra
de boas-vindas da Acer.
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Tecnologia Empowering da Acer

Tecla Empowering @

€ mpowering technology

Empowering Key Settings

[aal  Acer eView Management

Acer eTimer Management

oz Acer ePower Management

A tecla Empowering da Acer engloba
trés funcdes Unicas, sdo elas: "Acer
eView Management"”, "Acer eTimer
Management" e "Acer ePower
Management" respectivamente. Prima
a tecla "@)" durante mais de um

segundo para abrir o menu no ecré e
escolher a fung¢do pretendida.

O Acer eView Management

€ mpowering technology

Acer eView Management

it Brilhante

Padréo
Video
Imagem

Jogos

L RSN

Quadro negr

.y
a‘

Utilizador 1

»
v:i,\.

Utilizador 2

Prima o bot&o " @)" para abrir o sub
menu do "Acer eView Management".

O "Acer eView Management" permite-
Ihe seleccionar o modo de visualizacdo.
Consulte a seccdo relativa aos menus
apresentados no ecrd para mais
informacgdes.

O Acer eTimer Management

€ mpowering technology

Acer eTimer Management:

Prima o bot&o " @)" para abrir o sub
menu do "Acer eTimer Management".
O "Acer eTimer Management" permite-
Ihe escolher outras opcdes para
controlo da duracdo da apresentacéo.
Consulte a sec¢do relativa aos menus
apresentados no ecrd para mais
informagdes.

€ mpowering technology

Acer ePower Management

Para iniciar a tecla "@" para abrir o
Acer ePower Management”.

O "Acer ePower Management" permite
ao utilizador prolongar a vida util da
lampada e do projector. Consulte a
seccao relativa aos menus apresentados
no ecrd para mais informacgdes.

|

>

o
=
C
Q
C
(42
%
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Menus apresentados no ecra

O projector dispde de menus em varios idiomas para que possa ajustar a
imagem e ainda alterar uma série de defini¢des.

Utilizagdo dos menus apresentados no ecra

Para abrir um menu no ecra, prima o botdo "MENU" no controlo remoto
ou no painel de controlo.

Quando o menu for apresentado no ecr3, utilize os botbes @@ para
seleccionar os itens pretendidos no menu principal. Apés seleccionar o item
pretendido no menu principal, prima o botéo@para aceder ao sub menu
e ajustar as defini¢des.

@ @ Utilize os botdes para escolher o item pretendido e para o

ajustar.@@

Seleccione o item seguinte no sub menu e ajuste como descrito acima.

Prima o botdo "MENU" no controlo remoto ou no painel de controlo para
aceder ao menu principal.

Para sair do menu, prima novamente o botdo "MENU" no controlo remoto
ou no painel de controlo. O menu apresentado no ecrd é fechado e o
projector guarda automaticamente as novas defini¢des.

Definicdo

Sub menu

4 ’
[ ]
E—
E—
I
[ ]
[ ]
[ ]
E—
E—
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» Confirmar
Modo de Existem varias op¢des predefinidas e optimizadas para varios tipos

de imagens:
L d Padréao: Para condi¢des normais.

®  Video: Para reproducédo de video em ambientes com muita
luminosidade.

. Brilhante: Para optimizacado do brilho.

visualizacéo

hd Imagem: Para ver imagens.
i Jogo: Para jogar jogos.

. Quadro negro:Este modo optimiza a cor apresentada
aquando da projec¢do de imagens sobre
superficies de cores escuras.

. Utilizador 1: Para guardar as defini¢des do utilizador.
. Utilizador 2: Para guardar as defini¢des do utilizador.

Brilho Ajusta o brilho da imagem.

hd Prima o boté&o @ para escurecer a imagem.

L4 Prima o botdo @ para clarear a imagem.

Contraste A opcdo "Contraste"controla a diferenca entre as partes mais claras
e mais escuras da imagem. O ajuste do contraste altera a
quantidade de preto e branco na imagem.

. Prima o botao @ para reduzir o contraste.

b Prima o botao @ para aumentar o contraste.

Temperatura da Esta opcdo ajusta a temperatura da cor. Ao escolher temperaturas
de cor mais altas, o ecrad apresenta tonalidades mais frias; ao

cor escolher temperaturas de cor mais baixas, o ecrad apresenta
tonalidades mais quentes.

Degamma Ajusta a claridade da imagem. Com um valor gama superior, uma
imagem escura parecera mais clara.

Vermelho Ajusta a cor vermelha.

Verde Ajusta a cor verde.

Azul Ajusta a cor azul.
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Saturagao Ajusta a imagem de video a partir do preto e do branco para obter
uma cor saturada.
. Prima o botao @ para reduzir a quantidade de cor na
imagem.
. Prima o botao @ para aumentar a quantidade de cor na
imagem.
Tonalidade Ajusta o balanco do vermelho e do verde.

L4 Prima o botéao @ para aumentar a quantidade da cor verde

na imagem.

Prima o botao @ para aumentar a quantidade da cor
vermelha na imagem.

Nota : As fun¢des "Saturacdo" e "Tonalidade" n&o sdo suportadas no modo
PC ou no modo DVI.

Imagem

Imagem

Projecdo

(o

Frontal-Secretaria

. Predefinicdo de fabrica.

[3

Frontal-Tecto

L4 Ao seleccionar esta func¢do, o projector inverte a imagem para

que seja possivel projectar a partir do tecto.

Posterior-Secretaria

d Ao seleccionar esta funcdo, o projector reverte a imagem de

forma a que possa projectar a partir da parte de tras de um ecra
transparente.

Posterior-Tecto

Ao seleccionar esta fungéo, o projector reverte e inverte a
imagem ao mesmo tempo. E possivel projectar imagens a partir
da parte de tras de um ecra transparente e com o projector
montado no tecto.
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Relagédo de
aspecto
4:3 16:9

E(>E

Use esta fun¢do para escolher a relagdo de aspecto pretendida.

L4 Automatica: Mantém o tamanho original das imagens e maximiza
a imagem para que esta se ajuste ao nimero de
pixeis tanto na horizontal como na vertical.

®  4:3: Aimagem sera dimensionada de forma a ajustar- se ao ecra

de projec¢do assumindo uma relagédo de 4:3.
i 16:9: A imagem sera dimensionada de forma a ajustar-se a
largura do ecra sendo a altura ajustada de forma a obter
uma imagem com uma rela¢do de 16:9.

Distorcdo

Ajusta a distorcdo da imagem provocada pela inclinagdo do projector.
(x40 graus)

Posicdo h.

. Prima o botao @ para mover a imagem para a esquerda.

L4 Prima o botao @ para mover a imagem para a direita.

Posicdo v.

. Prima o botao @ para mover a imagem para baixo.

L4 Prima o botdo @ para mover a imagem para cima.

Frequéncia

A opgao "Frequéncia" altera a taxa de actualizagdo do projector de
forma a que esta corresponda a da placa grafica do computador. Se vir
uma barra vertical trémula na imagem projectada, use esta funcdo para
proceder aos ajustes necessarios.

Rastreamento

Faz a sincronizagao do sinal do projector com a placa gréfica. Se vir
uma imagem instavel ou trémula, utilize esta funcdo para corrigir a
situacdo.

Nitidez

Ajusta a nitidez da imagem.
L Prima o botao @ para reduzir a nitidez.

L4 Prima o botdo @ para aumentar a nitidez.

@

Nota : As funcdes "Posicdo h." , "Posicdo v." , "Frequéncia" e
"Rastreamento"” nao sdo suportadas nos modos DVI e Video.

Nota : As funcées relacionadas com a nitidez ndo sdo suportadas nos modos
DVI e Computador.

|
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Definicao

acecr
«5 | Definigdo

L nenu

D Confirmar

Localizagdo do menu

Escolha a posi¢do do menu no ecré.

Bloquear origem

Quando esta fung¢do esta definida para "Desactivar", o projector
procura outros sinais caso haja perda do sinal de entrada actual.
Quando esta funcdo esta definida para "Activar", esta ira
"bloquear" a origem de sinal actual a ndo ser que prima o botao
"Source" no controlo remoto para passar para a origem de sinal
seguinte.

Seguranca

Seguranca
Este projector inclui uma util funcdo de seguranca que permite ao
administrador gerir a utilizacdo do projector.

Prima o botdo @ para alterar a definicdo "Seguranga". Se a
funcdo "Seguranca"” estiver activada, é necessério preencher o
campo "Senha de administrador" com a respectiva senha antes de
alterar as defini¢des de seguranca.

L d Seleccione a opg¢do "Activar" para activar a funcdo de
seguranca. O utilizador tera de introduzir a senha para ligar o
projector. Consulte a seccdo "Senha de utilizador" para mais
informacdes.

L4 Se a opg¢do "Desactivar" for seleccionada, o utilizador pode
ligar o projector sem que a senha seja pedida.

Limite de tempo (min.)

Quando a opcdo "Seguranca" estiver definida para "Activar", o

administrador pode definir a funcdo Timeout (Limite de tempo).

L d Prima o botdo @ ou @ para seleccionar o periodo de
tempo pretendido.

. Pode escolher entre 10 a 990 minutos.

®  Quando for atingido o limite de tempo definido, o projector
pedira ao utilizador para que este introduza novamente a
senha.

. Por predefinicdo, a opcdo "Limite de tempo (min.)" esta
definida para "Desactivar".

. Ap0s activacdo da funcdo de seguranca, o utilizador tera de
introduzir a senha para ligar o projector. Nesta caixa de

didlogo, pode utilizar tanto a "senha de utilizador" como a
"senha de administrador”.
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Senha de utilizador

|

Definir senha do utizador . Prima o botao @ para configurar ou alterar a op¢do "Senha
de utilizador" .

L d Prima os botées numerados do controlo remoto para definir a
senha e prima o botdo "MENU" para confirmar.
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L4 Prima o botao @ para eliminar caracteres.

L4 Introduza a senha quando vir a caixa "Confirmar senha".
Definir senha de utiizador . A senha deve ter entre 4 e 8 caracteres.

L4 Se seleccionar a opgao "Pedir a senha apenas apds ligar o
cabo de alimentacdo", o projector pedir-lhe-a para introduzir
a senha sempre que ligar o cabo de alimentacdo do projector.

L4 Se seleccionar a opg¢do "Pedir sempre a senha durante o
arranque do projector", tera de introduzir a senha sempre
que ligar o projector.

Senha de administrador

O campo "Senha de administrador" consta tanto da caixa de
didlogo "Introduzir senha de administrador" como da caixa de
didlogo "Introduzir senha".

Definir senha de administrador

L4 Prima o botao @ para alterar o campo "Senha de
administrador".

. Por predefinicdo, a "senha de administrador" definida é
"1234."

Caso se tenha esquecido da senha de administrador, faga o

seguinte para a recuperar:

L4 Uma "senha universal" composta por 6 digitos encontra-se
impressa no cartdo de seguranca (verifique o contetido da
embalagem do projector). Esta senha Unica é aceite pelo
projector em qualquer altura independentemente da senha
de administrador.

L4 Se perder este cartdo de seguranca e a senha universal,
contacte o centro de assisténcia técnica da Acer.

Desactivar o botdo de alimentag&o

L4 Se a opgao "Activar" estiver seleccionada, apenas o botdo de
alimentacdo do controlo remoto pode ser usado. Se a opc¢do
"Desactivar" estiver seleccionada, podera usar tanto o botédo
de alimentag¢do do controlo remoto como do painel de
controlo para controlar o projector.

Repor L4 Prima este botao depois de escolher "Sim" para repor todas
as predefini¢des de fabrica.
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Gestao

Desactivar.
Desactivar.

Desactivar

Aviso da lémpada Sim

eposico da lmpada Premir

ar » Confirmar

Modo ECO Escolha a opgdo "Activar" para reduzir a luminosidade da lampada
do projector e reduzir assim o consumo de energia, alargando a vida
util da lampada e reduzindo o ruido. Escolha "Desactivar" para
voltar ao modo normal.

Altitude alta Escolha "Activar" para activar o modo Altitude Alta. As ventoinhas
funcionam a velocidade maxima de forma continua para permitirem
o arrefecimento adequado do projector quando este se encontra a

altas altitudes.

Desligar auto. O projector desligar-se-a automaticamente quando ndo houver entrada
de sinal ap6s decorrido o periodo de tempo definido. (Em minutos)

Tempo uso lampada |Mostra o periodo de tempo de utilizacdo da lampada (em horas).

Aviso da [ampada Active esta funcdo para ver um lembrete quando faltarem 30 horas
para a lampada atingir o fim da sua vida util.

Reposicdo da

lampada Prima o botao @ depois de escolher "Sim" para repor o contador

da lampada para 0.

Audio

P Confirmar

Volume d Prima o botédo @ para reduzir o volume.

. Prima o botéo @ para aumentar o volume.
Cortar o som . Escolha "Activar" para cortar o som.

. Escolha "Desactivar" para repor o som.

Nota: O menu Audio diz respeito apenas aos projectores da série X1260/2/ZC/P/
PZ/PZC/K/KC.
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Temporizador

Temporizador

L0C3|i2§§50 . Seleccione o local no ecra onde pretende ver o
temporizad. temporizador.

Iniciar o temporizador |4

Prima o botao @ para iniciar ou parar o temporizador.

Periodo do

temporizador . Prima o botao @ ou @ para ajustar o periodo de

tempo do temporizador.

Apresentacao . < @ @
. L d
temporiz Prima o botao ou para escolher o modo de
temporizador que quer ver no ecra.
Idioma
English Svenska
& Tiirkge
Dal
Deutsch
Espafiol
Francais
Italiano
Magyar
Nederlands
Polski
[Portugués ]
Idioma Para escolher o idioma pretendido para o sistema de menus .
Utilize o botao @ ou @ para escolher o idioma
pretendido.

L4 Prima o botao @ para confirmar.
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Apéndices

Resolu¢ao de problemas

Se tiver qualquer problema com o seu projector da Acer, consulte a informacao
seguinte. Se o problema persistir, entre em contacto com o seu fornecedor ou
com a assisténcia técnica.

Problemas relacionados com a imagem e solug¢des

Problema

Solucéo

N&o aparece
nenhumaimagem
no ecra

. Faga as ligagdes tal como se descreve na sec¢ao
"Primeiros passo".

. Certifique-se de que os pinos dos conectores ndo
estao dobrados ou partidos.

. Verifique se a lampada do projector foi
correctamente instalada. Consulte a seccao
"Substituicdo da lampada".

. Certifique-se de que removeu a tampa da lente e de
que o projector esta ligado.

Apresentacao
parcial ou
incorrecta da
imagem ou
deslocamento da
mesma (para o PC
(Windows 95/98/
2000/XP))

. Prima o botdo "RESYNC" existente no controlo remoto.

. Para uma imagem apresentada incorrectamente:

. Abra a pasta "O meu computador", abra o
"Painel de controlo" e depois faca um duplo
clique no icone "Visualizacdo".

. Seleccione o separador "Settings" (Definicoes).

. Verifique se as definices de resolucdo do ecra
sdo inferiores ou iguais a SXGA (1280 x 1024)
(X1160/Z/ZC/P/PZ/PZC) ou SXGA+ (1400 x 1050)
(X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC)

. Clique no botao "Propriedades avancadas".

Se o problema persistir, altere a resolu¢do do monitor que
esta a utilizar e siga as etapas em baixo:

. Verifique se as definicdes de resolugdo do ecra
sdo inferiores ou iguais a SXGA (1280 x 1024)
(X1160/2/ZC/P/PZ/PZC) ou SXGA+ (1400 x 1050)
(X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC).

. Clique no botao "Alterar" no separador
"Monitor".

. Clique em "Mostrar todos os dispositivos". De
seguida, seleccione "Tipos de monitores
padrado"” na caixa SP e escolha a resolucao
pretendida na caixa "Modelos".

. Verifique se as defini¢des de resolucdo do
monitor sdo inferiores ou iguais a SXGA (1280 x
1024) (X1160/Z/ZC/P/PZ/PZC) ou SXGA+ (1400 x
1050) (X1260/2/2C/P/PZ/PZC/K/KC).
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Apresentacao
parcial ou
incorrecta da
imagem ou
deslocamento da
mesma

(nos notebooks)

. Prima o botdo "RESYNC" existente no controlo
remoto.
. Para uma imagem apresentada incorrectamente:
. Siga as etapas descritas para o item 2 (acima)
para ajustar a resolugdo do computador.
. Utilize as teclas de func¢do para alternar entre
as varias defini¢des de saida. Exemplo:
[Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8],
Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
. Se tiver dificuldades em alterar as resolucdes ou se o
monitor bloquear, reinicie todos os equipamentos
incluindo o projector.

O ecrd do
Notebook nao
mostra a
apresentac¢ao

. Se estiver a utilizar um Notebook com o Microsoft®

Windows® : Alguns PCs Notebook podem desactivar
os préprios ecras quando um segundo monitor é
utilizado. Cada modelo é reactivado de forma
diferente. Consulte a documentacdo do seu
computador para mais informagdes.

. Se estiver a utilizar um Notebook com o Apple®

Mac®: Em System Preferences (Preferéncias do
sistema), abra a opgao Display (Visualizagao) e
defina a opg¢éo Video Mirroring (Espalhamento de
video) para "Activar".

A imagem esta

. Ajuste a opcdo "Rastreamento” para corrigir a

instavel ou situagdo. Consulte a seccdo "Imagem" para mais
apresenta alguma informagoes.
cintilacdo : f
. Altere a profundidade da cor do monitor no seu
computador.
A imagem . Utilize a opcdo "Frequéncia" para proceder ao

apresenta uma
barra vertical

ajuste da imagem. Consulte a seccdo "Imagem" para
mais informacgdes.

trémula. . Verifique e reconfigure o modo de visualizagdo da
sua placa grafica para a tornar compativel com o
projector.
A imagem nao . Certifique-se de que removeu a tampa da lente.
esta focada : :
. Ajuste o anel de focagem na lente do projector.
. Certifique-se de que o ecra de projeccao esta a

distancia de 1 a 12,0 metros do projector. Consulte a
seccdo "Como obter o tamanho de imagem
pretendido ajustando a distancia e o zoom" para
mais informacgdes.

Aimagem é
ampliada
aquando da
visualizacdo de
um DVD em ecra
largo

Ao reproduzir um DVD em formato anamérfico ou de 16:9

pode ser necessario ajustar as seqguintes definicdes:

. Se quiser reproduzir um DVD em formato 4:3, altere
o formato para 4:3 no menu do projector.

. Se a imagem continuar ampliada, terd também de
ajustar a relagdo de aspecto. Defina o formato de
visualizacdo para 16:9 (ecra largo) no leitor de DVDs.
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9 A imagem esta
muito pequena
ou muito grande

Ajuste o nivel de zoom utilizando o botdo de zoom
existente na parte da frente do projector.
(projectores da série X1160Z/ZC/PZ/PZC, X1260/Z/2C/
P/PZ/PZC/K/KC)

Aproxime ou afaste o projector do ecra.

Prima o botdo "MENU" no controlo remoto. V& até
"Imagem --> Rela¢do de aspecto" e experimente as
varias opcdes ou prima o botdo "Relacdo de
aspecto” no controlo remoto para ajustar esta opcdo
directamente.

10 A imagem
apresenta-se
inclinada nos
lados

Na medida do possivel, reposicione o projector de
forma a que este fique centrado relativamente ao
ecra.

Prima a tecla "Keystone N / T " no controlo remoto
até as partes laterais da imagem ficarem na vertical.

11 A imagem esta
invertida.

Seleccione a opcao "Imagem --> Projeccdo" no ecra e
ajuste a direccao da projeccao.

Problemas com o projector

# Situacao

Solucéo

1 O projector deixa de responder Se possivel, desligue o projector, de seguida

aos comandos

desligue o cabo de alimentacdo e aguarde
pelo menos 30 segundos até voltar a ligar.

2 A lampada queimou ou emitiu Quando a lampada chega ao fim da sua vida

um estalido

util, esta queima-se e emite um estalido
audivel. Se isto acontecer, o projector ndo
ligard novamente até que o médulo da
lampada tenha sido substituido. Para
substituir a lampada, siga os procedimentos
descritos na seccdo "Substituicdo da
lampada".
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Mensagens apresentadas no ecra

# Situacao

Mensagem

1 Significado

Falha na ventoinha - o sistema n&o esta a funcionar.

Sobreaquecimento do projector — o projector excedeu a
temperatura recomendada e tem de arrefecer antes de poder

ser utilizado.

Substitua a lampada - a lampada esta prestes a atingir o fim
da sua vida Util. Substitua a lampada o mais rapidamente
possivel

|
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Lista de significados dos LEDs e dos alertas

wv
@
3 - ..
Q Significados dos LEDs
o+
—
[¢)
o LED Power
Significado
Vermelho Azul
Ficha de alimentacao O flash desliga-se em -
100 ms
Modo de suspensdo \Y -
Botdo de alimentacédo - \Y,
ligado
Substituir a lampada - A piscar rapidamente
Desligar (arrefecer) A piscar rapidamente -
Botdo de alimentacédo \Y, -
desligado:
Arrefecimento
concluido; modo de
suspensao
Erro (falha térmica) LED VERMELHO e intermitente alternando com o LED
AZUL
Erro (falha na ventoinha) LED VERMELHO e intermitente alternando com o LED
AZUL
Erro (falha na lampada) LED AZUL e intermitente alternando com o LED
VERMELHO
Error (Color Wheel fail) LED AZUL e intermitente alternando com o LED
VERMELHO
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Substituicao da lampada

Utilize uma chave de parafusos para remover os parafusos da tampa e depois
retirar a lampada.

O projector detecta automaticamente a vida Gtil da lampada. O projector
apresenta a mensagem de aviso "O fim da vida util da lampada operando em
carga total estd proximo. Recomendamos a sua substitui¢do!" Quando vir esta
mensagem, mude a lampada o mais depressa possivel. Certifique-se de que o
projector arrefeceu durante pelo menos 30 minutos antes de mudar a lampada.
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Adverténcia: O compartimento da lampada esta quente! Deixe
que este arrefeca antes de mudar a lampada.

Para substituir a lampada

Desligue o projector premindo o botdo de alimentagdo.

Deixe que o projector arrefeca durante pelo menos 30 minutos.

Desligue o cabo de alimentacao.

Utilize uma chave de fendas para remover o parafuso da tampa.

(Imagem #1)

Puxe e retire a tampa.

Remova os dois parafusos que fixam o médulo da lampadau (Imagem #2) e
puxe a lampada utilizando a barra existente na mesma.(Imagem #3)

Puxe o médulo da lampada para fora. (Imagem #4)

Para substituir a lampada, siga as etapas anteriores pela ordem inversa.

[e) RO} HPWN -

Adverténcia: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, ndo deixe
a lampada cair ou toque na mesma . A lampada pode partir-se e
provocar ferimentos se a deixar cair.
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Montagem do projector no tecto

Se quiser instalar o projector no tecto utilizando o kit para este fim, siga as
etapas em baixo:

1 Faca quarto furos numa parte do tecto que seja solida e forte e fixe ai a
base para montagem do projector.

Nota :Os parafusos ndo estdo incluidos. Adquira os parafusos
apropriados para o seu tipo de tecto.

2 Fixe o kit para montagem do projector ao tecto utilizando quatro
parafusos apropriados.

)
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- - =} Base para montagem no te
== e - Fixar ao tecto
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Base para montagem no tecto E * >l
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Haste comprida

5605050

Haste extensivel

Tampa cilindrica comprida
Chave Allen
- Para apertar/desapertar

Parafuso de tipo A
50 mm de comprimento/ 8mm de diametro -

Parafuso de aperto

Haste média
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3 O numero de parafusos a usar deve corresponder ao tamanho do projector
que pretende fixar no tecto.

Hod

Parafuso de tipo B

Anilha mais pequena
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Anilha grande

Suporte do projector
Suporta o projector e permite -
Ihe fazer ajustes

Separador
- Para dissipag&o do calor

Nota : Recomendamos-lhe que deixe um espaco razoavel entre o
suporte para montagem do projector no tecto e o projector em si
para uma correcta ventilacdo deste. Se necessario, utilize duas

anilhas para um suporte extra.

4  Fixe o suporte para montagem do projector no tecto a respectiva haste.

Tampa cilindrica grande

Chave Allen
Parafuso de tipo A - Para apertar/desapertar
50 mm de comprimento - Parafuso de aperto

/8mm de diametro
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5 Ajuste o angulo e a posicdo conforme necessario.
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S Parafuso de aperto
Chave Allen
Chave Allen

Parafuso de aperto

Nota : Na tabela em baixo estdo listados os tipos de parafusos e
de anilhas apropriados para cada modelo. Juntamente com o
projector encontra uma caixa contendo parafusos com 3 mm de

diametro.
Modelos Parafuso de tipo B Tipo de anilha
Diametro (mm) Comprimento (mm) Grande Pequeno
X1160/2/ZC/PIPZ/ 3 20 \% \%
PZC, X1260/2/2C/P/
PZ/PZC/K/KC

ESPECIFICACOES DOS PARAFUSOS M3 x 20 mm

82.30 mm

110.00 mm
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As especificaces abaixo estdo sujeitas a alteracdo sem aviso prévio. Para obter
as mais recentes especificacdes, consulte as especificacdes de marketing da Acer.

Sistema de projeccdo

DLP®

Resolucdo

X1160/2/2C/P/PZ/PZC: Nativa: SVGA (800 x 600) ,
Maxima: SXGA (1280 x 1024), WXGA+ (1440 x 900)
X1260/2/2C/P/PZ/PZC/K/KC: Nativa: XGA (1024 x 768),
Maxima: SXGA+ (1400 x 1050), WXGA+ (1440 x 900)

Compatibilidade com o
computador:

IBM compativel, normas Apple Macintosh, iMac e
VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA,
WXGA+

Compatibilidade com o video

NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV
(480i, 576i)

Relacdo de aspecto

4:3 (nativa), 16:9

Cores apresentadas no ecra

16,7 milh&es de cores

Lente de projecgdo

X1160/P: F/ 2,41, f = 21,79 mm, focagem manual
X11602/2C/PZ/PZC, X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC: F/ 2,41 -
2,55, f=21,79 mm-23,99 mm, 1,1X com uma lente de
zoom manual

Tamanho do ecra de projecgao
(diagonal)

X1160/P: 25" (0,64 m) - 303" (7,70 m)
X1160Z/2C/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC: 23"
(0,58 m) - 303" (7,70 m)

Distancia de projeccdo

1,0m-120m

Distancia do ecra

X1160/P: 50" @ 2 metros (1,95:1)
X1160Z/ZC/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC: 50" @ 2
metros (1,95 - 2,15:1)

Intervalo de varrimento na
horizontal

X1160/2/2C/P/PZ/PZC: 31k - 69 kHz
X1260/2/2C/P/PZ/PZC/K/KC: 31k - 80 kHz

Intervalo de varrimento na
vertical

50 - 85 Hz

Tipo de lampada

X1160/2/2C, X1260/Z/ZC: Lampada de 160 watts,
substituivel pelo utilizador

X1160P/PZ/PZC, X1260P/PZ/PZC/K/KC: Lampada de 180
watts, substituivel pelo utilizador

Correcgao Keystone

+/-40 graus

Audio Altifalante interno com uma saida de 2 W (Série
X1260/2/2C/P/PZ/PZC/K/KC)

Peso 2,3 kg

Dimensdes (L x C x A) 267 mm x 187 mm x 80 mm

Zoom digital 2X

Fonte de alimentagao

Entrada a.c. 100 - 240 V, fonte de alimentacdo de
activacdo automatica

Consumo de energia

X1160/2/ZC, X1260/2/ZC: 225W
X1160P/PZ/PZC, X1260P/PZ/PZC/K/KC: 250W

Temperatura de funcionamento

5°Ca 35°C/41°F a 95°F
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Conectores de entrada/saida .

Ficha de alimentacdo x1

Entrada VGA x1

Video composto x1

S-Video x1

USB x1: para o controlo remoto do computador

Os itens seguintes dizem respeito apenas aos modelos
X1260/2/ZC/P/PZ/PZC/K/KC:

RS232 x 1
Saida VGA x 1

Entrada de dudio de 3,5 mm x1

Conteudo padrdo da embalagem -«

Cabo de alimentacédo a.c. x1

Cabo VGA x1

Cabo de sinal de video composto x1
Controlo remoto x1

Pilhas x 1 (para o controlo remoto)
Guia do utilizador (CD-ROM) x1
Guia de consulta rapida x 1

Cartdo de seguranca x 1

Os itens seguintes dizem respeito apenas aos modelos
X1160Z/2C/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZL/K/KC:

Mala de transporte x 1

* Design e especificagdes sujeitos a alteracdo sem aviso prévio.
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Modos de compatibilidade

S
A. VGA analdgico £
1 VGA analégico -sinal do PC §>
Modos Resolucdo Frequéncia v. [Hz] | Frequéncia h. [Hz]
VGA 640x480 60 31,5
640x480 72 37,9
640x480 75 37,5
640x480 85 43,3
720x400 70 31,5
720x400 85 37,9
SVGA 800X600 56 35,1
800X600 60 37,9
800X600 72 48,1
800X600 75 46,9
800X600 85 53,7
832x624 75 49,7
XGA 1024x768 60 48,4
1024x768 70 56,5
1024x768 75 60,0
1024x768 85 68,7
SXGA 1152x864 70 63,8
1152x864 75 67,5
*1152x864 85 771
1280X1024 60 64,0
*1280X1024 72 77,0
*1280X1024 75 80,0
QuadVGA 1280x960 60 60,0
*1280x960 75 75,2
SXGA+ *1400x1050 60 65,3
Power Mac G4 640x480 66,6(67) 34,9
800X600 60 37,9
1024x768 60 48,4
1152x870 75 68,7
*1280x960 75 75,0

Nota: "*" Projectores da série X1260/X1260K
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PowerBook G4 640x480 60 31,4
640x480 66,6(67) 34,9

800X600 60 37,9

1024x768 60 48,4

1152x870 75 68,7

*1280x960 75 75,0

i Mac DV(G3) 1024x768 75 60,0

2 VGA analégico - frequéncia alargada

Modos Resolucdo Frequéncia v. [Hz] | Frequéncia h. [Hz]
WXGA 1280x768 60 47,8
1280x768 75 60,3
*1280x768 85 68,6
1280x720 60 44,8
1280x800 60 49,6
1440 x 900 60 59,9

Nota : "*" Projectores da série X1260/X1260K
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Regulamentos e normas de
seguranca
Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e é compativel com os limites estipulados para um
dispositivo digital de Classe B, de acordo com o Artigo 15° das Regras da FCC.
Estes limites foram concebidos para proporcionar uma razoavel protec¢do
contra interferéncias prejudiciais na instalagdo doméstica. Este dispositivo cria,
utiliza e pode emitir energia de radiofrequéncia e, caso ndo seja instalado e
utilizado segundo as instru¢des, pode provocar interferéncias prejudiciais as
comunicacgdes via radio.

No entanto, ndo existe qualquer garantia de que a interferéncia nao se
manifestara numa determinada instalacdo. Se este dispositivo causar
interferéncias prejudiciais a recepcao via radio ou televisdo, o que pode ser
determinado desligando e voltando a ligar o aparelho, recomenda-se que o
utilizador tente corrigir a interferéncia adoptando uma ou mais das seguintes
medidas:

e  Reorientar ou deslocar a antena receptora.
e Aumentar a distancia entre o dispositivo e o receptor.

e Ligar o dispositivo a uma saida de um circuito diferente daquele ao qual o
receptor esté ligado.

e  Consultar o fornecedor ou um técnico de radio/televisdo para obter ajuda.

Aviso: Cabos blindados

Todas as ligagdes a outros dispositivos informaticos devem ser realizadas
utilizando cabos blindados de forma a respeitar as regulamentacées da FCC

Aviso: Dispositivos periféricos

Apenas os periféricos (dispositivos de entrada/saida, terminais, impressoras,
etc.) certificados e compativeis com os limites da Classe B podem ser ligados a
este equipamento. O funcionamento com periféricos ndo certificados resultara
provavelmente em interferéncias na recepcdo de radio e televisdo.

Atencao
As alteragdes ndo expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a

autoridade do utilizador, que é concedida pela Federal Communications
Commission, para operar este dispositivo.

Condic¢des de funcionamento

Este dispositivo esta conforme ao Artigo 15° das Regras da FCC. O seu
funcionamento esta sujeito as duas condicdes seguintes: (1) este dispositivo ndo
pode provocar interferéncias prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar
qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias que possam provocar
um funcionamento indesejado.

Aviso: Utilizadores do Canada

Este dispositivo digital da Classe B satisfaz os requisitos da norma canadiana
ICES-003.
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Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

Canada — dispositivos de comunicacao por radio de
baixa tensao isentos de licenca
(RSS-210)

a Informacédo
O funcionamento esta sujeito as duas condic¢bes seguintes:
1. Este dispositivo ndo pode causar interferéncias e
2. Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferéncias, incluindo
interferéncias que possam causar um funcionamento indesejado.

b  Funcionamento na banda de 2,4 GHz
Para evitar quaisquer interferéncias via radio que afectem o servico
licenciado, este dispositivo deve ser utilizado dentro de casa estando a
sua instalacdo no exterior sujeita a licenciamento.

Declaragao de conformidade para os paises da UE

A Acer declara que este projector esta em conformidade com os requisitos
essenciais da Directiva 1999/5/EC da Unido Europeia e de outras directivas
relevantes. (Visite o site http:/global.acer.com/support/certificate.htm para
obter a documentag¢do completa.)

Compativel com a certificacdo obrigatéria Russa

ME61
Aviso relativo aos dispositivos de radio

Nota: A informacdo que se segue, destina-se apenas aos modelos
com LAN sem fios e/ou Bluetooth.

Informacao geral

Este produto esta em conformidade com as normas de radiofrequéncia e de
seguranca de qualquer pais ou regido em que o mesmo tenha sido aprovado
para utilizagdo sem fios. Dependendo da configuracdo, este produto pode ou
nao incluir dispositivos de radio sem fios (como, por exemplo, médulos LAN sem
fios e/ou Bluetooth). A informacdo seguinte destina-se aos produtos que
incluem tais dispositivos.
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Uniao Europeia (UE)
Directiva R&TTE 1999/5/EC tal como atesta a conformidade com as seguintes
normas:
- Artigo 3.1(a) Saude e seguranga
+  EN60950-1:2001
. EN50371:2002 (SAR, dispositivo RF geral)
. Artigo 3.1(b) CEM
. EN301 489-1 V1.4.1 (requerimento técnico comum)
. EN301 489-3 V1.4.1 (para dispositivos de curto alcance)
+  EN301489-17 V1.2.1 (para equipamento de banda muito larga

e HIPETLAN)
«  Artigo 3.2 Utilizacdo do espectro

. EN300 220-1 V1.3.1 (para dispositivos de curto alcance,
25~1000MHz, parte 1)

« EN300 220-2 V2.1.1 (fpara dispositivos de curto alcance,
25~1000MHz, parte 3)

. EN300 440-2 V1.1.2 (para dispositivos de curto alcance,
1G~20GMHz, parte 2)

« EN300328 V1.6.1 (para equipamento de transmissdo de dados
operando na banda 2,4 GHz ISM

. EN301 893 V1.2.3 (RLAN 5GHz de alto desempenho)
Lista de paises onde estas normas sao aplicaveis

Estados-membros da UE em Maio de 2004: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Espanha,
Franca, Irlanda, It4lia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, Finlandia, Suécia, Reino
Unido, Estonia, Letdnia, Lituania, Polénia, Hungria, Republica Checa, Republica Eslovaca,
Eslovénia, Chipre e Malta. Utilizacdo permitida nos paises que integram a Unido Europeia e
ainda na Noruega, Suica, Islandia e Listenstaine. Este dispositivo deve ser utilizado de
acordo com as regras e limites em vigor no pais em questdo. Para mais informacdes,
contacte o representante existente no pais onde o dispositivo é utilizado.
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accr

Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U.S. A.

Tel : 254-298-4000

Fax : 254-298-4147

www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may

cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:

Model Number:

Machine Type:

Name of Responsible Party:

Contact Person:
Phone No.:

Fax No.:

Address of Responsible Party:

DLP Projector

DSV0705/DSV0708/DSV0809/
DNX0810/D7P0715

X1160/Z/ZC/P/PZ/PZC,
X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC series

Acer America Corporation
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110

U.S. A

Acer Representative

254-298-4000

254-298-4147
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acer

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity

e.
"Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:
Product: DLP Projector
Trade Name: Acer

Model Number: DSV0705/DSV0708/DSV0809/DNX0810/D7P0715
Machine Type:  X1160/Z/ZC/P/PZ/PZC, X1260/Z/ZC/P/PZ/PZC/K/KC series
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives

and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continiie comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:

-. EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B

-. EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003

-. EN61000-3-2: 2006, Class A

-. EN61000-3-3: 1995 + Al1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection
to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module
or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:

@ Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1:2001 + A11:2004
-. EN50371:2002

@ Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1 V1.6.1
-. EN301 489-17 V1.2.1

@ Article 3.2 Spectrum Usages
-.EN300328 V1.7.1
-. EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2008.

Cosy i

Easy Lai mlanager
Regulation Center, Acer Inc.
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