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Maschinen- und
Industriebeleuchtung
Sunnex HM Flex 35W
Sunnex HM Spot 35W

Hersteller:

Sunnex Equipment AB
Box 555, SE-686 28 Sunne, Schweden
Tel: +46 565-177 00  Fax: +46 565-104 00
E-Mail: equipment@nolato.se  Internet: www.sunnex.com

HM 35W - FLEX

• Armlänge 500 oder 700 mm
• 230V/12V mit eingebautem Transformator
• Zum direkten Anschluss an 12 oder 24V
• Leuchtenkopf wahlweise mit Gelenk
• Leuchte wahlweise dimmbar

Art.-Nr. 23031

HM 35W - SPOT

• Leuchtenkopf wahlweise mit Einzel- oder Doppelgelenk
• 230V/12V mit eingebautem Transformator
• Zum direkten Anschluss an 12 oder 24V

Art.-Nr. 23004

Beleuchtungsstärke/Luxzahl – Sunnex HM 35W
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Die vorstehenden Varianten der Sunnex-Leuchte HM sind nur Beispiele für mögliche Ausführungen. Genauere Modellbeschreibungen,
Befestigungsvarianten und Zubehör finden Sie in der Broschüre Sunnex Arbeitsplatzbeleuchtung – Technische Dokumentation oder
bei Ihrem nächsten Sunnex-Händler.

Nolato Sunnex Equipment AB
ist zetifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001

500 mm 230V Ohne Gelenk 23001

Mit Gelenk 23004

12V Ohne Gelenk 23002

Ohne Gelenk/dimmbar 23002DIM

Mit Gelenk 23005

Mit Gelenk/dimmbar 23005DIM

24V Ohne Gelenk 23003

Ohne Gelenk/dimmbar 23003DIM

Mit Gelenk 23006

Mit Gelenk/dimmbar 23006DIM

Einzelgelenk 230V 23031

12V 23024

24V 23019

Doppelgelenk 230V 23039

12V 23025

24V 23026

Flexible Leuchten mit
Wärmeableitung
Die Sunnex HM-Leuchten sind kleine

und wirkungsvolle Arbeitsplatz-

leuchten, die ein gutes und stark

gebündeltes Licht abgeben. Durch ihre

geringen Abmessungen und die

flexiblen Einstellmöglichkeiten lässt

sich die Sunnex HM gut in jede

Arbeitsumgebung integrieren.

Die Sunnex HM-Leuchten werden

wahlweise mit einem elektronischen

Transformator oder als Nieder-

spannungsvariante zum direkten

Anschluss an die Maschine geliefert.

Der qualitativ sehr hochwertig

ausgeführte flexible Arm ist in 500

und 700 mm Länge erhältlich.

Der Leuchtenkopf besteht aus

schlagfestem Hartkunststoff und

verfügt über Belüftungslöcher, die die

Wärme des Halogenstrahlers

wirkungsvoll ableiten.

Einsatzbereiche
Mögliche Einsatzbereiche sind

beispielsweise als Punktbeleuchtung

für Fertigungs- oder Werkzeug-

maschinen oder bei feinmechanischen

Arbeiten.

PRODUKTINFORMATION
Sunnex HM-Leuchten werden in der Standardausführung von Nolato Sunnex Equipments AB geliefert. Alle Sunnex-Leuchten werden standardmäßig mit Schraubklemme und in schwarz geliefert.

Zur Vermeidung von Unfällen dürfen unsere Produkte ausschließlich von Fachpersonal installiert werden, das mit den Produkten, deren Installation und Einsatzbereich ausreichend vertraut ist.
Falls Sie eine andere Befestigungsart wünschen, sehen Sie im Katalog Sunnex-Arbeitsplatzbeleuchtung – Technische Dokumentation nach, wenden Sie sich an den nächsten Sunnex-Händler.

Wir behalten uns das Recht auf Abweichungen und Konstruktionsänderungen vor. Mit Erscheinen dieser Broschüre werden alle vorherigen Ausgaben ungültig.

      Arm-Ausführung    Anschluss         Sontiges                        Art.-Nr.

         HM 35W – FLEX

          HM 35W – SPOT
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Maschinen- und Industriebeleuchtung


