
• Kleinere Werkstattmaschinen

• Apparatschränke

• Bürogeräte

• Haushaltsgeräte

Beispiele für Anwendungsbereiche

Modell     Max. Belastung        D          H            h           B           C           A**          Art.-Nr.
                pro Machinen-                                                                                            
                schuhe* daN (kg)     mm      mm        mm       mm        mm       mm

LL 10      1000                       32       105       75        19          14        M 12      50001

LL 12      1200                       45       105       75        19          14        M 12      50002

LL 20      2000                       60       110       80        22          16        M 14      50003

Fakten

Unterseite des Fußes mit 
1 mm hoch abriebfestem 
Gummi beschichtet.

Fuß mit Gleitschutz für 
ein stabiles Aufstellen

Ausgleichsschraube wie 
auch alle anderen Metallteile 
aus galvanisiertem Stahl

Muttern und Scheiben 
zum Ausgleich/Arretieren

Sunnex LL   Ausgleich

• Für Belastungen bis zu 2000 kg pro 
   Maschinenschuhe

• Gelenkschraube ermöglicht ein Neigen 
   um bis zu zehn Grad zur Auflagefläche

• Schuhe mit Gleitschutz für ein stabiles 
   Aufstellen

• Ausführung in verzinktem Stahl

SUNNEX LL ist ein Machinenschuh der speziell für den 
stabilen Ausgleich von leichteren Geräten wie kleinere 
Werkstattmaschinen, Apparatschränke, Büro- und 
Haushaltsgeräte entwickelt wurde. 
   Sunnex LL besteht aus einer verzinkten Augleichsschraube 
mit Gelenkfuß, die eine Neigung um bis zu zehn Grad zur 
Aufl agefl äche ermöglicht. Die Unterseite des Fußes ist mit 
einer dünnen Reibungsmatte aus speziell behandeltem 
Nitrilgummi beschichtet, die ein stabiles Aufstellen auf den 
meisten Flächen unter normalen Bedingungen ermöglicht. 

Die oben genannten Produkte werden in der Standardausführung von Sunnex Equipment AB verkauft. Zur Vermeidung von Schadensrisiken sollte die gesamte Montage von 
autorisiertem Personal mit ausreichendem Wissen über das Produkt, dessen Montage und dessen Anwenderumgebung vorgenommen werden. 
Wir behalten uns Änderungen an Details, Farben und Konstruktion vor. Das vorliegende Dokument ersetzt alle früheren Ausgaben.

Sunnex Equipment AB ist gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert

Sunnex GmbH
Ricarda-Huch-Str. 2 • D-14480 Potsdam • Tel: +49 331 600 77 27 • Fax: +49 331 600 77 63
E-mail: h.wickstrom@t-online.de • Internet: www.sunnex.com & www.sunnexonline.de
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*  Bezieht sich auf Belastungen rechtwinklig zum Gelenkfuß. Querbelastungen und Ermüdungsspannungen reduzieren die 
   maximal zulässige Belastung.
**Ausgleichsmuttern/Sicherungsmutter zum Neigen.
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