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Ergonomische
Arbeitsplatzmatte
Sunnex STD

Sunnex Equipment AB
Box 555, SE-686 28 Sunne, Schweden
Tel: +46 565-177 00  Fax: +46 565-104 00
E-mail: equipment@nolato.se  Internet: www.sunnex.com

Mattenaufbau
Die Sunnex STD ist eine ergonomische

Arbeitsplatzmatte aus einer speziellen

Natur- und SBR-Gummimischung.

Die Matte wurde entwickelt, um die

Belastung von Rücken, Hüften, Beinen

und Füßen zu mindern. Die

Elastitizität des Gummis sorgt

zusammen mit den Luftkissen und den

Noppen auf der Mattenoberseite für

eine schonende und ergonomische

Druckentlastung des Körpers.

Eigenschaften und
Anwendungsbereiche
Die Sunnex STD bietet durch ihre

optimierte Elastizität höchsten

Arbeitskomfort. Durch ihre hohe

Abriebfestigkeit können unter

anderem keine Gegenstände in die

Sunnex STD eingetreten werden und

sich nicht festhaken. Außerdem ist die

Matte beständig gegen die üblichen

Reinigungsmittel. Da Naturgummi

gegenüber anderen Materialien eine

hohe Reibung aufweist, kann die

Matte auf dem Boden nicht

verrutschen. Die abgeschrägten

Das Profil der Sunnex STD im Querschnitt

GumminoppeLuftkissen

Betonboden

PRODUKTINFORMATION
Die Sunnex Ergonomische Arbeitsplatzmatte STD wird in der Standardausführung der Nolato Sunnex Equipments AB verkauft. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Farbabweichungen der Matte sind möglich. Zur Vermeidung von gesundheitlichen Schäden dürfen die Matten nur von Personen verlegt werden, die über die erforderlichen Kenntnisse über das Produkt und dessen Anwendungsbereich verfügen.
Um einem Ausrutschen vorzubeugen, ist die Matte immer trocken zu halten. Durch die Veröffentlichung dieser Drucksache werden frühere Ausgaben ungültig.

Kanten erleichtern zudem das

Überfahren mit beispielsweise

Rolltischen und Transportwagen.

Die Sunnex STD eignet sich für

Arbeitsbereiche wie Büros, Geschäfte,

Hotels oder verschiedene Service-

einrichtungen.

Flexibilität
Das flexible und einzigartige

Verlegesystem der Sunnex STD erlaubt

eine einfache Verlegung nach dem

gewünschten Layout. Werkzeuge sind

nicht erforderlich, denn alle Sektionen

werden mit Hilfe des Mattenprofils

und der integrierten Verriegelungs-

ansätze Sunnex SUR-LOK™

miteinander verbunden.

Die Sunnex STD wird in einem

grauen Farbton geliefert. Die Matte

kann mit einer kräftigen Schere

einfach zuge-schnitten werden, um sie

zum Beispiel an Tischbeine genau

anzupassen.
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Mattensektionen
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Nolato Sunnex Equipment AB
ist zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001

A+B+A Basissatz

A Abschlußsektion

B Mittselektion

C Kantensektion

D Ecksektion

E Zentralsektion

F Zwischenstück 1

G Zwischenstück 2

Abmessungen,
ca. mm

750 x 1500

750 x 375

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 750

750 x 375

750 x 175

Gewicht,
ca. kg

10,0

2,4

5,2

5,2

5,2

5,2

2,4

1,3

Art.-
Nr.

100010

100011

100012

100013

100014

100015

100016

100017
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