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ขอมูลสําหรับความปลอดภัยและความสบายของคุณ
อานขัน้ตอนเหลานี้ดวยความระมัดระวัง เก็บเอกสารนี้ไวสําหรับอางอิงในอนาคต ปฏิบัตติามคําเตือนและ
ขั้นตอนทั้งหมดที่ทําเครื่องหมายไวบนผลิตภัณฑ

การปดผลิตภัณฑกอนท่ีจะทําความสะอาด
ถอดปล๊ักผลิตภัณฑน้ีออกจากเตาเสียบท่ีผนังกอนท่ีจะทําความสะอาด อยาใชสารทําความสะอาดที่เปนของ
เหลว หรือสารทําความสะอาดชนิดพน ใชผาชื้นสําหรับทําความสะอาด

ขอควรระวงัในการเสียบปลั๊กในขณะที่อุปกรณไมไดเชื่อมตอ
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ ในขณะที่เชื่อมตอและตัดการเชื่อมตอจากแหลงจายไฟภายนอก:
• ติดตั้งแหลงจายไฟกอนท่ีจะเชื่อมตอสายไฟเขากับเตาเสียบไฟฟา AC
• ถอดปล๊ักสายไฟกอนท่ีจะถอดแหลงจายไฟออกจากโปรเจ็กเตอร
• ถาระบบมีแหลงจายไฟหลายแหลง ใหตัดการเชื่อมตอไฟฟาออกจากระบบ โดยการถอดปลั๊กสายไฟ

ท้ังหมดจากแหลงจายไฟ

ขอควรระวงัในการเขาถึง
ตรวจดูใหแนใจวาเตาเสียบไฟฟาท่ีคณุเสียบสายไฟนั้นเขาถึงไดงาย และอยูใกลกับผูดูแลอปุกรณมากที่สุด
เทาท่ีจะเปนไปได เมื่อคุณจําเปนตองตัดการเชื่อมตอไฟฟาไปยังอุปกรณ, ใหแนใจวาไดถอดปล๊ักสายไฟจาก 
เตาเสียบไฟฟา

คําเตือน!

• อยาใชผลิตภัณฑน้ีใกลนํ้า
• อยาวางผลิตภัณฑน้ีบนรถเขน็ ขาตั้ง หรือโตะท่ีไมมั่นคง ถาผลิตภัณฑน้ีตกพื้น อาจเกิดความเสียหาย

อยางรุนแรง
• สล็อตและชองเปดตางๆ มีไวสําหรับระบายอากาศเพื่อใหมั่นใจถึงการทํางานที่เชื่อถือไดของผลิตภัณฑ 

และเพ่ือปองกันไมใหผลิตภัณฑรอนเกินไป หามขวางกั้น หรือบังชองเปดเหลานี้ ตองไมปดกั้นชองเปด
ตางๆ โดยการวางผลิตภัณฑไวบนเตียง โซฟา พรม หรือวัตถุอื่นท่ีมีพ้ืนผิวในลักษณะเดียวกัน

หามวางผลิตภัณฑน้ีไวใกลหรือวางบนหมอนํ้าหรือเคร่ืองทําความรอน หรือในตูท่ีมีการติดตั้งถาวร ถาไมมีการ
ระบายอากาศที่เหมาะสม
• อยาสอดวัตถุใดๆ เขาไปในผลิตภัณฑน้ีผานทางชองบนตัวเคร่ือง เน่ืองจากอาจสัมผัสถกูจุดท่ีมีแรงดัน

ไฟฟาท่ีเปนอันตราย หรือลัดวงจรชิ้นสวนตางๆ ซ่ึงอาจเปนผลใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได อยาทํา
ของเหลวชนิดใดๆ หกใส หรือไหลเขาไปในผลิตภัณฑ

• เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงความเสียหายขององคประกอบภายใน และเพ่ือปองกันแบตเตอร่ีร่ัว อยาวาง
ผลิตภัณฑไวบนพ้ืนผิวท่ีสั่น

• อยาใชผลิตภัณฑในขณะที่เลนกีฬา, ออกกําลังภาย, หรือในสภาพแวดลอมท่ีมีการสั่น ซ่ึงอาจทําใหเกิด
กระแสไฟฟาช็อต หรือเกิดความเสียหายตออปุกรณโรเตอร และหลอดไฟ
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การใชไฟฟา
• ตองใชผลิตภัณฑน้ีจากชนิดพลังงานที่ระบุไวบนฉลากที่ตวัเคร่ือง ถาคุณไมแนใจเกี่ยวกับชนิดของ

พลังงานที่ใชได ใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย หรือบริษทัไฟฟาในประเทศของคุณ
• อยาใหมีสิ่งใดๆ วางทับสายไฟ อยาวางผลิตภัณฑน้ีในท่ีซ่ึงคนอาจเดินบนสายไฟได
• ถามีการใชสายตอกับผลิตภัณฑน้ี ตรวจดูใหแนใจวาปริมาณแอมแปรรวมของอุปกรณท่ีเสียบเขากับ

สายตอ ไมเกนิปริมาณแอมแปรของสายตอ นอกจากนี้ ใหตรวจดูวาปริมาณแอมแปรรวมของผลิตภัณฑ
ท้ังหมดที่เสียบเขากับเตาเสียบไฟฟาท่ีผนัง ไมเกินขนาดของฟวสดวย

• อยาใชเตาเสียบไฟฟา สายตอ หรือปล๊ักเกินขนาด โดยการเสียบอุปกรณตางๆ มากเกินไป ภาระของ
ระบบโดยรวมตองไมเกิน 80% ของปริมาณวงจรสาขา ถามีการใชปล๊ักเชื่อมตอ ภาระไมควรเกิน 80% 
ของปริมาณอินพุตของปล๊ักเชื่อมตอไฟฟา

• อะแดปเตอร AC ของผลิตภัณฑน้ีติดตั้งปล๊ักสายดินท่ีมีสามเสน ปล๊ักเสียบไดเฉพาะกับเตาเสียบไฟฟา
ท่ีมีสายดินเทานั้น ตรวจดูใหแนใจวาเตาเสียบไฟฟามีการตอลงดินอยางเหมาะสม กอนท่ีจะเสียบปล๊ัก
อะแดปเตอร AC อยาเสียบปลั๊กลงในเตาเสียบไฟฟาท่ีไมมีสายดิน สําหรับรายละเอียด ใหติดตอชาง
ไฟฟาของคุณ

คําเตือน! ขาที่ตอสายดินเปนคุณสมบัติดานความปลอดภัย การใชเตาเสียบไฟฟา
ที่ไมมีการตอสายดินอยางเหมาะสม อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต และ/หรือเกิดการ
บาดเจ็บได

หมายเหตุ: ขาที่ตอสายดินยังใหการปองกันที่ดีจากสัญญาณรบกวนที่ไมคาดหมาย
ที่เกิดจากอุปกรณไฟฟาที่อยูใกลเคียง ซึ่งอาจรบกวนกับสมรรถนะการทํางานของ
ผลิตภัณฑนี้

• ใชผลิตภัณฑกับชุดสายแหลงจายไฟที่ใหมาเทานั้น ถาคุณจําเปนตองเปล่ียนชุดสายไฟ ตรวจดูใหแน
ใจวาชุดสายไฟใหมมีคุณสมบัติสอดคลองกับขอกําหนดตอไปน้ี: ชนิดถอดได, ไดรับการรับรองรายการ 
UL/CSA, ชนิด SPT-2, ปริมาณไฟฟาต่ําสุด 7A 125V, ไดรับการรับรองมาตรฐาน VDE หรือเทียบเทา, 
ความยาวสูงสุด 4.6 เมตร (15 ฟุต)
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การซอมแซมผลิตภัณฑ
อยาพยายามซอมแซมผลิตภัณฑน้ีดวยตัวเอง เน่ืองจากการเปดหรือการถอดฝาครอบ อาจทําใหคุณสัมผัส
ถูกจุดท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีเปนอันตราย หรือมีความเสี่ยงอื่นๆ เมื่อตองซอมแซม ใหนําไปยังชางบริการที่มี
คุณสมบัติทุกครั้ง

ถอดปล๊ักผลิตภัณฑน้ีจากเตาเสียบท่ีผนัง และนําไปใหชางบริการที่มีคุณสมบัตซิอมแซมเมื่อ:
• สายไฟหรือปล๊ักเสียหาย ถูกตัด หรือหลุดลุย
• ของเหลวหกเขาไปในผลิตภัณฑ
• ผลิตภัณฑสัมผัสถูกฝนหรือนํ้า
• ผลิตภัณฑตกพื้น หรือตัวเคร่ืองมีความเสียหาย
• สมรรถนะของผลิตภัณฑมีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัด เปนการบงชี้วาจําเปนตองไดรับการ

ซอมแซม
• ผลิตภัณฑทํางานไมปกติหลังจากที่ปฏิบัติตามขัน้ตอนการใชงาน

หมายเหตุ: ปรับเฉพาะตัวควบคุมที่มีการอธิบายในขั้นตอนการใชงานเทานั้น 
เนื่องจากการปรับตัวควบคุมอื่นอยางไมเหมาะสม อาจเปนสาเหตุใหเกิดความ
เสียหาย และบอยครั้งก็ทําใหชางเทคนิคตองทํางานมากเกินความจําเปนในการ
กูคืนผลิตภัณฑกลับสูสภาพปกติ

คําเตือน! ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย อยาใชช้ินสวนที่ไมไดรับการรับรองเม่ือ
เพ่ิมหรอืเปลี่ยนชิ้นสวน ปรกึษาผูจําหนายของคุณเพ่ือซื้อชิ้นสวนตางๆ

อุปกรณและองคประกอบตางๆ อาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก เก็บอุปกรณใหหางจากการเอื้อมถึงของ
เด็กเล็ก

ขอมลูเพ่ือความปลอดภยัเพิ่มเติม
• อยามองเขาไปในเลนสของโปรเจ็กเตอรในขณะที่หลอดไฟติดอยู แสงที่สวางอาจทําใหตาของคุณ

บาดเจ็บได
• เปดโปรเจ็กเตอรกอน จากนั้นจึงคอยเปดแหลงสัญญาณ
• อยาวางผลิตภัณฑในสภาพแวดลอมตอไปน้ี:

• พ้ืนที่ซึง่มีการถายเทอากาศไมดี หรือพ้ืนที่อับ จําเปนตองเวนระยะอยางนอย 50 ซม. จากกําแพง และ
ปลอยใหอากาศไหลอยางอิสระรอบๆ โปรเจก็เตอร

• สถานที่ซึ่งอุณหภูมิอาจสงูเกินไป เชน ภายในรถยนตรที่หมุนกระจกขึ้นทั้งหมด
• สถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุน หรอืควันบุหรี่มากเกินไป อาจทําใหช้ินสวนออปติคลัสกปรก เปนผลใหอายุการ

ใชงานผลิตภัณฑสั้นลง และทําใหภาพมืดลง
• สถานที่ใกลกับสญัญาณเตือนเพลิงไหม
• สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมริอบขางเกิน 40°C/104°F
• สถานที่ซึ่งมีระดับความสูงเกิน 10000 ฟุต

• ถอดปล๊ักทันทีถามีสิ่งผิดปกตกิับโปรเจ็กเตอรของคณุ อยาใชเครื่อง ถามีควัน เสียงประหลาด หรือกล่ิน
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ออกมาจากโปรเจ็กเตอร น่ีอาจทําใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อตได ในกรณีน้ี ใหรีบถอดปล๊ักออกทันที 
และติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ

• อยาใชผลิตภัณฑน้ีตอไป ถาผลิตภัณฑแตก หรือทําหลน ในกรณีน้ี ใหติดตอตวัแทนจําหนายเพื่อทํา
การตรวจสอบ

• อยาหันเลนสโปรเจ็กเตอรเขาหาดวงอาทิตย น่ีสามารถทําใหเกิดไฟไหมได
• ในขณะที่ปดโปรเจ็กเตอร คุณควรปลอยใหโปรเจ็กเตอรเสร็จสิ้นกระบวนการทําใหเย็นลงกอนท่ีจะถอด

ปล๊ักออก
• อยาปดแหลงจายไฟหลักทันทีทันใด หรือถอดปลั๊กโปรเจ็กเตอรระหวางการทํางาน น่ีอาจนําไปสูการ

ทําใหหลอดแตก, ไฟไหม, ไฟฟาช็อต หรือปญหาอื่นๆ วธิีท่ีดีท่ีสุดก็คือรอใหพัดลมปด กอนท่ีจะปด
สวิตชหลัก

• อยาสัมผัสตะแกรงระบายอากาศออก และแผนโลหะดานลางซึ่งมีความรอน
• ทําความสะอาดตวักรองอากาศบอยๆ อุณหภูมิภายในอาจสูงขึ้น และกอใหเกิดความเสียหายเมื่อตัว

กรอง/ชองระบายอากาศอดุตนัเนื่องจากสิ่งสกปรกหรือฝุน
• อยามองเขาไปในตะแกรงระบายอากาศออกในขณะที่โปรเจ็กเตอรกําลังทํางาน น่ีอาจทําใหตาของคุณ

บาดเจ็บได
• เปดชัตเตอรเลนส หรือนําฝาปดเลนสออกเมื่อโปรเจ็กเตอรเปดเสมอ
• อยาปดกั้นเลนสโปรเจ็กเตอรดวยวัตถุใดๆ ในขณะที่โปรเจ็กเตอรกําลังทํางาน เน่ืองจากการทําเชนนี้

สามารถทําใหวัตถุรอนขึ้น และเปล่ียนรูปราง หรือแมกระทั่งทําใหตดิไฟได ในการปดหลอดไฟชั่วคราว 
กด HIDE บนโปรเจ็กเตอรหรือรีโมทคอนโทรล

• หลอดไฟจะรอนขึ้นอยางมากระหวางการทํางาน ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงเปนเวลาประมาณ 45 
นาทีกอนท่ีจะถอดชิ้นสวนหลอดไฟเพื่อทําการเปลี่ยนหลอด

• อยาใชหลอดเกินอายุการใชงานหลอดที่ระบุไว น่ีอาจทําใหหลอดแตกได ถึงแมวาจะเกิดขึ้นไดยาก
ก็ตาม

• อยาเปล่ียนชิ้นสวนหลอด หรือชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใดๆ ถาโปรเจ็กเตอรไมไดถอดปล๊ัก
• ผลิตภัณฑจะตรวจสอบอายุของหลอดดวยตัวเอง โปรดแนใจวาไดทําการเปลี่ยนหลอด เมื่อเคร่ืองแสดง

ขอความเตือน
• ในขณะที่เปล่ียนหลอด โปรดรอใหเครื่องเย็นลง และปฏิบัติตามขัน้ตอนการเปลี่ยนหลอดทั้งหมด
• รีเซ็ตฟงกชั่น "รีเซ็ตชั่วโมงหลอด" จากเมนู "การจัดการ" ท่ีแสดงบนหนาจอ หลังจากที่เปล่ียนชุดหลอด

เสร็จ
• อยาพยายามถอดชิ้นสวนโปรเจ็กเตอรน้ี ภายในเครื่องมีแรงดันไฟฟาสูงท่ีเปนอนัตราย ซ่ึงอาจทําใหคุณ

บาดเจ็บ ชิ้นสวนเดียวท่ีผูใชสามารถซอมแซมเองไดก็คือหลอดไฟ ซ่ึงมีฝาปดท่ีถอดไดของตัวเอง นํา
เครื่องไปซอมแซมกับชางบริการมืออาชีพท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น

• อยาวางโปรเจ็กเตอรในแนวตั้ง เน่ืองจากอาจทําใหโปรเจ็กเตอรหลน เปนเหตใุหเกิดการบาดเจ็บ หรือ
ตัวเครื่องไดรับความเสียหาย

• ผลิตภัณฑน้ีมีความสามารถในการแสดงภาพกลับดาน สําหรับการติดตั้งแบบยึดตดิเพดาน ใชเฉพาะ
ชุดยึดเพดานของ Acer สําหรับยึดโปรเจ็กเตอร และตรวจดูใหแนใจวาไดตดิตัง้อยางปลอดภัย



vii
สภาพแวดลอมการทํางานสําหรับการใชฟงกชั่นไรสาย (อุปกรณเสริม)

คําเตือน! เพ่ือเหตุผลดานความปลอดภัย ปดอุปกรณไรสายหรืออุปกรณรบัสง
คลื่นวิทยุทุกชนิด เม่ือใชเครือ่งของคุณภายใตสถานการณตอไปนี้ อุปกรณเหลานี้
ประกอบดวย: LAN ไรสาย (WLAN), บลูทูธ และ/หรือ 3G

จําไววาตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับพิเศษใดๆ ท่ีประกาศใชในบริเวณน้ัน และปดอปุกรณของคุณทุกครั้งเมื่อ
หามใช หรือเมื่ออุปกรณอาจกอใหเกิดการรบกวน หรือเปนอันตราย ใชอุปกรณเฉพาะในตําแหนงการทํางาน
ปกติเทานั้น อุปกรณน้ีสอดคลองกับขอกําหนดการสัมผัสถูก RF เมื่อใชตามปกติ และรักษาอุปกรณรวมท้ัง
เสาอากาศใหอยูหางจากรางกายของคุณอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 น้ิว) อุปกรณไมควรประกอบดวยโลหะ 
และคณุควรวางตําแหนงอปุกรณใหหางจากรางกายมากกวาระยะทางที่ระบุไวดานบน 

เพ่ือใหการสงไฟลขอมูลหรือขอความสําเร็จ อุปกรณน้ีจําเปนตองมีการเชื่อมตอท่ีมีคุณภาพดีไปยังเครือขาย 
ในบางกรณี การรับสงไฟลขอมูลหรือขอความอาจลาชา จนกวาจะมีการเชื่อมตอท่ีดี 

ตรวจดูใหแนใจวาขั้นตอนเกี่ยวกับการแยกระยะหางไดรับการปฏิบัติตาม จนกระทั่งการรับสงเสร็จสมบูรณ 

บางสวนของอุปกรณเปนแมเหล็ก วสัดุโลหะอาจมผีลกระทบตออุปกรณ, และบุคคลที่ใชอุปกรณชวยฟงไม
ควรถืออุปกรณไวใกลหูขางที่มีอุปกรณชวยฟง อยาวางบัตรเครดิต หรือสื่อบันทึกแมเหล็กใกลกับอุปกรณ 
เน่ืองจากขอมูลท่ีเก็บอยูบนสิ่งเหลานั้นอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณรับสงวิทยุใดๆ ซ่ึงรวมถึงโทรศัพทไรสาย อาจรบกวนการทํางานของอุปกรณทางการ
แพทยท่ีมีการปองกันไมเพียงพอ หากคุณมีคําถามใดๆ ใหปรึกษาแพทย หรือผูผลิตอปุกรณทางการแพทย
เพ่ือดูวาอุปกรณเหลานั้นมีการปองกันจากพลังงาน RF ภายนอกที่เพียงพอหรือไม ปดอุปกรณของคุณใน
ศูนยบริการสุขภาพ เมื่อมีกฎขอบังคับประกาศในบริเวณดังกลาวแนะนําใหคุณทําเชนนั้น โรงพยาบาล หรือ
ศูนยบริการสุขภาพอาจใชอุปกรณท่ีมีความไวตอการรับสงสัญญาณ RF ภายนอก

เครื่องชวยการเตนของหัวใจ ผูผลิตเคร่ืองชวยการเตนของหัวใจแนะนําใหรักษาระยะหางอยางนอย 15.3 
เซนตเิมตร (6 น้ิว) ระหวางอปุกรณไรสายและเครื่องชวยการเตนของหัวใจ เพ่ือหลีกเล่ียงโอกาสที่จะเกิดการ
รบกวนกับเครื่องชวยการเตนของหัวใจ ขอแนะนําเหลานี้สอดคลองกับการวิจัยอิสระ และคําแนะนําโดยหนวย
งานวจิัยเทคโนโลยีไรสาย บุคคลที่ใชเครื่องชวยการเตนของหัวใจควรปฏิบัติดังตอไปน้ี:
• รักษาระยะหางระหวางอุปกรณและเคร่ืองชวยการเตนของหัวใจใหมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว)
• อยาถืออุปกรณใกลกับเครื่องชวยการเตนของหัวใจเมื่ออุปกรณเปดอยู ถาคุณสงสัยวาจะมีการรบกวน

ใหปดอุปกรณของคุณ และยายตําแหนง

เครื่องชวยฟง อุปกรณไรสายดิจิตอลบางอยางอาจรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงบางชนิด ถามีการรบกวนเกิดขึ้น, 
ใหปรึกษาผูใหบริการของคณุ
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ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจสงผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถยนตท่ีติดตั้งไมเหมาะสม หรือมีการปองกนัไม
เพียงพอ เชนระบบหัวฉีดน้ํามันอเิล็กทรอนิกส, ระบบเบรกปองกนัการล่ืนไถล (ปองกันการล็อค), ระบบ
ควบคมุความเร็วอิเล็กทรอนิกส, และระบบถุงลมนิรภัย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหตรวจสอบกับผูผลิต หรือ
ตัวแทนจําหนายรถยนต หรืออุปกรณท่ีเพ่ิมเขามาในรถยนตของคุณ ควรใหเฉพาะชางที่มีคุณสมบัติเปนผู
ซอมแซม หรือติดตั้งอุปกรณในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมท่ีไมถูกตอง อาจเปนอันตราย และทําให
การรับประกันท่ีใชกับอุปกรณสิ้นสุด ตรวจสอบเปนประจําวาอปุกรณไรสายทั้งหมดในรถยนตมีการยึด และ
ทํางานอยางเหมาะสม อยาเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่ติดไฟได, แกส หรือวัตถุระเบิดในชองใสเดียวกับ
อุปกรณ ชิ้นสวน หรืออุปกรณเสริม สําหรับรถยนตท่ีมีระบบถุงลมนิรภัย พึงระลึกวาถุงลมจะพองขึน้ดวย
แรงมหาศาล  อยาวางวัตถุตางๆ ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณไรสายที่ตดิตัง้ หรืออปุกรณพกพาในบริเวณเหนือ
ถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณท่ีถุงลมจะพองออก ถามีการตดิตัง้อุปกรณไรสายในรถยนตอยางไมเหมาะสม และ
ถุงลมพองออกมา อาจเปนผลใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได 

หามใชอุปกรณของคุณในขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน ปดอุปกรณของคุณกอนท่ีจะขึ้นเครื่องบิน การใชอปุกรณ
ไรสายในเครื่องบิน อาจเปนอันตรายตอระบบการทํางานของเครื่องบิน, ทําลายเครือขายโทรศัพทไรสาย และ
อาจผิดกฎหมาย

สภาพแวดลอมที่มีโอกาสเกดิการระเบิด
ปดอุปกรณของคุณในพ้ืนท่ีซ่ึงมีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด และเคารพปายประกาศ และขั้นตอนท้ังหมด
บรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด ประกอบดวยบริเวณซึ่งโดยปกติคุณจะถูกบอกใหดับเคร่ืองยนตของคณุ 
ประกายไฟในพื้นท่ีดังกลาวสามารถกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม ซ่ึงเปนผลใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย
หรือแมกระท่ังเสียชีวติ ปดอปุกรณท่ีจุดเติมนํ้ามัน เชน บริเวณใกลหัวปมในสถานีบริการนํ้ามัน สังเกตกฎขอ
บังคับในการใชอุปกรณวทิยุท่ีจุดเติม, ท่ีเก็บ, และพื้นท่ีจายน้ํามัน; โรงงานเคมี; หรือท่ีซ่ึงกําลังทําการระเบิด
อยู บริเวณท่ีมีบรรยากาศท่ีอาจเกิดการระเบิดจะมีปายประกาศไวอยางชัดเจน แตก็ไมเสมอไป ตัวอยางของ
บริเวณเหลานี้ ไดแกใตทองเรือ, บริเวณถายโอนหรือท่ีเกบ็สารเคมี, พาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน 
โพรเพน หรือบิวเทน), และบริเวณท่ีอากาศประกอบดวยสารเคม ีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช, ฝุน หรือ
ผงโลหะ

ขอควรระวังในการฟง
เพ่ือปองกันระบบรับฟงของคุณ ใหปฏิบัตติามขั้นตอนเหลานี้
• คอยๆ เพ่ิมระดับเสียง จนกระทั่งคุณไดยินเสียงอยางชัดเจน และสบาย
• อยาเพิ่มระดับเสียงหลังจากที่หูของคณุมีการปรับตัวแลว
• อยาฟงเพลงดวยระดับเสียงท่ีสูงติดตอกันเปนเวลานาน
• อยาเพิ่มระดับเสียงเพื่อกลบเสียงสิ่งแวดลอมท่ีหนวกหู
• ลดระดับเสียงลง ถาคณุไมไดยินเสียงผูคนที่อยูใกลๆ พูดกับคุณ
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ขัน้ตอนการทิ้งผลิตภณัฑ
อยาท้ิงอปุกรณอิเล็กทรอนิกสน้ีลงในถังขยะธรรมดา เพ่ือเปนการลดมลพิษใหเกิดขึ้นนอยท่ีสุด และปองกัน
สิ่งแวดลอมของโลก โปรดนําอุปกรณน้ีไปรีไซเคิล สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกําจัดของเสียจากกฎ
ขอบังคับอปุกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE), โปรดเยี่ยมชมท่ี http://www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm

คําแนะนําเกี่ยวกับปรอท
สําหรับโปรเจ็กเตอร หรือผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ีประกอบดวยจอภาพ หรือจอแสดงผล LCD/CRT:

หลอดไฟภายในผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยปรอท และตองนําไปรีไซเคิล หรือท้ิงตามกฎขอบังคับของรัฐบาล 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหติดตอพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ี www.eiae.org สําหรับขอมูลในการท้ิง
หลอดท่ีเฉพาะเจาะจง ใหตรวจสอบที่ www.lamprecycle.org

“Lamp(s) contain Mercury,

Dispose Properly.”
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สิง่แรก

ประกาศเกี่ยวกับการใช
ตองปฏิบัติ:

• ปดผลิตภัณฑกอนท่ีจะทําความสะอาด
• ใชผานุมเปยกหมาดๆ ชุบนํ้ายาทําความสะอาดอยางออน เพ่ือทําความสะอาดตัวเคร่ือง
• ถอดปล๊ักเพาเวอรจากเตาเสียบ AC ถาไมไดใชผลิตภัณฑเปนระยะเวลานาน

อยาทําดังนี้:

• ปดกั้นสล็อตและชองเปดบนตัวเคร่ืองสําหรับการระบายอากาศ
• ใชสารขัดทําความสะอาด ขี้ผึ้ง หรือตัวทําละลายเพื่อทําความสะอาดเครื่อง
• ใชภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี

• ในสภาพแวดลอมที่รอนจดั เย็นจัด หรือช้ืน
• ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุนและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
• ใกลเครื่องใชใดๆ ที่สรางสนามแมเหล็กพลังงานสงู
• ถูกแสงแดดโดยตรง

ขอควรระวัง
ปฏิบัติตามคําเตือน ขอควรระวัง และวิธีการบํารุงรักษาตามที่แนะนําไวในคูมือผูใชน้ี เพ่ือยืดอายุการใชงาน
ผลิตภัณฑของคุณใหนานที่สุด

คําเตือน:
• อยามองเขาไปในเลนสของโปรเจ็กเตอรในขณะที่หลอดไฟติดอยู แสงที่สวางมาก อาจทําใหตาของคุณ

บาดเจ็บได
• เพ่ือลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม หรือไฟฟาช็อต อยาใหผลิตภัณฑน้ีถูกฝน หรือความชื้น
• โปรดอยาเปด หรือถอดชิ้นสวนผลิตภัณฑ เน่ืองจากอาจทําใหไฟฟาช็อต
• ในขณะที่เปล่ียนหลอด โปรดรอใหเครื่องเย็นลง และปฏิบัติตามขัน้ตอนการเปลี่ยนหลอดทั้งหมด
• ผลิตภัณฑน้ีจะตรวจสอบอายุของหลอดดวยตัวเอง โปรดแนใจวาไดทําการเปลี่ยนหลอด เมื่อเคร่ือง

แสดงขอความเตือน
• รีเซ็ตฟงกชั่น "รีเซ็ตชั่วโมงหลอด" จากเมนู "การจัดการ" ท่ีแสดงบนหนาจอ หลังจากที่เปล่ียนชุดหลอด

เสร็จ
• ในขณะที่ปดโปรเจ็กเตอร โปรดแนใจวาไดปลอยใหโปรเจ็กเตอรเสร็จสิ้นกระบวนการทําใหเย็นลงกอน

ท่ีจะถอดปล๊ักออก
• เปดโปรเจ็กเตอรกอน จากนั้นจึงคอยเปดแหลงสัญญาณ
• อยาใชฝาเลนสในขณะที่โปรเจ็กเตอรกําลังทํางาน
• เมื่อหลอดหมดอายุการใชงาน หลอดจะไหม และอาจสงเสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น โปรเจ็กเตอร

จะไมสามารถเปดได จนกวาจะมีการเปลี่ยนชุดหลอดใหม ในการเปลี่ยนหลอด ใหปฏิบัติตามกระบวน
การท่ีแสดงไวภายใตหัวขอ "การเปลี่ยนหลอด"
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บทนํา

คุณสมบัติผลติภัณฑ
ผลิตภัณฑน้ีคอืโปรเจ็กเตอร DLP® แบบชิปเดี่ยว คุณสมบัติเดน ประกอบดวย:

• เทคโนโลยี DLP®

• P5271/P5271i/P5271n/P5290: ความละเอียดเนทีฟ XGA 1024 x 768
P5390W: ความละเอียดเนทีฟ WXGA 1280 x 800  
สนับสนุนอัตราสวนภาพ 4:3 / 16:9 (P5271/P5271i/P5271n/P5290)
สนับสนุนอัตราสวนภาพ เตม็/4:3/16:9/L.Box (P5390W)

• การปรับตัวเล่ือนเลนสดวยตวัเอง
• เทคโนโลยี Acer ColorBoost ใหสีท่ีเปนธรรมชาติ สําหรับภาพท่ีมีสีสดใส เหมือนชีวิตจริง
• ความสวางและอัตราคอนทราสตสูง
• โหมดการแสดงผลที่หลากหลาย (สวาง, การนําเสนอ, มาตรฐาน, วิดีโอ, ผูใช) ใหสมรรถนะที่

ยอดเยี่ยมในทุกสถานการณ
• NTSC / PAL / SECAM คอมแพทิเบิล และสนับสนุน HDTV (720p, 1080i, 1080p)
• การออกแบบหลอดที่ใสจากดานบน เพ่ือใหงายในการเปลี่ยนหลอด
• การสิ้นเปลืองพลังงานต่ํา และโหมดประหยัด (ECO) ชวยยืดอายุการทํางานของหลอด
• เทคโนโลยี Acer EcoProjeciton ใหการจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ทางกายภาพใหดีขึน้
• ปุม Empowering ชวยใหเห็นยูทิลิตี้เทคโนโลยี Acer Empowering (Acer eView, eTimer, eOpening, 

ePower Management) เพ่ือใหงายในการปรับการตัง้คาตางๆ
• ประกอบดวยการเชื่อมตอ และ HDMITM ท่ีสนับสนุน HDCP
• การแกไขดิจิตอลคียสโตนขั้นสูง ชวยทําใหการนําเสนอดีท่ีสุด
• เมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษา
• รีโมทคอนโทรลที่สั่งการไดครบทุกหนาท่ี
• เลนสฉายภาพแบบแมนวลโฟกัส ซูมไดสูงสุด 1.6x (P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5390W)
• ดิจิตอลซูม 2x และฟงกชั่นเคล่ือนท่ีแบบแพน

• ทํางานไดกับระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows®2000, XP, Vista®

• การปรับตัวเล่ือนเลนสดวยตวัเอง
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เน้ือหาในบรรจุภัณฑ
โปรเจ็กเตอรน้ีมาพรอมกับรายการทั้งหมดที่แสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณของคุณมีครบทุกชิ้น 
ติดตอตัวแทนจําหนายทันที ถามีสิ่งใดหายไป

โปรเจ็กเตอรพรอมฝาปดเลนส สายเพาเวอร สายเคเบิล VGA

สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ  สายเคเบลิ DVI-D บตัรเพ่ือความปลอดภัย

คูมือผูใช x 2 (แผน CD ไรสาย
สําหรบั P5271i)

รีโมทคอนโทรล 
(#B สําหรับ P5271i)

คูมือเริ่มตนฉบับยอ x 2 
(คูมือเริ่มตนฉบับยอไรสาย

สําหรับ P5271i)

แบตเตอรี ่x 2 เสาอากาศไรสาย x 2  
(P5271i)

กระเปาใส

แบตเตอรี่แพค พรอมแฮนดี้ไดรฟ 
PnS USB (P5271i)

Lens Shift Control

OPEN

LENS SHIFT PROJECTOR

copyright 2009 A
cer Inc.  All Rights Reserved. http://www.acer.com                      

#A #B Acer Projector 

Quick Start Guide



3

ไท
ย

สวนตางๆ ของโปรเจ็กเตอร
ดานหนา / ดานบน

# คําอธิบาย # คําอธิบาย
1 ฝาปดเลนส 7 ตัวรบัรีโมทคอนโทรล
2 ปุมยกระดับ 8 แผงควบคุม
3 ขาตั้งยกระดับ 9 ปุมเพาเวอร
4 เลนสซูม 10 แหวนควบคุมการเลื่อนเลนส
5 แหวนซมู 11 ลอปรับระดับความเอียง
6 แหวนโฟกัส

Lens Shift Control

OPEN

LENS SHIFT PROJECTOR

1 2 3

4 5 6 7

7 8 9

10 11
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ดานหลัง

# คําอธิบาย # คําอธิบาย
1 ข้ัวตอ USB 13 ข้ัวตออินพุตเสียง (VGA เขา 2/ DVI)

2 ข้ัวตออินพุต DVI (สําหรับสัญญาณดิจิตอลที่มี
ฟงกช่ัน HDCP) 14 ข้ัวตออินพุตรโีมท IR แบบมสีาย

3 ข้ัวตอ HDMI 15 พอรตล็อค Kensington
4 ข้ัวตอเอาตพุตสําหรับควบคุม (VGA ออก) รายการดานลางใชสําหรบั P5271i เทานัน้:

5 ข้ัวตออินพุตสัญญาณพีซีอนาล็อก/HDTV/SCART/
คอมโพเนนตวิดีโอ (VGA เขา 1) 16 เสาอากาศ

6 ข้ัวตออินพุตเอส-วิดีโอ 17 LED เพาเวอร สําหรับไรสาย
7 ข้ัวตออินพุตคอมโพสติวิดีโอ 18 ปุมรีเซ็ต

8 ข้ัวตอเสียงเขา (สัญญาณ VGA เขา 1/คอมโพเนนต
/คอมโพสติ/เอส-วดิีโอ/HDMI) 19 ข้ัวตอเอาตพุตเสียง สําหรับไรสาย

9 ข้ัวตอ RS232 รายการดานลางใชสําหรบั P5271i และ P5271n เทานัน้:
10 ข้ัวตอเสียง-ออก 20 LAN (พอรต RJ45 สําหรับอีเธอรเน็ต 10/100M)
11 ชองเสียบเพาเวอร รายการดานลางใชสําหรบั P5271n เทานั้น:

12 ข้ัวตออินพุตสัญญาณพีซีอนาล็อก/HDTV/SCART/
คอมโพเนนตวิดีโอ (VGA เขา 2) 21 เอาตพุต DC 

ANTENNA

DVI

HDMI

VGA OUT
VGA IN 1

VGA IN 2

S-VIDEO VIDEO
AUDIO IN 1 AUDIO OUT

OUT

AUDIO

AUDIO IN 2

RS232

LAN

POWER RESET

WIRELESS

USB

WIRED REMOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 1512 13 1416 17 18 19 20 16

ANTENNA

DVI

HDMI

VGA OUTUSB

LAN
DC OUT

21 20
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แผงควบคุม

# ฟงกช่ัน คําอธิบาย
1 LAMP LED แสดงสถานะหลอด
2 RESYNC ซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรไปยังสัญญาณเขาโดยอัตโนมตัิ

3 KEYSTONE ปรับภาพเพ่ือชดเชยความผิดเพ้ียนที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร

4 MENU

• กด "MENU (เมน) ู" เพ่ือเปดเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD), 
กลับไปยังข้ันตอนกอนหนาสําหรับการทํางานในเมนู OSD 
หรือออกจากเมนู OSD

• ยืนยันการเลือกรายการของคุณ
5 POWER ดูเนื้อหาในสวน "การเปด/ปดโปรเจ็กเตอร"
6 TEMP LED แสดงสถานะอุณหภูมิ

7 SOURCE
กด "SOURCE (สัญญาณ)" เพ่ือเลือกสญัญาณ RGB, 
คอมโพเนนต, เอส-วดิีโอ, คอมโพสติ, SCART, HDTV และ 
HDMITM 

8 ปุมเลือก 4 ทิศทาง ใชเพ่ือ  เลือกรายการ หรอืปรบัแตงสิง่ที่คุณเลือก

9 ปุม Empowering ฟงกช่ันเฉพาะของ Acer: eOpening, eView, eTimer, ePower 
Management.

RESYNCRESYNC
LAMPLAMP TEMPTEMP

SOURCESOURCE

MENUMENU

3

2

8

7

5
9

61

4 3
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สวนตางๆ ของรีโมทคอนโทรล

PgUp

PgDn

RGB BRIGHTNESS COLOR CONTRAST

DVI HDMI WIRELESS MUTE

VGA COMPONENT VIDEO S-VIDEO

POWER

ASPECT
RATIO

FREEZE HIDE

ZOOM

RESYNC SOURCE

2

3

5

7

9 11

13

18

20
21

24

1

4

68

10

12

14

15
16

17

19
22

23

26

25

27

28

1

7

13

2

29

10

27

5 6

3 4

8 32

9 31

30 14

15 17

19 21

23 25

16 18

24 26

20 22

11

28

12

(P5271i)

VZ.J8700.002VZ.J8700.001

9
10
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# ไอคอน ฟงกช่ัน คําอธิบาย
1 ตัวรับสงอินฟราเรด สงสัญญาณไปยังโปรเจ็กเตอร

2(#) ตัวช้ีเลเซอร เล็งรโีมทคอนโทรลไปที่หนาจอที่แสดง

3 FREEZE เพ่ือหยุดภาพบนหนาจอช่ัวคราว
4 HIDE ปดวิดีโอช่ัวขณะ กด "HIDE" เพ่ือซอนภาพ, กดอีกครั้งเพ่ือแสดงภาพ
5 RESYNC ซงิโครไนซโปรเจ็กเตอรไปยังสญัญาณเขาโดยอัตโนมัติ
6 SOURCE กด "SOURCE" เพ่ือเลือกระหวางสญัญาณ RGB, คอมโพเนนต, เอส-วิดีโอ,

คอมโพสติ, SCART, HDTV และ HDMI
7 POWER ใหดูสวน "การเปด/ปดโปรเจ็กเตอร"

8 ASPECT RATIO เพ่ือเลือกอัตราสวนภาพที่ตองการ (อัตโนมัติ/4:3/16:9)
9 ZOOM ซมูหนาจอโปรเจ็กเตอรเขาหรือออก

10(#) ปุมเลเซอร เล็งรโีมทคอนโทรลไปที่หนาจอการดู กดปุมนีค้างไวเพ่ือเปดการทํางานตัวช้ีเลเซอร
ฟงกช่ันนี้ไมสนับสนุนในตลาดประเทศญี่ปุน

11 ปุม Empowering ฟงกช่ันที่เปนเอกลักษณของ Acer: eOpening, eView, eTimer, ePower 
Management.

12 KEYSTONE ปรับภาพเพ่ือชดเชยความผิดเพ้ียนที่เกิดจากการเอียงโปรเจ็กเตอร (± 40 องศา)

13 MENU • กด "MENU" เพ่ือเปดเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD), กลับไปยังข้ัน
ตอนกอนหนาสําหรับการทํางานในเมนู OSD หรอืออกจากเมนู OSD

• ยืนยันการเลือกรายการของคุณ
14 PAGE สําหรับโหมดคอมพิวเตอรเทานัน้ ใชปุมนี้เพ่ือเลือกหนาถัดไปหรอืกอนหนา ฟงกช่ัน

นีใ้ชไดเฉพาะเมือ่เช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอรผานสายเคเบิล USB เทานั้น
15 RGB กด "RGB" เพ่ือใหไดสีที่เหมือนจริงทีสุ่ด
16 BRIGHTNESS กด "BRIGHTNESS" เพ่ือปรับความสวางของภาพ
17 CONTRAST ใชตวัเลือก "CONTRAST" เพ่ือควบคุมระดับความแตกตางระหวางสวนที่สวางที่สดุ

และมืดทีสุ่ดของภาพ
18 COLOR กด "COLOR" เพ่ือปรับอุณหภูมสิีของภาพ
19 VGA กด "VGA" เพ่ือเปล่ียนแหลงสัญญาณไปยังข้ัวตอ VGA ข้ัวตอนีส้นับสนุนสัญญาณ

อนาล็อก RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) และ 
RGBsync

20 COMPONENT กด "COMPONENT" เพ่ือเปล่ียนสญัญาณไปยังคอมโพเนนตวิดีโอ ข้ัวตอนี้
สนับสนุนสญัญาณ YPbPr (480p/576p/720p/1080i) และ YCbCr (480i/576i)

21 S-VIDEO เพ่ือเปล่ียนสญัญาณไปยังเอส-วดิีโอ
22 VIDEO เพ่ือเปล่ียนสญัญาณไปยังคอมโพสิตวิดีโอ
23 DVI เพ่ือเปล่ียนสญัญาณไปยัง DVI-D
24 HDMITM เพ่ือเปล่ียนสญัญาณไปยัง HDMITM (สําหรบัรุนที่มข้ัีวตอ HDMITM)
25 MUTE เพ่ือเปด/ปดระดับเสยีง
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หมายเหตุ:  "#" ไมสนับสนุนในประเทศญี่ปุน
"*" เฉพาะสําหรับ P5271i

หมายเหตุ:

26(*) WIRELESS กด "WIRELESS" เพ่ือแสดงภาพซึ่งจะถูกสงแบบไรสายจากพีซีไปยังโปรเจ็กเตอร
ผานทางยูทิลิตี ้"Acer eProjection Management" (สําหรับรุนไรสาย)

27 ปุมกด 0~9 กด "0~9" เพ่ือปอนรหสัผานใน "ระบบปองกัน"
28 ปุมเลือก 4 ทิศทาง ใชปุมข้ึน, ลง, ซาย, ขวา เพ่ือเลือกรายการ หรือทําการปรับสิ่งที่คุณเลือก

29(*) คลิกเมาสซาย/ขวา ปุมคลิกซาย/ขวา อยูที่ดานซายและขวาตามลําดับ ปุมกลางทํางานเปนแทงตัวช้ี
หลายทิศทาง ในการเปดทํางานฟงกช่ันนี้, ตองเช่ือมตอสายเคเบิล USB จากพีซี
ของคุณเขากับโปรเจก็เตอร

30(*) VOLUME เพ่ิม/ลดระดับเสียง

31(*) LOCATION เลือกตําแหนงเมนูบนหนาจอแสดงผล

32 PIP ไมมีหนาที่

# ไอคอน ฟงกช่ัน คําอธิบาย

11

2
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เร่ิมการใชงาน
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

หมายเหตุ: เพ่ือใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรจะทํางานไดดีกับคอมพิวเตอรของคุณ ใหแนใจวา
ไทมมิ่งของโหมดการแสดงผลนั้นคอมแพทิเบิลกับโปรเจ็กเตอร

# คําอธิบาย # คําอธิบาย
1 สายเพาเวอร 8 สายเคเบลิ DVI 
2 สายเคเบลิ VGA 9 สายเคเบลิ HDMI
3 สายเคเบลิคอมโพสติวิดีโอ 10 สายเคเบลิคอมโพเนนต RCA 3 เสน
4 สายเคเบลิ USB 11 สายเคเบลิ RS232
5 อะแดปเตอรแปลง VGA เปนคอมโพเนนต/HDTV 12 แจค็สายเคเบลิเสยีง/RCA
6 สายเคเบลิเอส-วิดีโอ 13 สายเคเบลิ LAN
7 แจค็สายเคเบลิเสยีง/แจ็ค 14 แจค็สายเคเบลิเสยีงสําหรับรีโมทแบบมีสาย

LAN
DC OUT

DVI

HDMI

VGA OUT
VGA IN 1

VGA IN 2

S-VIDEO VIDEO
AUDIO IN 1 AUDIO OUT

AUDIO IN 2

RS232

LAN

USB

WIRED REMOTE

1

U
SB

U
SB

4

 DVI

DVI-D

DVI-D

8

D-Sub

D-Sub
HDMI

HDMI

9

R B G

HDTV adapter

R B G

5

10

Y

Y
RS232

RS23211

 VGA

D-Sub

D
-Su

b

2

3

7

7

12

R W

6

13

14

เคร่ืองเลน DVD, 
เซ็ตท็อปบ็อกซ, 
เคร่ืองรับ HDTV

เคร่ืองเลน DVD เอาตพุตเอส-วิดีโอ

เอาตพุตวิดีโอ

อินเตอรเน็ต
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การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรสําหรบัฟงกช่ันไรสาย

หมายเหตุ: สําหรับ P5271i เทานั้น

# คําอธิบาย
1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบลิ LAN
3 เสาอากาศ
4 แจค็สายเคเบลิเสยีง

ANTENNA

DVI

HDMI

VGA OUT
VGA IN 1

VGA IN 2

S-VIDEO VIDEO
AUDIO IN 1 AUDIO OUT

OUT

AUDIO

AUDIO IN 2

RS232

LAN

POWER RESET

WIRELESS

USB

ANTENNAWIRED REMOTE

4

1

WLAN

3

WLAN

3

2

อินเตอรเน็ต

ลําโพง
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การเปด/ปดโปรเจ็กเตอร
การเปดโปรเจ็กเตอร
1 นําฝาเลนสออก (ภาพสาธิต #1)
2 ใหแนใจวาสายเพาเวอร และสายเคเบิลสัญญาณนั้นเสียบอยูอยางแนนหนา  ไฟแสดงสถานะ LED 

เพาเวอรจะกะพริบเปนสีแดง
3 เปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุม "เพาเวอร" ท่ีแผงควบคุม, และไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอรจะติด

เปนสีฟา (ภาพสาธิต #2)
4 เปดแหลงสัญญาณของคณุ (คอมพิวเตอร, โนตบุค, เครื่องเลนวิดีโอ, ฯลฯ)  โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ

สัญญาณของคุณโดยอัตโนมัติ
• ถาหนาจอแสดงคําวาไอคอน "ล็อค" และ "สัญญาณ", หมายความวาโปรเจ็กเตอรล็อคอยูกับชนิด

สัญญาณแบบใดแบบหนึ่ง และไมมีการตรวจพบสัญญาณอินพุตชนิดดังกลาว
• ถาหนาจอแสดงคําวา "ไมมีสัญญาณ", ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลสัญญาณนั้นเชื่อมตออยาง

แนนหนา
• ถาคุณเชื่อมตอแหลงสัญญาณหลายอยางในเวลาเดียวกัน ใชปุม "สัญญาณ" ท่ีแผงควบคุมหรือ

รีโมทคอนโทรล หรือปุมสัญญาณโดยตรงบนรีโมทคอนโทรล เพ่ือสลับระหวางอินพุตตางๆ

2

1

Lens Shift Control

OPEN

LENS SHIFT PROJECTOR

ปุมเพาเวอร

ฝาปดเลนส
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การปดโปรเจ็กเตอร
1 ในการปดโปรเจ็กเตอร ใหกดปุมเพาเวอร ขอความนี้จะปรากฏขึน้: "โปรดกดปุมเพาเวอรอีกครั้ง 

เพ่ือทํากระบวนการปดเครื่องใหสมบูรณ" กดปุมเพาเวอรอีกครั้ง
2 ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอรจะติดเปนสีแดง และกะพริบอยางรวดเร็วหลังจากที่โปรเจ็กเตอรปด

เครื่อง และพัดลมจะทํางานตอไปเปนเวลาประมาณ 2 นาทีเพ่ือทํา กระบวนการระบายความรอนอยาง
เหมาะสม

3 ตราบที่สายเพาเวอรยังคงเสียบอยู คณุสามารถปุมเพาเวอรเพ่ือเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้งไดตลอดเวลา
ระหวางกระบวนการปดเคร่ือง 2 นาที

4 หลังจากที่ระบบทํากระบวนการระบายความรอนเสร็จแลว ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอรจะหยุด
กะพริบ และตดิเปนสีแดงตอเนื่อง เพ่ือระบุถึงโหมดสแตนดบาย

5 ขณะนี้ก็ปลอดภัยท่ีจะถอดปล๊ักสายเพาเวอร

ไฟแสดงสถานะการเตือน:

• "โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป หลอดจะปดโดยอัตโนมัติในไมชา"
ขอความบนหนาจอนี้เปนการแสดงวา โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป หลอดจะดับโดยอัตโนมัติ 
โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิและไฟแสดงสถานะ LED อุณหภูม ิจะกะพริบ ตดิตอ
รานคาหรือศูนยบริการของคณุ

• "พัดลมไมทํางาน หลอดจะปดโดยอัตโนมัติในไมชา"
ขอความบนหนาจอนี้เปนการแสดงวา พัดลมทํางานลมเหลว หลอดจะดับโดยอัตโนมัติ 
โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิและไฟแสดงสถานะ LED อุณหภูม ิจะกะพริบ ตดิตอ
รานคา หรือศูนยบริการของคณุ

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่โปรเจ็กเตอรปดโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ LED หลอด
เปล่ียนเปนสีแดงตอเน่ือง ใหติดตอรานคา หรือศูนยบริการของคณุ
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การปรับภาพที่ฉาย
การปรับความสูงของภาพที่ฉาย

โปรเจ็กเตอรมีขาปรับระดับให สําหรับปรับความสูงของภาพ

ในการยกภาพใหสูงข้ึน:
1 กดตัวปลอยขาปรับระดับ (ภาพสาธิต #1)
2 ยกภาพขึ้นไปเปนมุมความสูงท่ีตองการ (ภาพสาธิต #2) จากนั้นปลอยปุม เพ่ือล็อคขาปรับระดับให

เขาตําแหนง
3 ใชลอปรับความเอียง (ภาพสาธิต #3) เพ่ือปรับมุมการแสดงอยางละเอียด

ในการยกภาพใหต่ําลง:
1 กดตัวปลอยขาปรับระดับ (ภาพสาธิต #1)
2 ยกภาพลงไปเปนมุมความสูงท่ีตองการ (ภาพสาธิต #2) จากนั้นปลอยปุม เพ่ือล็อคขาปรับระดับให

เขาตําแหนง
3 ใชลอปรับความเอียง (ภาพสาธิต #3) เพ่ือปรับมุมการแสดงอยางละเอียด

1

32

ปุมปลอยขาตั้ง
ยกระดับ

ขาตั้งยกระดับ ลอปรับระดับความเอียง
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วิธีปรับขนาดภาพและระยะทางใหเหมาะสมที่สุด

ดูตารางดานลาง เพ่ือคนหาขนาดภาพที่สามารถฉายไดเมื่อวางโปรเจ็กเตอรท่ีระยะทางที่ตองการจากหนาจอ 
¥

• P5271/P5271i/P5271n/P5290 ตัวอยาง: ถาโปรเจ็กเตอรอยูหาง 3 เมตรจากหนาจอ, สามารถฉาย
ภาพที่มีคณุภาพดีไดท่ีขนาดระหวาง 56" ถึง 91"

P5271/P5271i/P5271n/P5290

หมายเหตุ: พึงระลึกวาตัวเลขดานลาง ตองการความสูง 181 ซม. เมื่อวางท่ีระยะทาง 3 ม.

รูปภาพ: ระยะทางคงที่โดยใชซูมระดับตางๆ และขนาดหนาจอท่ีแตกตาง

ขนาดหน้าจอสูงสุด

91"
ขนาดหน้าจอต่ำสุด

56"

ขนาดหน้าจอต่ำสุด

56"6

A

C

B

3m

ระยะทางท่ีต้องการ

ความสูง: 181cm

จากฐานถึงส่วนบนของภาพ

ความสูง: 
111cm
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P5271/P5271i/P5271n/P5290
ระยะทาง
ที่ตองการ 

(ม.)
<A>

ขนาดหนาจอ บนสดุ ขนาดหนาจอ บนสดุ

(ซูมต่ําสุด) (ซูมสงูสุด)
เสนทแยงมุม 

(น้ิว)
<B>

ก (ซม.) x ส (ซม.) จากฐานถึงสวนบน
ของภาพ (ซม.)

<C>

เสนทแยงมุม 
(น้ิว)
<B>

ก (ซม.) x ส (ซม.) จากฐานถึงสวนบน
ของภาพ (ซม.)

<C>

1.5 28 57 x 43 55 46 93 x 69 90

2 37 76 x 57 74 61 123 x 93 120

2.5 47 95 x 71 92 76 154 x 116 150

3 56 114 x 85 111 91 185 x 139 181

3.5 65 133 x 99 129 106 216 x 162 211

4 75 152 x 114 148 122 247 x 185 241

4.5 84 170 x 128 166 137 278 x 208 271

5 93 189 x 142 185 152 309 x 231 301

6 112 227 x 170 222 182 370 x 278 361

7 130 265 x 199 259 213 432 x 324 421

8 149 303 x 227 295 243 494 x 370 481

9 168 341 x 256 332 273 556 x 417 542

10 186 379 x 284 369 304 617 x 463 602

11 205 417 x 313 406 334 679 x 509 662

12 224 455 x 341 443 365 741 x 556 722

อัตราการซมู: 1.6x
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• P5390W ตัวอยาง: ถาโปรเจ็กเตอรอยูหาง 3 เมตรจากหนาจอ, สามารถฉายภาพที่มีคณุภาพดีไดท่ี
ขนาดระหวาง 66" ถึง 107"

P5390W

หมายเหตุ: พึงระลึกวาตวัเลขดานลาง ตองการความสูง 180 ซม. เมื่อวางที่ระยะทาง 3 ม.

รูปภาพ: ระยะทางคงที่โดยใชซูมระดับตางๆ และขนาดหนาจอที่แตกตาง

ขนาดหน้าจอสูงสุด

ขนาดหน้าจอต่ำสุด
107"

66"

ขนาดหน้าจอต่ำสุด

66"66

A

C

B

3m

ระยะทางท่ีต้องการ

ความสูง: 180cm

จากฐานถึงส่วนบนของภาพ

ความสูง: 
111cm
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P5390W
ระยะทาง
ที่ตองการ 

(ม.)
<A>

ขนาดหนาจอ บนสดุ ขนาดหนาจอ บนสดุ

(ซูมต่ําสุด) (ซูมสงูสุด)
เสนทแยงมุม 

(น้ิว)
<B>

ก (ซม.) x ส (ซม.) จากฐานถึงสวนบน
ของภาพ (ซม.)

<C>

เสนทแยงมุม 
(น้ิว)
<B>

ก (ซม.) x ส (ซม.) จากฐานถึงสวนบน
ของภาพ (ซม.)

<C>

1.5 33 71 x 44 56 54 115 x 72 90

2 44 95x 59 74 71 154x 96 120

2.5 55 118 x 74 93 89 192 x 120 150

3 66 142 x 89 111 107 231 x 144 180

3.5 77 166 x 104 130 125 269 x 168 210

4 88 190 x 118 148 143 308 x 192 240

4.5 99 213 x 133 167 161 346 x 216 270

5 110 237 x 148 185 179 385 x 240 300

6 132 284 x 178 222 214 462 x 288 361

7 154 332 x 207 259 250 538 x 337 421

8 176 379 x 237 296 286 615 x 385 481

9 198 427 x 267 333 321 692 x 433 541

10 220 474 x 296 370 357 769 x 481 601

11 242 521 x 326 407 393 846 x 529 661

12 264 569 x 355 444 429 923 x 577 721
อัตราการซมู: 1.6x
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วิธีทําใหไดขนาดภาพที่ตองการ โดยการปรับระยะทางและซูม

P5271/P5271i/P5271n/P5290

ตารางดานลางแสดงวิธีการทําใหไดขนาดภาพที่ตองการ โดยการปรับตําแหนงหรือแหวนซูม ตัวอยางเชน: 
เพ่ือใหไดขนาดภาพ 50" ใหวางโปรเจ็กเตอรท่ีระยะทาง 1.6 ม. และ 2.7 ม. และปรับระดับการซูมตามความ
เหมาะสม

ระยะทางท่ีต้องการ

ความสูง
จากฐานถึงส่วนบนของภาพ

1.6 m

2.7 m

50"
ขนาดภาพท่ีต้องการ

A

C

D

B
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P5271/P5271i/P5271n/P5290
ขนาดภาพที่ตองการ ระยะทาง (ม.) บนสดุ (ซม.)

เสนทแยงมุม (นิ้ว)
<A>

ก (ซม.) x ส (ซม.) ซูมสูงสุด
<B>

ซูมต่ําสุด
<C>

จากฐานถึงสวนบนของภาพ
<D>

30 61 x 46 1.0 1.6 59

40 81 x 61 1.3 2.1 79

50 102 x 76 1.6 2.7 99

60 122 x 91 2.0 3.2 119

70 142 x 107 2.3 3.8 139

80 163 x 122 2.6 4.3 158

90 183 x 137 3.0 4.8 178

100 203 x 152 3.3 5.4 198

120 244 x 183 4.0 6.4 238

150 305 x 229 4.9 8.0 297

180 366 x 274 5.9 9.7 357

200 406 x 305 6.6 10.7 396

250 508 x 381 8.2 13.4 495

300 610 x 457 9.9 594

อัตราการซมู: 1.6x
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P5390W

ตารางดานลางแสดงวิธีการทําใหไดขนาดภาพที่ตองการ โดยการปรับตําแหนงหรือแหวนซูม ตัวอยางเชน: 
เพ่ือใหไดขนาดภาพ 50" ใหวางโปรเจ็กเตอรท่ีระยะทาง 1.4 ม. และ 2.3 ม. และปรับระดับการซูมตามความ
เหมาะสม

ระยะทางท่ีต้องการ

ความสูง
จากฐานถึงส่วนบนของภาพ

2.3 m

1.4 m

50"
ขนาดภาพท่ีต้องการ

A

C

D

B
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P5390W
ขนาดภาพที่ตองการ ระยะทาง (ม.) บนสดุ (ซม.)

เสนทแยงมุม (นิ้ว)
<A>

ก (ซม.) x ส (ซม.) ซูมสูงสุด
<B>

ซูมต่ําสุด
<C>

จากฐานถึงสวนบนของภาพ
<D>

30 65 x 40 0.8 1.4 50

40 86 x 54 1.1 1.8 67

50 108 x 67 1.4 2.3 84

60 129 x 81 1.7 2.7 101

70 151 x 94 2.0 3.2 118

80 172 x 108 2.2 3.6 135

90 194 x 121 2.5 4.1 151

100 215 x 135 2.8 4.5 168

120 258 x 162 3.4 5.5 202

150 323 x 202 4.2 6.8 252

180 388 x 242 5.0 8.2 303

200 431 x 269 5.6 9.1 337

250 538 x 337 7.0 11.4 421

300 646 x 404 8.4 505

อัตราการซมู: 1.6x
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วิธีทําใหไดตําแหนงภาพที่ตองการ โดยการปรับการเลื่อนเลนส
โปรเจ็กเตอรติดตั้งตัวเล่ือนเลนสไวสําหรับปรับตําแหนงของภาพที่ฉายไปทางขวาและซาย หรือขึ้นและลง
โดยท่ีคุณไมจําเปนตองยายโปรเจ็กเตอรจริงๆ

หมายเหตุ: ตัวเลขท่ีแสดงในสวนนี้ใชสําหรับการอางอิงเทานั้น ไมไดเปนคาประมาณ 
ตัวเลขระหวางหนวยตางๆ สามารถแตกตางกันได เน่ืองจากคาความคลาดเคลื่อนในการ
ประกอบ

แหวนเลือ่นเลนส
แนวตัง้

แหวนเลือ่นเลนส
แนวนอน
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การปรับตําแหนงภาพแนวนอนหรือแนวตั้ง

P5271/P5271i/P5271n/P5290
ความสูงภาพแนวตั้งสามารถถูกปรับไดระหวาง 5% ถึง 30% ของความสูงภาพ (การชดเชยภาพแนวตั้งขั้นต่ํา
ถูกกําหนดไวคงที่ท่ี 5% ของความสูงของภาพเหนือจุดศูนยกลางของเลนสโปรเจ็กเตอร)
เมื่อเลนสในตําแหนงศูนยกลาง คุณสามารถปรับภาพแนวนอนไปทางซายหรือขวาไดมากท่ีสุด 30% ของ
ความกวางภาพ

1
0

0
%

 (
H

)

5%

2
5

%
1

0
0

%
 (

H
)

2
5

%

หนาจอ

การเลื่อนสูงสุด

ระยะทาง (L)

คว
าม

ส ูง
หน

 าจ
อ

RESYNCRESYNC
LAMPLAMP TEMPTEMP

SOURCESOURCE

MENUMENU

ดานซาย (30%W) ความกวางหนาจอ (100%W) ดานขวา (30%W)
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หมายเหตุ: การเล่ือนสูงสุดของการปรับภาพแนวตัง้ (แนวนอน) สามารถถูกจํากดัโดย
ตําแหนงภาพแนวนอน (แนวตั้ง)  โปรดดูไดอะแกรมดานลาง

HH x 30%

V

H x 30%

V

V x 25%

H x 5% H x 5%

RESYNCRESYNC
LAMPLAMP TEMPTEMP

SOURCESOURCE

MENUMENU

130%(V), 0%(H)

-30%(H) 30%(H)105%(V)

-5%(H) 5%(H)

120%(V)
-15%(H) 15%(H)

การชดเชยสูงสุด 
= V x 30%

การชดเชยต่ําสุด = V x 5%
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P5390W
ความสูงภาพแนวตั้งสามารถถูกปรับไดระหวาง 5% ถึง 25% ของความสูงภาพ (การชดเชยภาพแนวตั้งขั้นต่ํา
ถูกกําหนดไวคงที่ท่ี 5% ของความสูงของภาพเหนือจุดศูนยกลางของเลนสโปรเจ็กเตอร)
เมื่อเลนสในตําแหนงศูนยกลาง คุณสามารถปรับภาพแนวนอนไปทางซายหรือขวาไดมากท่ีสุด 15% ของ
ความกวางภาพ 

1
0

0
%

 (
H

)

5%

2
0

%
1

0
0

%
 (

H
)

2
0

%

หนาจอ

การเลื่อนสูงสุด

ระยะทาง (L)

คว
าม

ส ูง
หน

 าจ
อ

Right Side (15%W)

RESYNC
LAMP TEMP

SOURCE

MENU

Screen Width (100%W)Left Side (15%W)ดานซาย (15%W) ความกวางหนาจอ (100%W) ดานขวา (15%W)
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หมายเหตุ: การเล่ือนสูงสุดของการปรับภาพแนวตัง้ (แนวนอน) สามารถถูกจํากัดโดย
ตําแหนงภาพแนวนอน (แนวตั้ง)  โปรดดูไดอะแกรมดานลาง

HH x 15%

V

H x 15%

V

V x 20%

H x 4% H x 4%

RESYNCRESYNC
LAMPLAMP TEMPTEMP

SOURCESOURCE

MENUMENU

125%(V), 0%(H)

-15%(H) 15%(H)105%(V)

-4%(H) 4%(H)

115%(V)
-10%(H) 10%(H)

การชดเชยสูงสุด 
= V x 30%

การชดเชยต่ําสุด = V x 5%
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การควบคุมของผูใช

เมนูการติดตั้ง
เมนูการติดตั้ง ใหตวัเลือกท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD) สําหรับการติดตั้งและบํารุงรักษาโปรเจ็กเตอร ใช OSD 
เฉพาะเมื่อขอความวา "ไมมีสัญญาณเขา" แสดงบนหนาจอ 

ตัวเลือกเมนูประกอบดวยการตั้งคา และการปรับแตงตางๆ สําหรับขนาดหนาจอ และระยะทาง, โฟกัส, การ 
แกไขภาพบิดเบี้ยว และอื่นๆ อีกมาก

1 เปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุม "เพาเวอร" บนแผงควบคุม

2 กดปุมเมนูบนแผงควบคุมเพ่ือเปด OSD สําหรับการติดตั้งและบํารุงรักษาโปรเจ็กเตอร

 

3 รูปแบบพื้นหลังทําหนาท่ีเปนคําแนะนําเพื่อปรับการสอบเทียบ และการตัง้คาการปรับแตงตางๆ เชน 
ขนาดหนาจอ และระยะทาง และคาอื่นๆ

4 เมนูการติดตั้งประกอบดวยตวัเลือกตอไปนี้:
• วิธีการฉาย
• ตําแหนงเมนู
• การตั้งคาการแกภาพบิดเบี้ยว
• การตั้งคาภาษา
• รีเซ็ตเปนฟงกชั่นมาตรฐานจากโรงงาน

ใชปุมลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกตัวเลือก, ปุมลูกศรซายและขวาเพ่ือปรับการตั้งคาตัวเลือกท่ีเลือกไว และ ปุม
ลูกศรขวาเพื่อเขาไปยังเมนูยอยสําหรับการตัง้คาคณุสมบัต ิการตั้งคาใหมจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณ
ออกจากเมนู

5 กดปุมเมนูทุกครั้ง เพ่ือออกจากเมนู และกลับไปยังหนาจอตอนรับของ Acer
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เทคโนโลย ีAcer Empowering
คีย Empowering  คยี Acer Empowering ใหฟงกช่ันที่เปนเอกลักษณของ Acer 

4 อยาง คือ "Acer eView Management", "Acer eTimer
Management", "Acer eOpening Management" และ "Acer 
ePower Management" ตามลําดับ กดคีย " " เปนเวลา
นานกวาหนึ่งวนิาที เพ่ือเปดเมนูหลักที่แสดงบนหนาจอ เพ่ือ
ปรับเปล่ียนฟงกช่ัน

Acer eView Management กด " " เพ่ือเปดเมนูยอย "Acer eView Management"

"Acer eView Management" ใชสําหรบัการเลือกโหมดการ
แสดงผล โปรดอานสวน เมนูที่แสดงบนหนาจอ สําหรบัราย
ละเอียดเพ่ิมเติม

Acer eTimer Management กด " " เพ่ือเปดเมนูยอย "Acer eTimer Management"
"Acer eTimer Management" ใหฟงกช่ันการเตือน สําหรบั
การควบคุมเวลาการนําเสนอ โปรดอานสวน เมนูที่แสดงบน
หนาจอ สําหรบัรายละเอียดเพิ่มเตมิ

Acer eOpening Management กด " " เพ่ือเปดเมนูยอย "Acer eOpening Management"
"Acer eOpening Management" อนุญาตใหผูใชเปล่ียนแปลง
หนาจอเริ่มตน ไปเปนภาพสวนตัวได โปรดอานสวน การ
แสดงผลบนหนาจอ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ

Acer ePower Management กด " " เพ่ือเปดเมนูยอย "Acer ePower Management"
"Acer ePower Management" ใหทางลัดผูใชหนึ่งอยาง เพ่ือ
ประหยัดหลอดไฟ และยืดอายุการใชงานโปรเจ็กเตอร โปรด
อานสวน การแสดงผลบนหนาจอ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ
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เมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD)
โปรเจ็กเตอรมีเมนูท่ีแสดงบนหนาจอหลายภาษา ท่ีอนุญาตใหคุณทําการปรับภาพ และเปล่ียนแปลงการตั้งคา
ตางๆ ไดหลายอยาง

การใชเมน ูOSD
• ในการเปดเมนู OSD, กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล หรือแผงควบคุม

• เมื่อ OSD แสดงขึน้, ใชปุม  เพ่ือเลือกรายการใดๆ ในเมนูหลัก หลังจากที่เลือกรายการเมนู

หลักท่ีตองการแลว, กด  เพ่ือเขาสูเมนูยอย สําหรับการตั้งคาคณุสมบัติ

• ใชปุม  เพ่ือเลือกรายการที่ตองการ และปรับการตั้งคาโดยใชปุม  

• เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูยอย และปรับคาตามที่อธิบายดานบน
• กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุม, หนาจอจะกลับไปยังเมนูหลัก
• ในการออกจาก OSD, กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล หรือแผงควบคมุอีกครั้ง เมนู OSD จะปด และ

โปรเจ็กเตอรจะบันทึกการตัง้คาใหมโดยอัตโนมัติ

เมนูหลัก

เมนูยอย

การตั้งคา
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โหมดการแสดงผล มีการตัง้คาจากโรงงานหลายอยางที่ปรบัมาใหลวงหนาสําหรบัภาพชนิดตางๆ
• สวาง: เพ่ือปรับความสวางใหเหมาะสมที่สดุ
• การนําเสนอ: สําหรับการนําเสนอในการประชุม
• มาตรฐาน: สําหรับสภาพแวดลอมทั่วไป
• วิดีโอ: สําหรับการเลนวิดีโอในสภาพแวดลอมที่สวาง
• ผูใช: บนัทึกการตั้งคาของผูใช

สีผนัง ใชฟงกช่ันนี้เพ่ือเลือกสีที่เหมาะสมตามสขีองผนัง มีทางเลือกหลายอยาง ซึ่งประกอบดวย
สีขาว, สเีหลืองออน, สฟีาออน, สชีมพู, สเีขียวเขม คุณสมบตัินี้จะชดเชยความเบี่ยงเบน
ของสเีนื่องจากสขีองผนัง เพ่ือแสดงโทนสขีองภาพที่ถูกตอง

ความสวาง ปรับความสวางของภาพ
• กด  เพ่ือทําใหภาพมดืลง

• กด  เพ่ือทําใหภาพสวางขึ้น

คอนทราสต "คอนทราสต" ควบคมุระดับความแตกตางระหวางสวนที่สวางที่สุด และมืดที่สดุของภาพ 
การปรับคอนทราสตจะเปล่ียนปริมาณของสดีําและสขีาวในภาพ

• กด  เพ่ือลดคอนทราสต

• กด  เพ่ือเพ่ิมคอนทราสต

อุณหภูมิสี ปรับอุณหภูมิสี ที่อุณหภูมสิีสงู หนาจอจะดูเย็นข้ึน ในขณะที่เมื่ออุณหภูมิสตี่ํา หนาจอจะ
ดูอุนข้ึน

Degamma สงผลกับการแสดงทิวทัศนที่มดื เมื่อมีคาแกมมาสูงข้ึน ฉากที่มืดจะดูสวางขึ้น

สี R ปรับสแีดง

สี G ปรับสเีขียว

สี B ปรับสนี้ําเงิน

ความอิ่มตัว ปรับภาพวิดีโอจากสีขาวดําไปเปนสทีี่อ่ิมตัวเต็มที่
• กด  เพ่ือ ลดปรมิาณสใีนภาพ

• กด  เพ่ือ เพ่ิมปริมาณสใีนภาพ
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หมายเหตุ: ฟงกช่ัน "ความอิ่มตวั" และ "โทนสี" ไมไดรบัการสนับสนุนภายใตโหมดคอมพิวเตอร หรือ
โหมด HDMI 

ภาพ

โทนสี ปรับความสมดุลของสแีดงและสีเขียว
• กด  เพ่ือเพ่ิมปริมาณสเีขียวในภาพ

• กด  เพ่ือ เพ่ิมปริมาณสแีดงในภาพ

การฉายภาพ ตั้งโตะดานหนา
• การตั้งคามาตรฐานจากโรงงาน

เพดานดานหนา
• เมือ่คณุเลือกฟงกช่ันนี้ โปรเจ็กเตอรจะพลิกภาพกลับหัว สําหรับการฉายภาพจากเครื่อง

ที่ยึดบนเพดาน
ตั้งโตะดานหลัง
• เมือ่คณุเลือกฟงกช่ันนี้ โปรเจ็กเตอรจะกลับภาพ เพ่ือที่คุณสามารถฉายภาพจากดาน

หลังของหนาจอได
เพดานดานหลัง
• เมือ่คณุเลือกฟงกช่ันนี้ โปรเจ็กเตอรจะกลับภาพ และพลิกภาพกลับหวัในเวลาเดียวกัน 

คุณสามารถฉายภาพจากดานหลังของหนาจอ โดยยึดเครื่องตดิกบัเพดานได
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หมายเหตุ: ฟงกช่ัน "ตําแหนงแนวนอน", "ตําแหนงแนวตั้ง", "ความถี"่ และ "การปรับ" ไมไดรบัการ
สนับสนุนภายใตโหมด HDMI หรือโหมดวิดีโอ
หมายเหตุ: ฟงกช่ัน "ความชัด" ไมไดรับการสนับสนุนภายใตโหมด HDMI หรือโหมดคอมพิวเตอร
หมายเหตุ: "3D ซิงค L/R" ใชไดเฉพาะเมื่อ 3D เปดทํางานเทานัน้
หมายเหตุ: มีหนาจอการเตอืนถา 3D ยังคงเปดทํางานเมือ่เปดโปรเจ็กเตอร 
โปรดปรับการตั้งคาตามวตัถุประสงคการใชงานของคณุ
หมายเหตุ: เพ่ือใหไดภาพ 3D ที่ถูกตอง 
จําเปนตองมีการตัง้คาที่ถกูตองบนโปรแกรมแอปพลิเคช่ันของกราฟฟกการด 3D หนาจอ

อัตราสวนภาพ ใชฟงกช่ันนี้เพ่ือเลือกอัตราสวนภาพที่ตองการ
• อัตโนมัติ: รักษาภาพโดยมีอัตราสวนความกวางตอความสูงดั้งเดิมเอาไว และขยายให

พอดีกบัพิกเซลในแนวนอน หรือแนวตั้ง
• เตม็: เปล่ียนขนาดใหพอดีกับขนาดเต็มหนาจอที่ความกวาง (1280 พิกเซล) และความ

สูง (800 พิกเซล)
• 4:3: ขนาดจะถูกปรับเพ่ือใหพอดีหนาจอ และแสดงโดยใชอัตราสวน 4:3
• 16:9: ภาพจะถกูปรับใหพอดีกับความกวางของหนาจอและความสงูที่ปรบัเพ่ือใหแสดง

ภาพโดยใชอัตราสวน 16:9
• L.Box: รกัษาอัตราสวนภาพจากสญัญาณตนฉบับ และซูมเขา 1.333 เทา

คียสโตน ปรับความผิดเพ้ียนของภาพที่เกิดจากการเอียงโปรเจ็กเตอร (± 40 องศา)

ตําแหนงแนวนอน • กด  เพ่ือ ยายภาพไปทางซาย

• กด  เพ่ือ ยายภาพไปทางขวา

ตําแหนงแนวตั้ง • กด  เพ่ือ ยายภาพลงดานลาง

• กด  เพ่ือยายภาพขึ้นดานบน

ความถี่ "ความถี่" เปล่ียนอัตรารีเฟรชของโปรเจ็กเตอรใหเหมาะสมกับความถี่ของกราฟฟกการดของ
คอมพิวเตอรของคุณ  ถาคุณเห็นแถบกะพริบแนวตั้งในภาพที่ฉาย, ใหใชฟงกช่ันนี้เพ่ือทําการ
ปรับแตงที่จําเปน

การปรับ ซิงโครไนซเวลาสญัญาณของโปรเจก็เตอรกบักราฟฟกการด ถาคุณมปีญหาภาพทีไ่มนิ่ง หรือ
มีการกะพริบ ใหใชฟงกช่ันนีเ้พ่ือแกไข

ความชัด ปรับความชัดของภาพ
• กด  เพ่ือลดความชัด

• กด  เพ่ือเพ่ิมความชัด

3D เลือก "เปด" เพ่ือเปดทํางานฟงกช่ัน DLP 3D
• เปด: เลือกรายการนีใ้นขณะที่ใชแวน DLP 3D, กราฟฟกการดควอดบัฟเฟอร (NVIDIA/

ATI…) และไฟลรูปแบบ HQFS หรือ DVD ดวยเครื่องเลน SW ที่สมัพันธกัน
• ปด: ปดโหมด 3D 

3D ซิงค L/R ถาคุณเห็นภาพซอนหรือภาพไมชัดในขณะที่สวมแวน DLP 3D  คุณอาจจําเปนตองใชคําสั่ง 
"ยอนกลับ" เพ่ือใหลําดับภาพซาย/ขวาตรงกนัที่สุด เพ่ือใหไดภาพที่ถูกตอง (สําหรับ DLP 3D)
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ครือ่งเลน SW เชน Stereoscopic Player และ DDD TriDef Media Player 
สามารถสนับสนุนไฟลรูปแบบ 3D 
คุณสามารถดาวนโหลดเวอรช่ันทดลองของเครื่องเลนทั้งสองไดบนเว็บเพจดานลาง

• Stereoscopic Player: http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
• DDD TriDef Media Player: http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
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การจดัการ

การตั้งคา

โหมด ECO เลือก "เปด" เพ่ือหรี่หลอดโปรเจก็เตอร ซึ่งจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง, ชวยยืดอายุ
การใชงานหลอด และลดเสยีงรบกวน  เลือก "ปด" เพ่ือกลับคืนสูโหมดปกติ

พ้ืนท่ีสูง เลือก "เปด" เพ่ือเปดโหมดพื้นที่สงู สัง่ใหพัดลมทํางานที่ความเร็วสงูสดุอยางตอเนื่อง เพ่ือ
ใหโปรเจก็เตอรระบายอากาศในพื้นที่สงูไดอยางเหมาะสม

ปดเคร่ืองอัตโนมัติ โปรเจ็กเตอรจะปดเองโดยอัตโนมัติ เมือ่ไมมีสญัญาณอินพุตหลังจากเวลาที่กําหนด (ใน
หนวยนาที)

ชั่วโมงหลอดที่ใช แสดงเวลาการทํางานของหลอดทีใ่ชไปแลว (ในหนวยช่ัวโมง)

การเตือนหลอด เปดทํางานฟงกช่ันนี้ เพ่ือแสดงการเตือนใหเปล่ียนหลอด 30 ช่ัวโมงกอนที่จะถึงเวลาสิ้น
สุดอายุการใชงานของหลอด

รีเซ็ตชั่วโมงหลอด กดปุม  และเลือก "Yes (ใช)" เพ่ือตั้งตัวนับช่ัวโมงหลอดเปน 0 ช่ัวโมง

ตําแหนงเมนู เลือกตําแหนงเมนูบนหนาจอแสดงผล

ล็อคสัญญาณ เมือ่คณุสมบัติการล็อคสญัญาณ "off (ปด)", โปรเจ็กเตอรจะคนหาสญัญาณอ่ืน ถาสัญญาณ
อินพุตปจจบุันหายไป เมื่อคุณสมบัตกิารล็อคสัญญาณ "on (เปด)", โปรเจ็กเตอรจะ "lock 
(ล็อค)" ชองสญัญาณปจจุบัน จนกระทั่งคุณกดปุม "Source (สญัญาณ)" บนรีโมทคอน
โทรลเพ่ือเปล่ียนไปยังชองถัดไป
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หนาจอเริ่มตน ใชฟงกช่ันนี้เพ่ือเลือกหนาจอเริ่มตนที่ตองการ ถาคุณเปล่ียนแปลงการตัง้คา การเปลี่ยน
แปลงจะมีผลเมือ่คณุออกจากเมนู OSD
• Acer: หนาจอเริ่มตนมาตรฐานของโปรเจก็เตอร Acer ของคณุ
• ผูใช: ใชภาพที่จดจําไวจากฟงกช่ัน "จบัภาพหนาจอ"

จับภาพหนาจอ ใชฟงกช่ันนี้เพ่ือปรับแตงหนาจอเริ่มตน ในการจับภาพที่คุณตองการใชเปนหนาจอเริ่มตน 
ใหปฏิบตัิตามขั้นตอนดานลาง
ประกาศ:
กอนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ ตรวจดูใหแนใจวา "คยีสโตน" ถูกตั้งเปนคา 
มาตรฐาน 0 และอัตราสวนภาพถูกตั้งคาเปน 4:3 สําหรับรายละเอียด ใหดูสวน "ภาพ"
• เปล่ียน "หนาจอเริ่มตน" จากคามาตรฐาน "Acer" เปน "ผูใช"
• กด "จับภาพหนาจอ" เพ่ือปรับแตงหนาจอเริม่ตน
• กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นเพ่ือยืนยันการกระทํา เลือก "ใช" เพ่ือใชภาพปจจุบัน

เปนหนาจอเริ่มตนที่คุณกําหนดเอง ขอบเขตของการจับภาพคอืบริเวณสี่เหล่ียม
สแีดง เลือก "ไม" เพ่ือยกเลิกการจับภาพหนาจอ และออกจากเมนูที่แสดงบนหนา
จอ (OSD)

• ขอความจะปรากฏขึ้น ระบวุากําลังอยูระหวางการจับภาพหนาจอ
• เมื่อการจับภาพหนาจอเสร็จ ขอความจะหายไป และจอแสดงผลดั้งเดิมจะแสดงข้ึน
• หนาจอเริ่มตนที่ปรับแตงแลว ดังแสดงดานลาง จะเริ่มมีผลเมื่อมีสญัญาณอินพุต

ใหมเขามา หรือเมื่อคุณเริ่มโปรเจ็กเตอรใหม

คําบรรยาย เลือกโหมดคําบรรยายที่ตองการจาก CC1, CC2, CC3, CC4, (CC1 แสดงคําบรรยายเปน
ภาษาหลักในพ้ืนที่ของคุณ)
เลือก "ปด" เพ่ือปดคณุสมบัติคําบรรยาย ฟงกช่ันนี้ใชไดเฉพาะเมื่อเลือกสญัญาณเขาคอม
โพสติวิดีโอ หรอืเอส-วิดีโอ และรูปแบบเปน NTSC เทานั้น
<หมายเหตุ> ตั้งคาอัตราสวนภาพของหนาจอเปน 4:3  ฟงกช่ันนี้ใชไมไดเมื่ออัตราสวน
ภาพเปน "16:9" หรือ "อัตโนมัต"ิ

ระบบปองกัน ระบบปองกัน
โปรเจ็กเตอรมีฟงกช่ันระบบปองกัน ซึ่งเปนประโยชนสําหรับผูควบคุมในการจัดการการ
ใชงานโปรเจก็เตอร
กด  เพ่ือเปล่ียนการตั้งคา "ระบบปองกัน" ถาฟงกช่ันระบบปองกันเปดทํางาน คุณ
ตองปอน "รหัสผานผูบรหิารระบบ" กอนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาระบบปองกัน
ได
• เลือก "เปด" เพ่ือเปดทํางานฟงกช่ันระบบปองกนั ผูใชตองปอนรหสัผานเพื่อเปด

โปรเจก็เตอร สําหรับรายละเอียด โปรดดูสวน "รหัสผานผูใช"
• ถาเลือก "ปด" ผูใชสามารถเปดโปรเจ็กเตอรไดโดยไมตองใชรหสัผาน
ไทมเอาต (นาที)
หลังจากที่ฟงกช่ัน "ระบบปองกัน" ถูกตั้งคาเปน "เปด", ผูควบคุมระบบสามารถตั้งฟงกช่ัน
ไทมเอาตได
• กด  หรอื  เพ่ือเลือกชวงเวลาไทมเอาต
• ชวงเวลาอยูระหวาง 10 นาทีถึง 990 นาที
• เมื่อหมดเวลา, โปรเจ็กเตอรจะบอกใหผูใชปอนรหัสผานอีกครัง้
• การตัง้คามาตรฐานจากโรงงานของ "Timeout(Min.) (ไทมเอาต (นาที))" คือ "Off 

(ปด)"
• หลังจากทีฟ่งกช่ันระบบปองกันเปดทํางาน โปรเจ็กเตอรจะขอใหผูใชปอนรหัสผาน

เมื่อเปดโปรเจก็เตอร ทั้ง "รหสัผานผูใช" และ "รหัสผานผูบรหิารระบบ" สามารถใช
ไดสําหรับกลองโตตอบนี้
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หมายเหตุ: ฟงกช่ัน จับภาพหนาจอ นี้ถกูจํากัดใหใชอัตราสวนภาพ 4:3 เทานั้น
หมายเหตุ: สําหรับรุน XGA เพ่ือใหภาพที่คุณตองการมีคณุภาพดีที่สดุ แนะนําใหผูใชตั้งคาความ
ละเอียดของพีซเีปน 1024 x 768 กอนที่คุณจะใชฟงกช่ันนี้
หมายเหตุ: สําหรับรุน WXGA เพ่ือใหภาพที่คณุตองการมีคุณภาพดีที่สดุ แนะนําใหผูใชตัง้คา
ความละเอียดของพีซีเปน 1280 x 800 กอนที่คุณจะใชฟงกช่ันนี้

รหัสผานผูใช
• กด  เพ่ือตั้งคา หรือเปลี่ยนแปลง "รหัสผานผูใช"
• กดปุมหมายเลขเพื่อตั้งคารหัสผานของคุณบนรโีมทคอนโทรล และกด "เมน"ู เพ่ือ

ยืนยัน 
• กด  เพ่ือลบตวัอักษร
• ปอนรหัสผานเมื่อคุณเห็น "ยืนยันรหัสผาน" แสดงขึ้น
• รหสัผานควรมีความยาวระหวาง 4 ถงึ 8 ตวัอักษร
• ถาคณุเลือก "ถามรหัสผานเฉพาะหลังจากทีเ่สยีบสายเพาเวอร", โปรเจ็กเตอรจะขอ

ใหผูใชปอนรหัสผานทุกครั้งที่เสยีบสายไฟ
• ถาคณุเลือก "ถามรหัสผานทุกครั้งที่เปดโปรเจ็กเตอร", ผูใชตองปอนรหัสผานทุก

ครัง้ที่เปดเครื่องโปรเจก็เตอร

รหัสผานผูบริหารระบบ
"รหสัผานผูบริหารระบบ" สามารถใชไดทั้งในกลองโตตอบ "ปอนรหัสผานผูบรหิารระบบ"
 และ "ปอนรหัสผาน"
• กด  เพ่ือเปล่ียน "รหสัผานผูบริหารระบบ"
• คามาตรฐานจากโรงงานของ "รหสัผานผูบริหารระบบ" คอื "1234"
ถาคุณลืมรหัสผานผูบริหารระบบ ใหดําเนินการตอไปนี้ เพ่ือใหไดรหสัผานผูบริหารระบบ:
• "รหัสผานสากล" ที่ไมซ้ําใคร 6 หลัก ถูกพิมพอยูบนบตัรเพ่ือความปลอดภัย 

(โปรดตรวจสอบอุปกรณเสรมิในกลอง) รหัสผานที่ไมซ้ําใครนี้ เปนหมายเลขซึ่ง
โปรเจก็เตอรจะยอมรับตลอดเวลา ไมวารหัสผานผูบริหารระบบจะเปนอะไร

• ถาคณุทําบัตรเพ่ือความปลอดภัยและหมายเลขหาย โปรดติดตอศนูยบริการ Acer
ล็อคหนาจอเริ่มตนของผูใช
• คามาตรฐานของ ล็อคหนาจอเริ่มตนของผูใช คือ "ปด" ถา ล็อคหนาจอเริ่มตนของ

ผูใช เปน "เปด", ผูใชจะไมสามารถเปลี่ยน หนาจอเริ่มตนไดอีก คุณสมบัตินีม้ีไว
เพ่ือปองกันไมใหผูใชคนอ่ืนเปล่ียนหนาจอตามอําเภอใจ เลือก "ปด" เพ่ือปลดล็อค
หนาจอเริ่มตน 

VGA ออก (สแตนดบาย) • คาเริม่ตนคอื "ปด" เลือก "เปด" เพ่ือเปดทํางาน การเชื่อมตอ VGA ออก

รีเซ็ต • กดปุม  และ เลือก "ใช" เพ่ือคืนคาพารามิเตอรการแสดงผลบนเมนูทัง้หมด 
กลับเปนการตัง้คามาตรฐานจากโรงงาน

ไรสาย • สําหรับรายละเอียด โปรดดูคูมือไรสาย (สําหรับ P5271i เทานั้น)

หนาจออัตโนมัติ • คาเริ่มตนคือ เปด, การเลื่อนลง/ข้ึนของหนาจออิเล็กทรอนกิส จะสัมพันธกับการเปด/
ปดของโปรเจ็กเตอร (สําหรับ P5271n เทานั้น)

LAN • คาเริ่มตนคือ "ปด" เลือก "เปด" เพ่ือ เปดทํางาน การเชื่อมตอ LAN 
(สําหรับ P5271i/P5271n เทานั้น)

LAN IP/มาสก • ระบุ IP และมาสก แอดเดรส (สําหรับ P5271i/P5271n เทานัน้)



37

    
ไท

ย

เสียง

ตัวตั้งเวลา

ระดับเสียง • กด  เพ่ือลดระดับเสยีง
• กด  เพ่ือเพ่ิมระดับเสยีง

ปดเสียง • เลือก "เปด" เพ่ือปดเสียง 
• เลือก "ปด" เพ่ือเปดเสียง 

ระดับเสียงเปด/ปดเคร่ือง • เลือกฟงกช่ันนี้เพ่ือปรบัระดับเสยีงการเตือนเมื่อเปด/ปดโปรเจก็เตอร

ระดับเสียงปลุก • เลือกฟงกช่ันนี้เพ่ือปรบัระดับเสยีงของการแจงเตือนใดๆ

ตําแหนงตัวตั้งเวลา • เลือกตําแหนงของตัวตัง้เวลาบนหนาจอ

เร่ิมตัวตั้งเวลา • กด  เพ่ือเริ่มหรือหยุดตวัตั้งเวลา

ชวงการตั้งเวลา • กด  หรอื  เพ่ือปรับระยะเวลาการตั้งเวลา

ระดับเสียงตัวตั้งเวลา • เลือกฟงกช่ันนี้เพ่ือปรบัระดับเสยีงการแจงเตอืนเมื่อฟงกช่ันตัวตัง้เวลาเปดทํางาน 
และถึงกําหนดเวลา

การแสดงตัวตัง้เวลา • กด  หรอื  เพ่ือเลือกโหมดตัวตั้งเวลาที่จะแสดงบนหนาจอ
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ภาษา

ภาษา เลือกเมนู OSD หลายภาษา ใชปุม หรือ เพ่ือเลือกภาษาของเมนูที่
คุณตองการ

• กด เพ่ือยืนยันการเลือก



39

ไท
ย

ภาคผนวก

การแกไขปญหา
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอร Acer ของคุณ โปรดอานคําแนะนําในการแกปญหาตอไปน้ี ถาปญหายังคงมีอยู 
โปรดติดตอรานคา หรือศูนยบริการในประเทศของคณุ

ปญหาและวิธีแกไขเกี่ยวกับภาพ

# ปญหา วิธีแกปญหา

1 ไมมภีาพปรากฏบน
หนาจอ

• เช่ือมตอตามที่อธิบายในสวน "เริ่มตนการใช"
• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีขาของขั้วตองอหรือหกั
• ตรวจสอบวาหลอดโปรเจก็เตอรตดิตั้งไวอยางมัน่คงหรือไม โปรดอาน

ในสวน "การเปลี่ยนหลอด"
• ตรวจดูใหแนใจวาคุณนําฝาเลนสออก และเปดเครื่องโปรเจก็เตอรแลว

2 ภาพเลื่อนบางสวน หรือ
แสดงไมถูกตอง (สําหรับ
พีซี (Windows 95/98/
2000/XP))

• กด "ซงิคใหม" บนรีโมทคอนโทรล หรือแผงควบคมุ
• สําหรับภาพที่แสดงไมถูกตอง:

• เปด "คอมพิวเตอรของฉัน", เปด "แผงควบคุม" จากนั้นดับเบิล
คลิกที่ไอคอน "จอแสดงผล"

• เลือกแท็บ "การตั้งคา"
• ตรวจสอบวาการตัง้คาความละเอียดการแสดงผลนัน้ต่ํากวา 

หรือเทากับ UXGA (1600 x 1200)
• คลิกที่ปุม "คุณสมบัตข้ัินสูง"

ถาปญหายังคงปรากฏอยู ใหเปล่ียนจอแสดงผลทีคุ่ณกําลังใช และทําตาม
ข้ันตอนดานลาง:

• ตรวจสอบวาการตัง้คาความละเอียดต่ํากวาหรอืเทากับ UXGA 
(1600 x 1200)

• เลือกปุม "เปล่ียน" ภายใตแท็บ "จอภาพ"
• คลิกที่ "แสดงอุปกรณทัง้หมด" ถัดไป, เลือก "ชนิดจอภาพ

มาตรฐาน" ภายใตกลอง SP และเลือกโหมดความละเอียดที่
คุณตองการภายใตกลอง "รุน"

• ตรวจสอบวาการตัง้คาความละเอียดของจอภาพนั้นต่ํากวา 
หรือเทากับ UXGA (1600 x 1200)
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3 ภาพเลื่อนบางสวน 
หรือแสดงไมถูกตอง
(สําหรับโนตบุค)

• กด "ซิงคใหม" บนรีโมทคอนโทรล หรือแผงควบคุม
• สําหรับภาพที่แสดงไมถูกตอง:

• ปฏิบตัิตามขั้นตอนสําหรับรายการ 2 (ดานบน) เพ่ือปรับความ
ละเอียดของคอมพิวเตอรของคุณ

• กดปุมสลับการตัง้คาเอาตพุต ตัวอยางเชน: [Fn]+[F4], 
Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM 
[Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]

• ถาคณุเผชิญกับความยุงยากในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณทั้งหมดใหม รวมทั้งโปรเจก็เตอร

4 หนาจอของคอมพิวเตอร
โนตบุคไมแสดงในการ
นําเสนอของคุณ

• ถาคณุกําลังใชโนตบุคที่ใช Microsoft® Windows®: คอมพิวเตอร
โนตบุคบางรุน อาจปดการทํางานหนาจอของตัวเอง เมือ่มกีารใช
อุปกรณแสดงผลที่สอง แตละเครื่องมวีิธีการเปดทํางานใหมที่แตก
ตางกัน สําหรับรายละเอียด ใหอานคูมือผูใชคอมพิวเตอรของคณุ

• ถาคณุกําลังใชโนตบุคที่ใชระบบปฏิบตัิการ Apple® Mac®: ใน การ
กําหนดลักษณะระบบ, เปด จอแสดงผล และตั้งคา วดิีโอมิรเรอริ่ง เปน 
"เปด"

5 ภาพไมนิ่ง หรือกะพริบ • ปรับ "การปรับ" เพ่ือแกไข สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ ใหอานสวน "ภาพ"
• เปล่ียนการตั้งคาความลึกสีของจอแสดงผลบนคอมพิวเตอรของคุณ

6 ภาพมีแถบกะพรบิใน
แนวตัง้

• ใช "ความถี่" เพ่ือทําการปรับคา สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหอานสวน 
"ภาพ"

• ตรวจสอบ และตัง้คาคอนฟกโหมดการแสดงผลของกราฟฟกการดของ
คุณ เพ่ือทําใหใชงานไดกับโปรเจก็เตอร

7 ภาพไมไดโฟกัส • ตรวจดูใหแนใจวาฝาปดเลนสถูกนําออกแลว
• ปรับแหวนโฟกสัที่เลนสของโปรเจ็กเตอร
• ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอการฉายภาพอยูภายในชวงระยะทาง 4.9 ถึง 

32.4 ฟุต (1.5 ถึง 9.9 เมตร)(P5271/P5271i/P5271n/P5290) จาก
โปรเจก็เตอร และ 4.9 ถึง 27.6 ฟุต (1.5 ถึง 8.4 เมตร)(P5390W) 
จากโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม ใหดูสวน "วธิีทําใหไดขนาด
ภาพที่ตองการโดยการปรับระยะทางและการซูม"

8 ภาพถูกยืดเมือ่แสดง
ภาพยนตร DVD 
"ไวดสกรีน"

เมื่อคุณเลน DVD ที่เขารหสัแบบภาพยนตรจอกวาง หรือมีอัตราสวนภาพ 
16:9 คุณอาจจําเปนตองปรับการตั้งคาตอไปนี้:
• ถาคณุเลนภาพยนตร DVD ทีม่ีรูปแบบ 4:3, โปรดเปลี่ยนรูปแบบเปน 

4:3 ใน OSD ของโปรเจ็กเตอร
• ถาภาพยังคงถูกยืดอยู คุณจําเปนตองปรับอัตราสวนภาพดวย ตั้งคา

รูปแบบการแสดงผลเปนอัตราสวนภาพ 16:9 (กวาง) บนเครื่องเลน 
DVD ของคุณ
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ปญหากับโปรเจ็กเตอร

9 ภาพเล็กเกินไป หรือ
ใหญเกินไป

• ปรับแหวนซูมที่ดานบนของโปรเจ็กเตอร
• ยายโปรเจ็กเตอรใหใกลหนาจอมากขึ้น หรือหางจากหนาจอมากขึ้น
• กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล หรอืบนแผงควบคุม ไปที่ "ภาพ --> 

อัตราสวนภาพ" และลองการตัง้คาแบบตางๆ

10 ภาพมีดานเอียง • ถาเปนไปได ใหจัดตําแหนงโปรเจก็เตอรใหมเพ่ือใหภาพอยูกึ่งกลาง
หนาจอ

• กดปุม "คียสโตน  /  " บน OSD หรือรีโมทคอนโทรล จนกระทั่ง
ดานทั้งสองอยูในแนวตั้ง

11 ภาพกลับดาน • เลือก "ภาพ --> การฉายภาพ" บน OSD และปรับทิศทางการฉายภาพ

# เงื่อนไข วิธีแกปญหา

1 โปรเจก็เตอรหยุดตอบสนองตอปุมควบคุม
ทั้งหมด

ถาเปนไปได ใหปดโปรเจก็เตอร จากนั้นถอดสายเพาเวอร 
และรอเปนเวลาอยางนอย 30 วนิาทีกอนที่จะเช่ือมตอ
เพาเวอรอีกครั้ง

2 หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดหมดอายุการใชงาน หลอดจะไหม และอาจสงเสยีง
ดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึน โปรเจก็เตอรจะไมสามารถ
เปดได จนกวาจะมีการเปลี่ยนชุดหลอดใหม ในการเปลี่ยน
หลอด ใหปฏิบตัิตามกระบวนการในสวน "การเปลี่ยนหลอด"
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ขอความ OSD

# เงื่อนไข ขอความเตือน

1 ขอความ พัดลมลมเหลว - พัดลมระบบไมทํางาน

โปรเจก็เตอรรอนเกินไป - โปรเจ็กเตอรมีอุณหภูมิสงูเกินอุณหภูมกิารทํางานที่
แนะนํา และตองปลอยใหเย็นลงกอนที่จะใชได นอกจากนี้ ใหตรวจสอบตัวกรองฝุน
ดวย ถามีการติดตั้งไว ถาตวักรองฝุนอุดตันดวยฝุน ใหนํามาทําความสะอาด สําหรับ
รายละเอียด ใหดูสวน "การทําความสะอาดและการเปลี่ยนตวักรองฝุน"

เปล่ียนหลอด - หลอดกําลังจะถึงอายุการใชงานสูงสดุแลว เตรียมตัวเปล่ียนหลอด
เร็วๆ นี้
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รายการคําอธิบายของ LED & การเตือน

ขอความ LED

ขอความ LED หลอด LED อณุหภูมิ LED เพาเวอร

แดง แดง แดง น้ําเงิน

สแตนดบาย
(สายไฟเสียบอยู)

-- -- V --

ปุมเพาเวอร เปด -- -- -- V

ลองหลอดใหม -- -- -- กะพริบ
อยางเร็ว

กําลังปด
(สถานะการทําใหเย็น)

-- -- กะพริบ
อยางเร็ว

--

กําลังปด
(การทําใหเย็นสมบูรณ)

-- -- V --

ผิดพลาด (ความรอนลมเหลว) -- V -- V

ผิดพลาด (พัดลมล็อค
ลมเหลว)

-- กะพริบ
อยางเร็ว

-- V

ผิดพลาด (หลอดเสีย) V -- -- V

ผิดพลาด (ลอสีลมเหลว) กะพริบ
อยางเร็ว

-- -- V
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การเปลี่ยนหลอด
ใชไขควงเพ่ือไขสกรูออกจากฝาปด จากนั้นดึงหลอดออกมา
โปรเจ็กเตอรจะรับรูอายุของหลอด เครื่องจะแสดงขอความเตือนวา "หลอดหมดอายุการใชงานในการ
ทํางานที่เต็มที่ แนะนําใหเปลี่ยน!" เมื่อคุณเห็นขอความนี้ ใหเปล่ียนหลอดโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ตรวจ
ดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที กอนท่ีจะเปล่ียนหลอด

คําเตือน: ชองใสหลอดมีความรอน! ปลอยใหเย็นลงกอนท่ีจะเปล่ียนหลอด

ในการเปลี่ยนหลอด
1 ปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงอยางนอย 30 นาที
3 ถอดสายเพาเวอรออก
4 คนหาปุม "เปด" ท่ีท้ังสองดานของโปรเจ็กเตอร และกดลงพรอมกัน (ภาพสาธิต #1)
5 เปดฝาดานบน (ภาพสาธิต #2)
6 ไขสกรูสองตัวท่ียึดชุดหลอดออก  และดึงแทงหลอดขึ้น  (ภาพสาธิต #3)
7 ดึงชุดหลอดออกโดยใชแรง (ภาพสาธิต #4)

ในการใสชุดหลอดกลับคืน ใหทําขั้นตอนกอนหนาในลําดับยอนกลับ

คําเตือน: เพ่ือลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บท่ีจะเกิดกับรางกาย อยาทําชุดหลอดตก หรือ
สัมผัสไสหลอด ถาทําตก หลอดอาจแตก และทําใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย
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การติดตั้งโดยยึดกับเพดาน
ถาคุณตองการติดตั้งโปรเจ็กเตอรโดยใชท่ียึดบนเพดาน โปรดทําตามขั้นตอนดานลาง:

1 เจาะรู 4 รูบนสวนท่ีเปนโครงสรางของเพดานที่รับนํ้าหนักได และยึดฐานไว

หมายเหตุ: ไมไดใหสกรูมา โปรดหาสกรูท่ีเหมาะสมสําหรับชนิดของเพดานของคุณ

2 ยึดแทงติดเพดานโดยใชสกรูชนิดท่ีเหมาะสม 4 ตวั
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แทงแบบยาว

ฐานยึดเพดาน
    - ตดิกับเพดาน

แทงตอ

ฝาทรงกระบอกยาว
กุญแจไข
    - สําหรับยึดใหแนน/คลาย

สกรูยึด

แทงขนาดกลาง

สกรูชนิด A
ความยาว 50 มม. / เสนผาศูนยกลาง 8 มม. -

ฐานยึดเพดาน
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3 ใชสกรูในจํานวนที่เหมาะสมสําหรับขนาดของโปรเจ็กเตอรเพ่ือยึดโปรเจ็กเตอรเขากับแผนโลหะยึดท่ี
เพดาน

หมายเหตุ: แนะนําใหเวนระยะที่เหมาะสมระหวางแผนโลหะและโปรเจ็กเตอร เพ่ือใหมีการ
ถายเทความรอนท่ีเหมาะสม ใชแหวนสองอนัเพ่ือเปนตัวรับนํ้าหนักเพ่ิมเตมิ ถาจําเปน

4 ยึดแผนโลหะตดิเพดานเขากับแทงท่ีเพดาน

สกรูชนิด B

ตวัเวนพื้นที่วาง
   - สําหรับกระจายความรอน

แหวนขนาดเล็ก

แหวนขนาดใหญ

แผนโลหะยึดโปรเจ็กเตอร
รับน้ําหนักโปรเจ็กเตอร

และอนญุาตใหปรับระดับได

ฝาทรงกระบอกขนาดใหญ
กุญแจไข

- สําหรับยึดใหแนน/คลาย

สกรูยึด
สกรูชนิด A
ความยาว 50 มม. -
/เสนผาศูนยกลาง 8 มม.



47

ไท
ย

5 ปรับมุมและตําแหนงตามความจําเปน

หมายเหตุ:  ตารางดานลางแสดงชนิดของสกรู และแหวนที่เหมาะสมสําหรับเครื่องแตละรุน 
ใหสกรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 มม. มาในถุงสกรู

รุน สกรูชนิด B ชนิดแหวน
เสนผาศูนยกลาง (มม.) ความยาว (มม.) ใหญ เล็ก

P5271/P5271i/
P5271n/P5390W/
P5290

3 25 V V

สกรูยึด

กุญแจไข

กุญแจไข

สกรูยึด

160.00 มม.

60
.00

 ม
ม.
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ขอมูลจําเพาะ
ขอมูลจําเพาะที่แสดงดานลาง อาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ สําหรับขอมูลจําเพาะสุดทาย 
โปรดดูในขอมลูจําเพาะทางการตลาดที่พิมพเผยแพรของ Acer

ระบบการฉายภาพ DLP®

ความละเอียด P5271/P5271i/P5271n/P5290: เนทีฟ: XGA (1024 x 768), สูงสุด: 
UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
P5390W:เนทีฟ: WXGA (1280 x 800), สูงสุด: UXGA (1600 x 1200), 
WSXGA+ (1680 x 1050)

ความเขากันไดกับคอมพิวเตอร IBM PC และเครื่องคอมแพทิเบิล, Apple Macintosh, iMac และ
มาตรฐาน VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, 
WXGA+, WSXGA+

ระบบวิดีโอที่ใชรวมกันได NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), 
HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 
576i)

อัตราสวนภาพ 4:3 (เนทีฟ), 16:9 (P5271/P5271i/P5271n/P5290)
เตม็/4:3/16:9/L.Box (P5390W)

สีที่สามารถแสดงได 1.07 พันลานสี
เลนสสําหรับฉายภาพ F/ 2.41-3.2, f = 18.39 มม. - 29.42 มม., เลนสซูมแบบแมนนวล 1.6X 

(P5271/P5271n/P5290/P5390W/P5271i)
ขนาดหนาจอการฉาย (เสนทแยงมมุ) 28" (0.71 ม.) - 300" (7.62 ม.) (P5271/P5271i/P5271n/P5290)

33" (0.84 ม.) - 300" (7.62 ม.) (P5390W) 
ระยะทางการฉาย 4.9' (1.5 ม.) - 32.4' (9.9 ม.) (P5271/P5271i/P5271n/P5290)

4.9' (1.5 ม.) - 27.6' (8.4 ม.) (P5390W)
อัตราการเคลื่อน 61"@2 ม. (1.62 - 2.64:1) (P5271/P5271i/P5271n/P5290)

71"@2 ม. (1.30~2.11:1) (P5390W)
อัตราการสแกนแนวนอน 30 k - 100 kHz
อัตราการสแกนรีเฟรชแนวตัง้ 50 - 120 Hz
ชนิดหลอด P5271/P5271i/P5271n: หลอดที่ผูใชสามารถเปลี่ยนเองได 230W 

P5290/P5390W: หลอดทีผู่ใชสามารถเปลี่ยนเองได 280W 
การแกไขคียสโตน +/- 40 องศา
เสยีง ลําโพงภายใน ที่มีเอาตพุต 2 W x 1
น้ําหนัก 4.5 กก. (9.6 ปอนด)
ขนาด (ก x ล x ส) 341 มม. x 120 มม. x 261 มม. (13.4" x 4.7" x 10.3")
รีโมทคอนโทรล ฟงกช่ันตวัช้ีเลเซอร
ดิจิตอลซูม 2X
เพาเวอรซัพพลาย อินพุต AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
การสิน้เปลืองพลังงาน P5271: 320W

P5290/P5390W: 380W
P5271i: 325W

อุณหภูมิขณะทํางาน 5ºC ถึง 35ºC / 41ºF ถึง 95ºF
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* ขอมูลจําเพาะที่แสดงดานลาง อาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ

ข้ัวตอ I/O • ซ็อกเก็ตเพาเวอร x1
• อินพุต VGA x2
• คอมโพสติอินพุต x1
• เอส-วิดีโอ x1
• เอาตพุต VGA x1
• HDMI x1
• DVI-D x1: พรอมการสนับสนุน HDCP
• แจค็เสยีงโทรศัพทออก x 1
• แจค็หรี่แสง RS232 3-พิน x1
• USB x1: สําหรบัควบคุมคอมพิวเตอรระยะไกล
รายการดานลางใชสําหรบั P5271i เทานั้น:
• เสาอากาศไรสาย x 2
• RJ45 x 1
• เอาตพุตเสยีง x 1
รายการดานลางใชสําหรบั P5271n เทานั้น:
• RJ45 x 1
• แจค็ DC x 1

รายการมาตรฐานในกลองบรรจุ • สายไฟ AC x1
• สายเคเบลิ VGA x1
• สายเคเบลิ DVI-D x1
• สายเคเบลิคอมโพสติวิดีโอ x1
• รีโมทคอนโทรล x1
• แบตเตอรี่ x 2 (สําหรับรโีมทคอนโทรล)
• คูมือผูใช (CD-ROM) x2 (แผน CD ไรสายสําหรับ P5271i)
• คูมือเริ่มตนฉบับยอ x 2 (คูมือเริ่มตนฉบับยอไรสายสําหรับ 

P5271i)
• สายปองกัน x 1
• กระเปาถือ x1
• เสาอากาศไรสาย x2 (สําหรับ P5271i)
• แบตเตอรี่แพค พรอมแฮนดี้ไดรฟ PnS x1 (สําหรบั P5271i)
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โหมดที่ใชรวมกันได

A. VGA อนาล็อก
1 VGA อนาล็อก - สัญญาณพีซี

โหมด ความละเอียด ความละเอียดแนวตั้ง [Hz]
ความละเอยีดแนวนอน 

[KHz]
VGA 640x480 60 31,47

640x480 72 37,86
640x480 75 37,50
640x480 85 43,27
640x480 119.51 61,60

SVGA 800x600 56 35,20
800x600 60 37,88
800x600 72 48,08
800x600 75 46,88
800x600 85 53,67
800x600 119.85 77,20

XGA 1024x768 60 48,36
1024x768 70 56,48
1024x768 75 60,02
1024x768 85 68,67
1024x768 119.804 98,80

SXGA 1152x864 70 63,80
1152x864 75 67,50
1152x864 85 77,10
1280x1024 60 63,98
1280x1024 72 77,90
1280x1024 75 79,98
1280x1024 85 91,15

QuadVGA 1280x960 60 60,00
1280x960 75 75,00

SXGA+ 1400x1050 60 65,32
UXGA 1600x1200 60 75,00

PowerBook G4 640x480 60 31,50
PowerBook G4 640x480 66.6 (67) 35,00
PowerBook G4 800x600 60 37,88
PowerBook G4 1024x768 60 48,36
PowerBook G4 1152x870 75 68,68
PowerBook G4 1280x960 75 75,20
i Mac DV (G3) 1024x768 75 60,30
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2 VGA อนาล็อก - เอ็กซเท็นดไวดไทมมิ่ง

3 VGA อนาล็อก - สัญญาณคอมโพเนนต

B. DVI ดิจิตอล (N/A)

C. HDMI ดิจิตอล
1 HDMI - สัญญาณพีซี (เหมือนกับ DVI)

โหมด ความละเอียด ความละเอียดแนวตั้ง [Hz]
ความละเอยีดแนวนอน 

[KHz]
WXGA 1280x768 60 47,78

1280x768 75 60,29
1280x768 85 68,63
1280x720 60 44,80
1280x800 60 49,60
1440x900 60 55,90
1680x1050 60 65,30
1366x768 60 47,71
1920x1080 60 66,60
1024x600 60 37,30

โหมด ความละเอียด ความละเอียดแนวตั้ง [Hz]
ความละเอยีดแนวนอน 

[KHz]
480p 720x480 59,94 31,47
576p 720x576 50 31,25
720p 1280x720 60 45,00
720p 1280x720 50 37,50
1080i 1920x1080 60 (30) 33,75
1080i 1920x1080 50 (25) 33,75
1080p 1920x1080 60 67,50
1080p 1920x1080 50 56,26

โหมด ความละเอียด ความละเอียดแนวตั้ง [Hz]
ความละเอียดแนวนอน 

[KHz]
VGA 640x480 60 31,47

640x480 72 37,86
640x480 75 37,50
640x480 85 43,27
640x480 119,51 61,61

SVGA 800x600 56 35,20
800x600 60 37,88
800x600 72 48,08
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2 HDMI - เอ็กซเทนด ไวด ไทมมิ่ง (เหมือนกับ DVI)

800x600 75 46,88
800x600 85 53,67
800x600 119,85 77,20

XGA 1024x768 60 48,36
1024x768 70 56,48
1024x768 75 60,02
1024x768 119,804 98,80
1152x864 75 67,50
1152x864 85 77,10
1280x1024 60 64,00
1280x1024 72 77,90
1280x1024 75 79,98
1280x1024 85 91,15
1280x960 75 75,00

PowerBook G4 640x480 60 31,50
PowerBook G4 640x480 66,6 (67) 35,00
PowerBook G4 800x600 60 37,88
PowerBook G4 1024x768 60 48,36
PowerBook G4 1152x870 75 68,68
PowerBook G4 1280x960 75 75,20
i Mac DV (G3) 1024x768 75 60,30

โหมด ความละเอียด ความละเอยีดแนวตั้ง [Hz]
ความละเอียดแนวนอน 

[KHz]
WXGA 1280x768 60 47,78

1280x768 75 60,29
1280x768 85 68,63
1280x720 60 44,80
1280x800 60 49,60
1440x900 60 55,90
1680x1050 60 63,30
1366x768 60 47,71
1920x1080 60 66,60
1024x600 60 37,30
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3 HDMI - สัญญาณวิดีโอ

โหมด ความละเอียด ความละเอียดแนวตั้ง [Hz]
ความละเอียดแนวนอน 

[KHz]
480i 720x480(1440x480) 59,94 (29,97) 27,00
480p 720x480 59,94 31,47
576i 720x576(1440x576) 50 (25) 27,00
576p 720x576 50 31,25
720p 1280x720 60 45,00
720p 1280x720 50 37,50
1080i 1920x1080 60 (30) 33,75
1080i 1920x1080 50 (25) 33,75
1080p 1920x1080 60 67,50
1080p 1920x1080 50 56,26

ความละเอียดแนวนอน: 30k~100kHz
ความละเอยีดแนวตัง้ : 50~120Hz
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กฎขอบังคับและประกาศดานความปลอดภัย
ประกาศ FCC
อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบ และพบวาสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอลคลาส B ซ่ึงตรงกับสวนท่ี 
15 ของกฎขอบังคับ FCC ขอจํากัดเหลานี้ไดรับการออกแบบ เพ่ือใหการปองกันท่ีสมเหตุสมผลตอการรบกวน
ท่ีเปนอันตรายในการติดตั้งบริเวณท่ีพักอาศัย อุปกรณน้ีสราง ใช และสามารถแผรังสีพลังงานความถี่วทิยุ และ
ถาไมไดติดตัง้และใชตามที่ระบุในขั้นตอนการใชงาน อาจกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการสื่อสาร
ทางวิทยุ
อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวา การรบกวนจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดๆ ถาอปุกรณเปนสาเหตุให
เกิดการรบกวนที่เปนอันตรายตอการรับคล่ืนวิทยุ และโทรทัศน ซ่ึงสามารถระบุไดโดยการปดและเปดอุปกรณ 
ผูใชควรพยายามแกไขการรบกวนโดยใชวธิีการหนึ่งหรือหลายวิธีการตอไปน้ีรวมกัน:
• ปรับทิศทาง หรือเปล่ียนตําแหนงเสาอากาศรับสัญญาณ
• เพ่ิมระยะหางระหวางอุปกรณและเคร่ืองรับ
• เชื่อมตออปุกรณในเตาเสียบไฟฟาท่ีมีวงจรแตกตางจากที่ใชเชื่อมตอกับเคร่ืองรับสัญญาณ
• ปรึกษาตัวแทนจําหนาย หรือชางเทคนิควทิยุ/โทรทัศนท่ีมปีระสบการณเพ่ือขอความชวยเหลือ

ประกาศ: สายที่มีฉนวนหุม
การเชื่อมตอท้ังหมดไปยังอุปกรณคอมพิวเตอรอื่น ตองทําโดยใชสายเคเบิลท่ีมีฉนวนหุม เพ่ือรักษาความ
สอดคลองกับกฎขอบังคับ FCC

ประกาศ: อุปกรณตอพวง
คุณสามารถตอเฉพาะอุปกรณตอพวง (อปุกรณอินพุต/เอาตพุต, เทอรมินัล, เครื่องพิมพ, ฯลฯ) ท่ีไดรับการ
รับรองตามขอกําหนดคลาส B เขากับอุปกรณน้ีเทานั้น การทํางานกับอุปกรณตอพวงท่ีไมไดรับการรับรองมัก
เปนผลใหเกิดการรบกวนกับการรับสัญญาณวิทยุและ TV

ขอควรระวงั
การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ท่ีไมไดรับการรับรองอยางชัดแจงจากผูผลิต อาจทําใหสิทธิ์ในการใช
อุปกรณน้ีของผูใช ซ่ึงไดรับจากคณะกรรมการการสื่อสารแหงชาติ ถือเปนโมฆะ

เงื่อนไขการทํางาน
อุปกรณน้ีสอดคลองกบัสวนท่ี 15 ของกฎขอบังคบั FCC การทํางานเปนไปตามเงื่อนไขสองขอตอไปนี้: 
(1) อปุกรณน้ีตองไมกอใหเกดิการรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณน้ีตองทนตอการรบกวนที่ไดรับ
รวมท้ังการรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค

ประกาศ: ผูใชในประเทศแคนาดา
อุปกรณดิจิตอลคลาส B น้ี สอดคลองกับมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา
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Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du 
Canada.

แคนาดา — อุปกรณการส่ือสารวิทยุพลงังานต่ําท่ีไดรับการยกเวน
ใบอนุญาต (RSS-210) 

a ขอมูลท่ัวไป
การทํางานเปนไปตามเงือ่นไขสองขอตอไปนี้:
1. อุปกรณน้ีตองไมกอใหเกิดการรบกวน และ
2. อุปกรณน้ีตองสามารถทนตอการรบกวนใดๆ รวมท้ังการรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานที่
ไมพึงประสงคของอุปกรณ

b การทํางานในความถี่ 2.4 GHz
เพ่ือปองกันการรบกวนทางวิทยุตอบริการที่ไดรับอนุญาต อุปกรณตั้งใจใหใชในอาคาร และการ
ติดตั้งภายนอกอาคารจําเปนตองมีใบอนุญาต

การประกาศความสอดคลองสําหรับประเทศกลุม EU
Acer ขอประกาศในที่น้ีวา โปรเจ็กเตอรซีรีสตางๆ มีความสอดคลองกับขอกําหนดที่จําเปน และมาตรฐานที่
เกี่ยวของอื่นๆ ตามขอกําหนด 1999/5/EC
ความสอดคลองกับใบรับรองกฎขอบังคับของรัสเซีย

ประกาศเกี่ยวกับกฎขอบังคับของอุปกรณวิทยุ

หมายเหตุ: ขอมูลกฎขอบังคบัดานลาง ใชสําหรับรุนท่ีมีคณุสมบัต ิLAN ไรสาย และ/หรือ
บลูทูธเทานั้น

ท่ัวไป
ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับมาตรฐานความถี่วิทยุ และความปลอดภัยตางๆ ของประเทศหรือภูมิภาคซึ่งไดรับ
การรับรองสําหรับการใชแบบไรสาย ขึน้อยูกับแตละรุน ผลิตภัณฑน้ีอาจประกอบดวย หรือไมมีอุปกรณวิทยุ
ไรสาย (เชน โมดูล LAN ไรสาย และ/หรือบลูทูธ) ขอมูลดานลาง ใชสําหรับผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว



56

ÍÑ
§¡
Ä
É

ไทย
สหภาพยุโรป (EU)
ขอกําหนด R&TTE 1999/5/EC เปนเครื่องยืนยันถึงความสอดคลองกับมาตรฐานความเขากันไดตอไปน้ี: 
• มาตรา 3.1(a) สุขภาพและความปลอดภัย

• EN60950-1:2001 + A11:2004
• EN50371:2002

• มาตรา 3.1(b) EMC
• EN301 489-1 V1.6.1
• EN301 489-3 V1.4.1 (ใชไดกับเมาสแปนพิมพไรสายแบบไมมีบลูทูธ)
• EN301 489-17 V1.2.1

• มาตรา 3.2 การใชสเปกตรัม
• EN300 440-2 V1.1.2 (ใชไดกับเมาสแปนพิมพไรสายแบบไมมีบลูทูธ)
• EN300 328 V1.7.1
• EN301 893 V1.4.1 (ใชไดกับ RLAN 5 กิกกะเฮิรตซประสิทธิภาพสูง)

รายการของประเทศที่ใชได
ประเทศสมาชิก EU ณ เดือนพฤษภาคม 2004 มีดังนี้: เบลเย่ียม, เดนมารก, เยอรมันนี, กรีซ, สเปน, ฝรั่งเศส, ไอรแลนด, 
อิตาลี, ลักเซมเบิรก, เนเธอรแลนด, ออสเตรีย, โปรตุเกส, ฟนแลนด, สวีเดน, สหราชอาณาจกัร, เอสโทเนีย, ลัตเวีย, 
ลิธัวเนีย, โปแลนด, ฮงัการี, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐสโลวัก, สโลวีเนีย, ไซปรัส และมอลตา การใชงานอนญุาตใน
ประเทศสหภาพยุโรป รวมทั้ง นอรเวย, สวิตเซอรแลนด, ไอซแลนด และลิกเทนสไตน อุปกรณนีต้องใชโดยยึดตามกฎ
ขอบังคับ และขอจํากัดในประเทศที่ใชงานอยางเครงครัด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอสํานักงานในประเทศที่ใชงาน



Acer America Corporation 

333 West San Carlos St., San Jose 
CA 95110, U. S. A. 
Tel : 254-298-4000 

Fax : 254-298-4147 
www.acer.com

Federal Communications Commission 
Declaration of Conformity 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration: 

Product: DLP Projector

Model Number: DNX0811/DNX0814/DWX0815 

Machine Type: P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 series 

Name of Responsible Party: Acer America Corporation 

Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A. 

Contact Person: Acer Representative 

Phone No.: 254-298-4000 

Fax No.: 254-298-4147 



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih

Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity 
We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan 
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw 

And,
Acer Europe SA 
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland 

Hereby declare that: 

Product:   Projector 
Trade Name:  Acer 
Model Number:  DNX0811/DNX0814/DWX0815 
Machine Type: P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, 
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the 
same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following 
harmonized standards: 

-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B 
-. EN55024 
-. EN61000-3-2 Class A 
-. EN61000-3-3  

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following 
harmonized standard: 

-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004 

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous 
Substances in Electrical and Electronic Equipment 

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material 
are:

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to 
Eco-design Requirements. 

Lead  0.1%  Polybrominated Biphenyls (PBB’s)  0.1%  
Mercury  0.1%  Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0.1%  
Hexavalent Chromium 0.1%  Cadmium  0.01%  



The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module 
or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following 
harmonized standard:

 Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1 
-. EN62311  

 Article 3.1(b) EMC 
-. EN301 489-1 
-. EN301 489-17 

 Article 3.2 Spectrum Usages 
-. EN300 328  
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN). 

Year to begin affixing CE marking 2009.

_______________________________ Aug. 14, 2009 -
Easy Lai /Manager                             Date 
Regulation Center, Acer Inc. 
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